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' nAs rozhovor 



s panem Jinm Mrackem spoluma- 
jitelem firmy JAMTEX s.r.o zamerene 
i na distribuci soucastek z jihovy- 
chodni Ciny. Rozhovorem ze spolec- 
ne obchodne studijni cesty v dubnu 
letosniho roku bychom chteli priblizit 
ctenarum i nektere vyrobce elekt- 
ronickych soucastek z teto pro nas 
vzdalene zeme. Nejprve vsak nekolik 
postrehu z cesty. 

Prave kridlo letounu Boeing 747 se 
naklonilo k strecham vyskovych budov 
Hongkongu, betonova plocha uprostred 
sestimilionoveho mesta se bl\z\. Naraz, 
pasy nekolika set cestujicich se napina- 
j\, potlesk pilotovi, nejvetsi dopravni leta- 
dlo sveta se zastavuje na delku trupu 
pred srazem do more. Navsteva u za- 
stupcu fy Jamtex a cesta za soucastko- 
vymi firmami v Jizni Cine muze zacit. 

Po ubytovani v prvotndnim hotelu na 
hlavni tride velkomesta se prvni tri dny 
venujeme spolecne s mistnimi pracovni- 
ky fy Jamtex - pany Josiah Kwokem a 
Vincentem Chu jednani s obchodnimi 
zastupci nekolika jihocinskych firem 
v Hongkongu. Uspesne zavery umozhujl 
prelet prirno k vyrobcum do Ciny. Pre- 
kvapenim pro nas je jiz dokonale funguji- 
c\ propojenost techto zatim politicky roz- 
dilnych oblasti a jen formaln\ pasova a 
celni kontrola. Hongkong se stale vice 
stava obchodnim zastupcem (ne-li cen- 
trem) nepreberneho mnozstvi firem vzni- 
kajicich ve volnych prumyslovych ob- 
lastech Ciny, nebof ma jiz tradicne 
dlouholete kontakty se svetem. Podni- 
katele, kteri pred blizicim se spojenim 
Hongkongu s Cinou pred casern utekli, 
se rychle vraceji zpet, aby nepropasli 
otevirajici se neuveritelne moznosti ob- 
chodovani. Vseobecne obavy z pripojeni 
nejsou, spise naopak. Cina ma levnou 
vyrobu na nejmodernejsich strojich, chy- 
bi ji vsak obchodni management, toho 
ma zase Hongkong dostatek a navic 
mluviciho temer stejnou reci i reci celo- 
svetovou. Spojenim muze vzniknout ne- 
uveritelny rozmach prumyslove vyroby a 
zahranicniho obchodu. Mnozi uz se ted’ 
tesi, jak v blizke budoucnosti zaplavi 
svet levnym a navic kvalitnim zbozim. 

Ve volne prumyslove oblasti a zone 
svobodneho obchodu (Free trade zone) 
se Cina nebrani ani prilivu jakehokoli za¬ 
hranicniho kapitalu. Kazdy, kdo na to 
ma, si muze v supermodernich, zatim 
prazdnych budovach primorskych oblas¬ 
ti Ciny (jednu z nich jsme navstivili) pro- 
najmout vyrobni haly, cokoli vyrabet, 
platit dan statu a s vyrobky hospodarit 
po svem. Nizka cena najmu a zvlaste 
levne pracovni sily znacne ovlivhuje tuto 
produkci. 

Charakeristicke pro nami navstivene 
oblasti je neuveritelne rychla moderni- 
zace, budovane dalnicni site (na kaz- 
dych zhruba 20 km vyberci poplatku asi 
20 Kc), vystavba moderni prumyslove, 
obchodni, hotelove, bytove a dalsich 
casti infrastruktury. I bezdratovy telefon 
se zde stal natolik beznym, ze se s jeho 
uzivateli setkate temer na kazdem kroku 
a kdekoli, stejne jako s nejmodernejsimi 
automobily vsech svetovych znacek. Do 
vyrob nich zavodu se porizuji nejmoder- 



Jiri Mracek, jednatel a majitel firmy 


nejsi stroje soucasne svetove produkce, 
v zavodech jsme videli znacny stupeh 
automatizace vyroby, preciznost a kvali- 
tu prace vyzadovanou od levne pracovni 
sily, vyrobky pine srovnatelne s produkci 
spickovych zahranicnich firem, ochotu 
k jednani, pohostinnost atd., vysledky 
zhruba deset let trvajici odloucenosti 
casti teto cinske ekonomiky od politika- 
reni. 

Pro nasi ctyrclennou skupinu (za¬ 
stupci fy JAMTEX Hong Kong a ja za re- 
dakci) nam pohled do vyrobnich hal ne¬ 
kolika podniku zajistil pan Chen Wei 
Bin, velmi uspesny manazer a spolumaji- 
tel nekolika firem, navic jeden z celnych 
predstavitelu svobodne obchodni zony, 
muz s vynikajicimi obchodnimi znalost- 
mi, spolupracujici s nekolika desitkami 
svetovych elektronickych firem a s do- 
konalou znalosti vetsiny pracovisf teto 
volne prumyslove oblasti. Pohostinnost a 
mnozstvi casu, ktere nasi skupine veno- 
val, byly prekvapujici, za coz mu patri 
vrely dik. 

Pri zpatecni ceste pak vznikl nasle- 
dujici rozhovor: 

Pane Mracku, i kdyz z techto ne¬ 
kolika postrehu vysvita, jak je to 
jiz nyni se soucasnymi vyrobky 
cinske produkce, presto bych 
byl rad, kdybyste se podelil se 
ctenari o vase dojmy z navsti- 
venych podniku, co vy rikate na 
kvalitu vyrabeneho zbozi. 

Pri prohlidce vyroby svitivych diod a 
displeju, stejne jako miniaturizovanych 
rele malych a strednich spinacich vyko- 
nu jsme se oba presvedcili o dokonale 
cistote nejen pracovniho prostredi, ale 
i vlastni praci delnic a o jejich peclivosti. 

I kdyz toto vse zajistuje temer stopro- 
centni kvalitu, je jeste kazda soucastka 
nekolikrat kontrolovana automaty i ruc- 
nim promerenim. Do expedice se tak 
vadny vyrobek nemuze v zadnem pri- 
pade dostat. Tech nekolik pracovnic 
pro rucni kontrolu, zarucujici kvalitu, 
se vzhledem k platove urovni do ceny 
vyrobku prakticky nepromitne. Stejne 
presvedcive pusobila i vyroba elektro- 
lytickych a foliovych kondenzatoru. 

I tyto provozy jsou v nejmodernejsich, 
dokonale klimatizovanych budovach, vy- 
bavenych strojovym parkem soucasne 
produkce spickovych svetovych firem. 
Nejstarsi stroje, ktere zde pracuji, jsou 
z roku 1992, nejnovejsi nesou datum vy¬ 
roby 12. 12. 1995 a v breznu letosniho 
roku jiz pracovaly naplno. K dalsi monta- 
zi byly pripraveny stroje prave dodane 
z Nemecka. Stroje ani vyrobene zbozi se 
zde ve skladech neohreji, jsou urceny 
























pro zakaznika a k praci, ne ke skladova- 
m, ktere vse zbytecne prodrazuje. Najde- 
me zde automaty ARCOTRONICS fy 
SASSO MARCONI z Bolone, KWANG 
SUNG z Jizm Koreje, RODER Electronic 
Machinery z Tchaj-wanu i dalsich vyrob- 
cu. Kvalita strojoveho vybavem a auto- 
matizovana kontrolm pracoviste davaji 
stoprocentm zaruku jakosti vyrobene- 
ho zbozi, ktere je navic cenove priznivej- 
si i pri zauctovam dopravy, nez napr. vy- 
robky evropskych vyrobcu. 

Vracime se vsak jiz z exotiky 
domu. Mohl byste predstavit 
ctenarum vasi prazskou firmu 
JAMTEXs. r. o.? 

Firma JAMTEX pusobi na trhu elek¬ 
tronickych soucastek asi jeden rok. Jadro 
firmy tvori odbormci, kteri v teto oblasti 
maji dlouholete zkusenosti. Na techto za- 
kladech je tez postavena spoluprace 
s nasi pobockou v Hongkongu. Za kratke 
obdobi nasi existence jsme si jiz ziskali 
dobre jmeno u nasich zakazmku a radi 
bychom si ho udrzeli i nadale. Nase 
klientela je velmi siroka. V zasade ne- 
odmitame zadneho zakaznika a jsme 
schopni dodat i soucastku za nekolik ha¬ 
leru. Samozrejme v pripade zasilkove 
sluzby je k cene pripocitano i postovne a 
balne, ktere muze byt i nekolikrat vyssi 
nez cena zbozi. S tim se bohuzel neda 
nic delat. 

Pro maloodberatele nabizime siroky 
vyber z vice nez 20 000 polozek. Firma 
JAMTEX spolupracuje s nekolika spoleh- 
livymi dodavateli ze SRN, jejichz sorti- 
ment nabizime. Protoze je zbozi doda- 
vano tydne, muzeme zarucit pro vetsinu 
sortimentu dodaci Ihutu 1 az 2 tydny od 
prijeti objednavky. Jiz od pocatku je cela 
organizace firmy orientovana na maxi- 
malm vyuziti vypocetm techniky s dura- 
zem na minimalizaci rezijmch nakladu. 
Diky tomu muzeme nabidnout zakazm- 
kum vyhodne ceny. Na druhe strane je 
vsak obecne cena zakladmch elektronic¬ 
kych soucastek na evropskem trhu rela- 
tivne vysoka. Proto zaciname od jara to- 
hoto roku ve spolupraci s nasi pobockou 
v Hongkongu nabizet bezne typy pasiv- 
nich soucastek, jako jsou rezistory, kera- 
micke a elektrolyticke kondenzatory, pre- 
pinace, rele, svorkovnice a objimky pro 
10 od vyrobcu v Hongkongu a CLR za 
mimofadne vyhodne ceny. Tyto specialm 
nabidky se jiz zacaly objevovat na stran- 
kach A Radia - orientovany jsou zejme- 
na na vyrobni sferu, nebot’ je mozno 
zarucit stabilitu parametru, terminy doda- 
vek a pozadovane mnozstvi soucastek. 

Vase firma se zabyva vyhradne 
zasilkovou sluzbou. Neuvazujete 
tez o znzeni maloobchodni pro- 
dejny? 

Firma JAMTEX byla skutecne od za- 
catku koncipovana jako zasilkova sluzba. 
Pochopitelne pro zakazniky z Prahy a 
okoli by bylo vyhodnejsi objednane zbozi 
odebirat osobne. Protoze nas provoz 
neni na takovou formu prodeje zarizen, 
hledali jsme vhodne prostory v centru 
Prahy. Prave nyni pripravujeme otevreni 
nove objednavkove kancelare na Soko- 
lovske ulici 41 v Praze 8. Vzhledem 
k charakteru nasi cinnosti se nebude jed- 
nat o maloobchodni prodejnu v pravem 
slova smyslu. Radi bychom pro nase za¬ 
kazniky pripravili novou formu nakupu 
elektronickych soucastek. Pri siri sorti¬ 
mentu, ktery nabizime, je prakticky vy- 
louceno, aby vsechny dily byly udrzovany 


stale v dostatecnem mnozstvi na sklade. 
Zakaznik je tak nucen obihat prodejny a 
pracne shanet potrebne soucastky. 
V nasem pripade umozmme zakazniko- 
vi telefonicky (ale samozrejme i osobne, 
pripadne pisemne) si pozadovane zbozi 
jeden tyden objednat a druhy tyden bez 
cekani pripravenou objednavku vyzved- 
nout. Vzhledem ke spolupraci s jiz drive 
zminenymi spolehlivymi dodavateli je 
skutecne velka pravdepodobnost, ze 
objednavka bude vyrizena na 100 %. Za 
tuto sluzbu v pripade osobmho odberu 
zakaznik nezaplati ani korunu navic, 
o uspore casu a nervu nemluve. Krome 
teto objednavkove formy prodeje zde 
budou k dostani zakladni soucastky jako 
rezistory, kondenzatory, konektory, bez¬ 
ne tranzistory a 10. Samozrejme zde 
bude k dostani i vyber z dflu, dovaze- 
nych z Dalneho vychodu. I kdyz tento 
sortiment bude zejmena ze zacatku 
omezen na nejbeznejsi typy, nabidka se 
bude postupne rozsirovat. 

Zminjl jste se o dodavkach zbo¬ 
zi z CLR a Hongkongu. Muzete 
nam o tom rici neco blizsiho? 

Stale rostouci konkurencm tlak, sni- 
zovani cen a nastup velkych zahranic- 
nich distribucmch firem na cesky trh 
zhorsuji pozice firem, odkazanych pou- 
ze na evropske dodavatele. V tomto pro- 
stredi jsme se zacali stale vice soustre- 
d’ovat na spolupraci s pnmymi vyrobci 
elektronickych soucastek. Vetsina vyro- 
by pasivmch soucastek je soustredena 
do oblasti Dalneho vychodu, kde spicko- 
ve technologie spolu s levnou pracovm 
silou a prirozenym obchodnim talentem 
cinskych obchodniku vytvareji idealni 
prostor pro kvalitm a levnou vyrobu. Vy- 
uzili jsme proto obchodnich vztahu 
v teto oblasti a po dohode s nasimi part- 
nery otevreli zastoupeni firmy JAMTEX 
v Hongkongu. Nasi partneri maji velmi 
dobre kontakty ve specialnich ekono- 
mickych zonach CLR, to jest v oblastech 
s nesmirne dynamicky se vyvijejici eko- 
nomikou. Nektere postrehy jsou konec- 
ne zachyceny i v uvodni casti rozhovoru. 
Prirnym propojenim vyrobce - zakaznik 
prostrednictvim nasi firmy muzeme sku¬ 
tecne nabidnout absolutne nejvyhodnej- 
si dodaci i cenove podminky. Diky maxi- 
malm podpore tamnich dodavatelu se 
nam darf odbouravat i nejvetsi problem 
obchodu s touto oblasti, coz je otazka 
minimalnich objednacich mnozstvi. Pro 
specificky cesky trh, kde neni prilis mno- 
ho velkych vyrobcu, schopnych pojmout 
deseti a stotisicova mnozstvi, kde je 
vsak velke mnozstvi mensich a stred- 
nich podniku, vyrabejicich stovky az tisi- 
ce kusu mesicne, jsme nyni schopni 
zajistit u beznych typu soucastek indivi- 
dualnf dovoz jiz od stovek ci tisicu kusu 
pri zachovani maximalm cenove vyhod- 
nosti. 

Takze JAMTEX Hong Kong se 
specializuje vyhradne na dovoz 
pasivmch soucastek? 

Pasivni soucastky produkovane 
v oblasti Dalneho vychodu by se mely 
stat nosnym programem nasi firmy. Na 
druhe strane jsme vsak pro nase zakaz¬ 
niky pripravili ve spolupraci s jednim 
z nejvetsich distributor^ polovodicovych 
soucastek v Hongkongu specialm ser- 
vis. Kazdy mesic budeme uverejnovat 
na strankach A Radia aktualm sklado- 
vou nabidku nejprodavanejsich dilu teto 
firmy. Protoze pro tento sortiment bude 


firma JAMTEX pracovat pouze jako 
prostredmk, dommvam se, ze nabizene 
ceny budou velmi atraktivm. A jak jsem 
se zminil jiz drive, opet diky pochopeni 
nasich partneru bude minimalni odber 
dan pouze balici jednotkou, to je na- 
priklad tyci pro 10 a podobne. Za techto 
podminek budou tyto dfly dostupne 
i nejmensim odberatelum. Samozrejme 
se jedna vyhradne o nove soucastky, 
nejde tedy o nabidku firem, zabyvajicich 
se skupovanim a odprodejem starych 
proslych skladovych zasob. 

Jste schopni uspokojit i nestan- 
dardni pozadavky vasich zakaz¬ 
niku? 

To nelze rici jednoznacne. V oblasti 
pasivmch soucastek je nabidka velmi 
siroka a zakaznik si muze vybrat z mno- 
ha variant (material, tolerance, provede- 
m vyvodu ...), podminkou je pouze ode- 
brani urciteho minimalniho mnozstvi, 
protoze pri nutnosti udrzet nejnizsi vy¬ 
robni naklady nemaji vyrobci prakticky 
zadne skladove zasoby a zbozi se vyrabi 
pouze pro konkretniho zakaznika. Pro 
bezne rezistory a kondenzatory se toto 
mnozstvi pohybuje okolo 10 000 ks. Ak- 
tivni soucastky, bezne pouzivane vyrob¬ 
ci, jsou vetsinou drzeny skladem a nabi- 
zeny za velmi vyhodne ceny. Pokud vsak 
jde o atypicke dfly, jsou bezne dlouhe 
objednaci Ihuty a cena mnohdy vyssi 
nez v Evrope. Vzhledem k prece jen na- 
rocnejsi komunikaci s nasi pobockou 
nejsme schopni zpracovavat odpovedi 
na dosle poptavky beznym zpusobem. 
Nasim zakazmkum bych proto doporucil, 
aby v pripade skutecneho zajmu zaslali 
konkretm poptavku s pozadovanym 
mnozstvim, terminem dodani a cenou, 
kterou pozaduji. 

Pri prilezitosti vystavy AMPER'96 
jste vydali vas novy obrazovy 
katalog JAMTEX 1/96. Mate 
v umyslu jej vydavat casteji? 

Pri siri sortimentu, ktery nabizime, je 
opravdu velmi dulezite informovat zakaz¬ 
nika, co vse si skutecne muze u nas ob¬ 
jednat. Proto jsme priprave tohoto kata- 
logu venovali hodne usili. Duraz jsme 
kladli predevsim na to, aby zejmena 
vsechny mechanicke prvky byly uvedeny 
vcetne vyobrazeni. Marne predstavu, ze 
by katalog v teto forme mohl byt vydavan 
2x rocne, vzdy na jare a na podzim. Ved- 
le tohoto prehledoveho katalogu, ktery je 
urcen spise pro nejsirsi radioamaterskou 
verejnost, zaciname s pripravou katalo- 
govych listu s veskerymi technickymi pa- 
rametry pro dily, dodavane od asijskych 
vyrobcu - ty by mely byt urceny zejmena 
konstrukterum a vyvojovym pracovni- 
kum. 

Jake jsou vase cile pro nejblizsi 
obdobi? 

Jak jsem jiz uvedl, koncem kvetna 
bude otevrena nova prodejna na Soko- 
lovske ulici 41 v Praze 8. Doufame, ze 
nova forma prodeje na objednavku bude 
kladne prijata nejen radioamaterskou ve- 
rejnosti. V oblasti dovozu elektronickych 
soucastek z Dalneho vychodu budeme 
dale rozsirovat nabizeny sortiment o dal- 
si atraktivni prvky. Vsechny novinky na- 
jdou ctenari na strankach A Radia. 

Dekuji Vam za rozhovor 

Pripravil a rozmlouval ing. Jan Klabal 
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Celkovy popis 

Pristroj, se kterym bych dnes rad 
seznamil nase ctenare, nem v zad- 
nem pripade urcen pro zacmajici ama- 
tery ani rozsahem pouziti, ani svou ce- 
nou. Zato pracovmkum, kteri jsou ve 
sve profesi nuceni presne a rychle 
merit rezistory, kondenzatory nebo 
civky, poskytne, podle meho presved- 
cem, mimoradne dobre sluzby. 

Mereny objekt se pripojuje do svo- 
rek na pristroji pomoci kratkych kabli- 
ku (delky asi 10 cm), nebo ho Ize 
zasunout do podelnych kontaktmch 
vyrezu pffmo na pffstroji. To je vyhod- 
ne napriklad pri mereni kondenzatoru 
s malou kapacitou nebo pri mereni ci- 
vek s malou indukcnosti. 

Kondenzatory a civky Ize merit ve 
dvou rezimech, pri kmitoctu 1 kHz nebo 
pri kmitoctu 120 Hz. Lze pouzit bud’ 
automaticky vyber mericich rozsahu 
nebo Ize merici rozsahy volit rucne. 
Pristroj navic umoznuje merit u kon¬ 
denzatoru a u civek jejich jakost Q 
(ztratovy cinitel) a umoznuje tez velice 
jednoduchym a rychlym zpusobem vy- 
birat soucastky, ktere maji urcite tole¬ 
rance od stanoveneho normalu. Tyto 
tolerance Ize nastavit v rozmezi 1 %, 
5 % nebo 10%. 

Vsechny informace jsou indikova- 
ny na displeji s velkymi cislicemi, na 
nemz Ize precist az udaj ,,9999“. Dru- 
hy displej, kteryje mensi a ma o jedno 
misto mene, zobrazuje dalsi ciselne 
informace tykajici se jakosti Q (ztra- 
toveho cinitele) nebo procentni od- 
chylky merene soucastky. Pokud je 
merena soucastka mimo predvolenou 
toleranci, ozve se soucasne akusticky 
signal. 

Pristroj je napajen z devitivoltove 
kompaktm baterie a pro pri pad, ze by 
byl v trvalem provozu, Ize ho tez na- 
pajet ze sit’oveho adapteru, ktery vsak 
neni soucasti dodavky. 

Zakladni technicke udaje 

Merene veliciny: L/C/R, D/Q. 

Zobrazen \ na hlavnim displeji: 

max. ,,9999“. 

Zobrazeni na pomocnem displeji: 

max. „999“. 

Pripojeni mereneho objektu: 

do dvou kontaktmch vyrezu 
nebo dvema kratkymi privody. 
Volba rozsahu: 

automaticka nebo rucni. 


Merici kmitocet: 120 Hz nebo 1 kHz. 
Napajeni: 

9 V nebo vnejsi zdroj 12 az 15 V. 
Proudovy odber: 

30 az 50 mA (v klidovem 
stavu i pri vsech merern'ch). 
Indikace poklesu napajeciho napeti: 

asi pri 6,8 V. 

Automaticke vypnuti: asi za 5 minut. 
Rozmery: 3,7 x 9,0 x 19,2 cm. 

Hmotnost: 390 g. 

Pffslusenstvf 

S pristrojem je dodavana napajeci 
kompaktm baterie 9 V, nahradm po- 
jistka, privodm kabliky a navod k pou¬ 
ziti. 

Funkce pristroje 

Mereni odporu 

Pri mereni odporu Ize pouzit merici 
kmitocet bud’ 120 Hz nebo 1 kHz. 
K dispozici je celkem 7 rozsahu, ktere, 
jak jsem se jiz v uvodu zminil, se pre- 
pinaji nejen automaticky, ale Ize je tez 
nastavit rucne. 

Zakladni merici rozsah je 10 ^1, 
nejvyssi merici rozsah je do 10 M£2. 
Teoreticky by tedy bylo mozno merit 
odpor jiz od 0,001 £2, coz ovsem 
v praxi nepripada v uvahu, protoze by 
zde hraly roli prechodove odpory mezi 
kontakty mereneho rezistoru a dalsi 
nedefinovatelne vlivy. Vyzkousel jsem 
merit velmi male odpory a mohu jen 
konstatovat, ze pristroj zcela spravne 
zmeril napriklad odpor 0,2 £2. 

Vyrobce udava pro vsechny rozsa¬ 
hy (krome nejvyssiho a dvou nejniz- 
sich) presnost ±0,5 %. Pro nejnizsi 
dva rozsahy udava presnost ±0,8 a 
±1,2 %, pro nejvyssi rozsah pak ±2 %. 

Mereni kapacity 

Pri mereni kapacity Ize pouzit kmi¬ 
tocet bud’ 120 Hz nebo 1 kHz. K dis¬ 
pozici je celkem 7 rozsahu, rovnez na- 
stavovanych automaticky nebo rucne. 

Zakladni merici rozsah je 10 nF, 
nejvyssi do 10 000 pF (pri mericim 
kmitoctu 120 Hz), popripade 1 nF az 
do 1000 pF (pri mericim kmitoctu 
1 kHz). 

Teoreticky je tedy mozne merit ka- 
pacitu jiz od 0,1 pF. 

Zkousel jsem merit i kondenzatory 
s kapacitou jednotek pF a mohu opet 
potvrdit, ze vysledky byly naprosto 
uspokojive. 
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Vyrobce udava pro vetsinu strednich 
rozsahu presnost ±0,7 %, pro nejnizsi 
rozsah pak ±1 % a pro nejvyssi rozsah 
±5 %. 


Mereni indukcnosti 

Pri mereni indukcnosti Ize opet po¬ 
uzit kmitocet bud’ 120 Hz nebo 1 kHz. 
K dispozici je celkem 7 rozsahu, rov¬ 
nez nastavovanych automaticky nebo 
rucne. 

Zakladni merici rozsah je 10 mH, 
nejvyssi do 10 000 H (pri mericim kmi¬ 
toctu 120 Hz), popripade 1 mH az 
1000 H (pri mericim kmitoctu 1 kHz). 

Teoreticky je tedy mozne merit in- 
dukcnost jiz od 0,1 pH. 

Vyzkousel jsem merit civky s in¬ 
dukcnosti jednotek pH a mohu opet 
potvrdit, ze vysledky byly naprosto 
uspokojive. 

Vyrobce udava pro stredni rozsahy 
presnost ±0,7 %, pro okrajove rozsa¬ 
hy pak ±1 % a ±2 %. 

Pri tomto mereni se na displeji 
zobrazuje i jakost nebo ztratovy cini¬ 
tel. 

Krome mereni zakladmch velicin 
Ize tento pristroj napriklad pouzit 
i k vybiram a trideni soucastek, pri¬ 
ce mz za velkou vyhodu povazuji 
akustickou vystrahu v pripade, ze 
srovnavana soucastka nema poza- 
dovanou toleranci, takze tuto praci 
muze delat i nekvalifikovana osoba. 
Jak jsem se jiz v uvodu zminil, poza- 
dovanou toleranci Ize volit ve trech 
stupmch (1 %, 5 % nebo 10 %). 

Pristroj take dokaze zobrazovat 
maximalm, minimalm a prumernou 














Elektronika v roce 1996 (II) 


(Dokoncem) 


Spotrebni elektronika 

Spotrebni elektronika se vyvfjf smerem 
k pristrojum stale narocnejsfm, prepycho- 
vejsfm a drazsfm, coz souvisf s rostouci 
kupnf silou obyvatelstva, avsak tento vyvoj 
budi jiste pochybnosti a obavy narodohos- 
podaru. 

Byla konecne prijata norma pro barev- 
nou televizi s velkou rozlisovacf schopnostf 
HDTV, ktera ma nyni 768 radku x 1280 ob- 
razovych bodu (pixels) a 60 obr/s, prijfmace 
s obrazovkou 35" a digitalnfm videodiskem 
5 GB se prodavaji za 3000 $, videozaznam 
je kodovan v MPEG2 s prostorovym zvu- 
kem Dolby, disk stoji 20 $, prehravac 1000 $, 
doba zaznamu 133 minut. Zajem je vsak 
pomerne slaby, proto se vysilani sfff jen ve 
specialnfch sftfch CATV a na cm vlnach. 
Vice se sin digitalm rozhlasove vysilani 
z druzic. 

Dale jsou vyvinuty digitalnf camcordery 
Sony, Panasonic a Sharp s rozlisenfm 500 
radku s kazetou 11 GB a k nim kazetove 
prehravace i rekordery. Do spotrebni elek- 
troniky patri i pocftacove hry, hracf stroje 
Nitendo nebo Sony Play Station v cenach 
kolem 300 $, jiz bylo prodano 1 milion kusu. 

Merici 

a kontrolnf prfstroje 

Hlavnim problemem vtomto oboru bylo 
zvladnout mereni a zkouseni slozitych inte- 
grovanych obvodu s miliony tranzistoru 
a s tisfci funkci - je znam prfpad skryte kon- 
strukcnf zavady u pP Pentium, ktery zpuso- 
bil znacne ztraty ve vyrobe. Jestlize celko- 
vy objem vyroby polovodicu v USA je 130 
miliard dolaru a z toho 25 miliard jsou na- 
klady na mereni a zkouseni, je rozsah pro- 
blemu jasny. Hlavnf cestou resenf je DFT - 
Design for Testability, vypracovam metod 
zkouseni jiz pri vyvoji vyrobku. Uzfva se 
metody BIST - Build In Self Test, vestave- 
ne testovaci obvody, dale pomocne sou- 
stavy testovacfch vyvodu na jednotlivych 
funkcnfch castech, kam je mozne zavest 
testovaci signaly (testvektory), u obvodu 
CMOS je oblfbena metoda IDDQ, tj. mere- 
nf napajecfho proudu v ruznych provoznf- 
ch stavech obvodu, o nfz jsme jiz psali 
v minulem roce. Pro kontaktm mereni je 
vyvinut system Si-Probe, ktery realizuje 13 
000 kontaktu o 0 25 mikrometru na plose 1 
cm 2 a muze byt konstruovan a vyroben mi- 
krolitograficky pro libovolny typ integrova- 
neho obvodu. 

U ostatnich typu mericich pristroju po- 
kracuje trend zvysovam presnosti a pro- 
duktivity mereni digitalizaci mericich metod 
a obvodu s rostoucim podilem vypocetm 
techniky. 


Energetika 

Energetika stoji pred problemy rostouci 
svetove spotreby energie, zvetsujicici se 
produkce C0 2 a S0 3 a jejich klimatickych 
dusledku. Elektronika zde pomaha k regu- 
laci a optimalizaci spalovacich procesu, ke 
trideni a cisteni paliva i kzajisteni bezpec- 
nosti. Svetovy objem objednavek elektra- 
renskych systemu spalujicich fosilni paliva 
klesa v posledmch 20 letech ze stale urov- 
ne celkoveho vykonu kolem 70 GW na asi 
60 %, podfl klasickych parnich systemu 
klesl ze 100 % na 20 %, roste podil s kom- 
binovanym cyklem (nyni asi 25 %) i pod fl 
spalovacich turbin na zemni plyn (nyni asi 
15 %). Perspektivm palivo je zemni plyn, 
vjehoz spalinach je nejmene C0 2 a jehoz 
svetove zasoby jsou nedohledne velike. 
Pro spalovani uhli je nejlepsi fluidisovany 
system, pred spalovanim je mozne po ro- 
zemleti odstranit vetsinu sirnych slozek 
(zejmena Fe 2 S) a snizit podil dusiku. 
U plynovych elektraren se dosahuje ucin- 
nosti az 60 %. 

Stavba jadernych elektraren je celosve- 
tove v utlumu, i kdyz Francie kryje z jader¬ 
nych elektraren 60 % spotreby a nyni do- 
dava 2 elektrarny pro Hong^Kong. Dalsi 
jaderne elektrarny planuje Cina a Indie, 
likvidace odpadu se resi vsude pomoci 
podzemnich skladist’. Recyklace, rafinace 
a trfdenf jaderneho odpadu jsou technolo- 
gicky i energeticky narocne a drahe, zpra- 
covani a transport narazi na odpor oby- 
vatel. Vyuziti tzv. mnozinovych reaktoru 
k likvidaci odpadu je stale ve stadiu vyzku- 
mu, vyuziti jaderne fuze je tez zatmn v ne- 
dohlednu, a jiste nebude bez problemu, 
vzhledem k vysokym energiim jadernych 
castic a k sekundarni radioaktivite. 

Zvetsuje se vsak vyuziti vetrnych a slu- 
necnich elektraren - Sahara, Mojavska 
poust’, Kalifornie, i kdyz tyto budou vzdy 
schopny kryt pouze nekolik procent spotre- 
by prislusne oblasti. Slunecni systemy do- 
sahuji az 20 % ucinnosti, at’ uz fotovoltaic- 
ke nebo s parnim cyklem (zrcadla + kotel 
+ turbina). Jsou i ekonomicky prijatelne 
(1 kWh za asi 4 centy). 

Elektronika 
a zivotni prostredi 

Elektronika je obvykle povazovana za 
jeden z nejcistsich prumyslovych oboru, 
prestoze i ona ma sve problemy a sva rizi- 
ka. Ve vyrobe polovodicu je hlavnim pro¬ 
blemem spotreba deionisovane vody (7 az 
15 m 3 na 1 platek) a tomu odpovidajici 
spotreba deionizacnich chemikalii. Labo- 
ratore Lawrence Livermore vsak vyvinuly 
metodu kapacitm deionizace s prutokem 


namefenou hodnotu. Rovnez ho Ize 
prepnout do relativniho modu a merit 
od zvolene hodnoty. Touto funkci na- 
priklad pristroj vynulujeme pri mereni 
malych kapacit. Dale ma pristroj funkci 
„Data hold” - pamet’ posledniho mereni. 

Presnost prfstroje, pokud jsem ji 
mel moznost zkontrolovat, byla bez- 
pecne v mezfch, ktere prodejce uvadf. 
Oproti nekterym obdobnym pristrojum 
ocenuji i optimalm napruzenf kontakt- 
nfch list, do nichz Ize vsouvat prfmo 
vyvody merenych soucastek. Umoz- 
nujf totiz dobry kontakt s vyvodem me- 


rene soucastky a pritom do nich Ize 
pomerne snadno zasunout i pomerne 
mekke a tenke vyvody. To u mnohych 
podobnych pristroju pusobf znacne 
potfze, protoze se takove vyvody pri 
zasouvanf do tuhych kontaktnfch list 
ohybajf a nelze je snadno zasunout. 

Navod, ktery byl k prfstroji prilozen, 
byl pouze v anglicke reci. Byl jsem 
vsak ujisten, ze se jedna o jeden ze 
vzorkovych kusu a ze prodavane prf¬ 
stroje budou vybaveny ceskymi navo- 
dy. Jejich kvalitu proto zatfm nemohu 
posoudit. 


vody radou elektrostatickych poll, v nichz 
se ionty zachycujf na elektrodach. Metoda 
je pouzitelna i pro recyklaci pouzite vody 
a snizuje tak podstatne jejf spotrebu. Dalsi 
jedovate chemikalie (fosfor, arzen, bor) 
se pouzfvajf jen v nepatrnych mnozstvfch 
a nejsou problemem, pokud se neskladujf 
do zasoby. 

Jina je situace u elektronickych prfstro- 
ju a zarfzenf. Pri jejich montazi se pouzfva 
mnoho druhu materialu a likvidace vyraze- 
nych pristroju nenf jednoducha. Proto je 
treba pocftat s moznostmi jejich likvidace 
jiz pri jejich konstrukci. Norma IS014000 
platna od r. 1996 obsahuje smernice vtom¬ 
to smyslu - povinnost znacit na vyrobcfch 
druhy pouzitych materialu, zejmena plastu, 
likvidaci budou zajist’ovat vyrobci, jimz se 
„ojete” prfstroje budou vracet pri koupi novych. 

Elektrotechnologie vsak muze napo- 
mahat ke zlepsenf zivotnfho prostredi da- 
leko ucinneji, jak ukazuje poslednf publi- 
kace EPRI - Electronic Power Research 
Institute. Palo Alto, California. Zdravotne 
nebezpecny odpad z nemocnic, laboratorf 
i krevnfch bank, ktery byl dosud spalovan 
a uvolnoval nebezpecne plyny, se nejprve 
pyrolyzuje pri 300 °C a oxiduje bez plame- 
ne pri 1100 °C. Zarfzeni BioOxidiser zpra- 
cuje az 70 kg odpadu za hodinu a vydava 
pouze anorganicke zbytky zcela neskod- 
ne. System Sanitec (Asea-Brown Boveri) 
odpad desinfikuje mikrovlnnym ohrevem 
a prehratou parou. Para o teplote 650 °C 
rozlozf organicke zbytky, vznikle plyny se 
spalujf pri 1150 °C a pak absorbujf ve filt- 
rech, ktere selektivne zachycujf jejich jed- 
notlive slozky. 

Velkym problemem jsou skladky pevne- 
ho odpadu, ktere v USA cinf 4,5 miliard 
rocne. Hlavnim nebezpecfm v nich jsou 
olovnate smalty a naftove odpady. Kovovy 
odpad se smalty je mozno tavit v indukc- 
nfch pecfch, kyslicnfky olova tvorf odstrani- 
telnou strusku. Z roztaveneho kovu se 
vyrabejf kanalizacnf potrubf. Tezke kovy 
pronikle do pudy z ruznych zdroju je moz¬ 
no odstranit elektrolyticky, jejich ionty se 
shromazdf na plosnych nebo trubkovych 
negativnfch elektrodach, zarazenych do 
pudy a napajenych ss napetfm. Znacny 
objem skladek tvorf slevarenske pfsky 
z 3400 slevaren v USA. Tyto pfsky je moz¬ 
ne recyklovat infracervenym ohrevem na 
815 °C a presatim tak snizit jejich spotrebu 
na 10 % a podstatne usetrit naklady. 

Existuje tez rada novych moznostf pro 
cisteni vzduchu. Elektrostaticke filtry pro 
zachycovanf prachu, popflku atd. jsou zna- 
my jiz dlouho, nyni se vyrabejf i pro poko- 
jove vyuziti. Tato zarfzenf je vsak mozne 
kombinovat s tzv. fotokatalytickym reakto- 
rem, ktery zachytf a rozlozf i organicke 
pary, zapachy, cigaretovy kour apod. Re- 
aktor obsahuje ultrafialovou vybojku, kata- 
lyzator pfemenujicf fotony zarenf na elek- 
tricke naboje, ktere pomahajf oxidovat 
pary na C0 2 a vodnf paru. Zarfzenf je 
ucinne i pro formaldehydove pary a kyslic- 
nfk uhelnaty. Vyrabf Light Stream Pho- 
tocatalyc LCC, Alameda, California. Tyto 
organicke pary a zapachy je mozne tez 


Poslednf zalezitostf zustava jen 
cena tohoto uzitecneho prfstroje. Jak 
jsem jiz v uvodu rekl, tento pristroj 
nenf rozhodne urcen pro bezneho 
amatera, muze vsak velmi dobre 
poslouzit profesionalnfm pracovnf- 
kum. Tomu ovsem odpovfda i jeho 
cena, ktera je 5990,- Kc (vcetne 
DPH), za kterou je prodavan u firmy 
GM Electronic. Presto se vsak domnf- 
vam, ze vsem, kterf podobny pristroj 
k vykonu sve profese nutne potrebujf, 
vykona velmi dobre sluzby. 

Adrien Hofhans 




likvidovat pomoci ozonu koronoveho tiche- 
ho vyboje v elektrostatickem poli. Ultrafia- 
love zareni vsak muze pomahat i k ury- 
chleni tvrdnuti nekterych polymeru, coz se 
uziva v zubnim lekarstvi. 

Existuje tez rada novych moznosti pro 
cistern vody. V USA existuje 60 000 voda- 
ren a 15 000 cistiren vody, ktere spotrebuji 
rocne 75 miliard kWh, tj. asi 3 % celkove 
spotreby energie. Zatim se uziva nejvice 
chlorovani, ktere neni dost ucinne proti vi- 
rum a proti odolnym druhum bakterii, jako 
jsou giardie a kryptosporidia. Asi lOOx 
ucinnejsi nez chlor je sterilizace ozonem, 
ktera je sice asi 2x drazsi, uziva ji vsak jiz 
100 vodaren. Ozon vsak navic likviduje 
a rozklada organicke primesi ve vode, 
napr. uhlovodiky. Ozon se vyrabi z kysliku 
prochazejiciho soustavou koaxialmch val- 
covych elektrod napajenych vysokym na- 
petim a probublava protekajici vodou. 

Pouziti ozonu je vsak sirsi, napr. pro 
beleni papirenskeho odpadu, jehoz toxici- 
tu snizuje az 20x. Pouziva se tez pro ciste¬ 
rn odpadovych vod a splasku z kanalizace, 
casto v kombinaci s ultrafialovym zarenim 
(stovky vybojek nad protekajicim prou- 
dem) s oxidacmmi primesemi a ultrazvu- 
kovymi zdroji kontinualnmni a impulsmmi. 

Odpadove vody z galvanizoven a po- 
dobnych provozu mozno cistit tez elektroly- 
ticky, zachycovamm kovovych iontu na 
negativni elektrode, obvykle v nekolika 
stupmch. Arzen, ktery se dostava do pudy 
jako primisenina umelych hnojiv a herbici- 
du, je mozno zachytit metodou selektivm 
elektrotechnicke iontove vymeny SEIX. 
Metoda byla puvodne vyvinuta pro zachy- 
covani radioaktivnich primesi z chladici 
vody nuklearmch reaktoru. Tezke kovove 
ionty se zachycuji na elektrodach chemicky 
opatrenych povlakem, ktery vaze tyto ionty 
a uvolnuje ionty neskodne. Takto je mozne 
snizit obsah arzenu v pitne vode az na 5.1 O' 9 , 
tj. pet miliontin % 0 , coz je na mezi meritel- 
nosti. Metoda vyvinuta v Electrochemical 
Design Associates, Orinda, California a v ato- 
movych laboratorich v Harwellu v Anglii. 

Mikrovlnnou energii je mozne podstat- 
ne urychlit oddelem oleje od vody z emulzi 
uzivanych k mazani a chlazem reznych 
nastroju v obrabecich strojich. Dalsi rada 
novych technologii vzniklych v ramci zbroj- 
nich programu bude jeste uvolnovana pro 
civilni pouziti a bude aplikovatelna i ve 
prospech zivotniho prostredi. 

Elektronika v doprave 

V popredi pozornosti stoji vyuziti na- 
vigacmch a komunikacnich systemu pro 
zvetsem bezpecnosti a komunikacni kapa- 
city dopravnich cest. Je to zejmena jiz zmi- 
neny system GPS (udava souradnice pri- 
slusneho objektu), ktery se stava povinnou 
vybavou lodi i letadel, a ktery montuji 
i svetove automobilky do svych nejdraz- 
sich vozu (mj. i BMW). Na displeji se uka- 
ze poloha vozu na automape, kterou pa- 
lubni pocitac cte z vymenneho CDROM. 
Muze dokonce instruovat ridice o optimalm 
ceste k vytcenemu cili a respektovat pritom 
aktualni udaje o objizd’kach a zacpach, do- 
davane ze site dopravni policie. 

Existuje dokonce ruska verze GPS, na- 
zyvana GLONASS, zalozena na systemu 
12 satelitu, ktera ma vsak mensi presnost. 

V letecke doprave nahrazuje GPS do 
znacne casti dalkove letistni radary, a zcasti 
i radary pristavaci, ponevadz dava pilotu 
i vyskove informace. Nove meteorologicke 
radary detekuji i vzdusne viry, tzv. micro¬ 
bursts, ktere mohou zpusobovat propadani 
letadel pri minimalni pristavaci rychlosti. 
Roste i vyznam radaru mapujicich polohu 
a pohyb letadel na pristavacich drahach, 
protoze enormne roste hustota provozu. 


Hustota automobilove dopravy na dal- 
nicich si vynucuje zavadeni dalnicmch in- 
formacnich systemu, ktere pomoci indukc- 
nich smycek a televizmch kamer zjist’uji 
pocet a rychlost projizdejicich vozidel 
a podle toho mem udaje na dopravnich 
navestich a informacmch tabulich. 

Zacinaji se stabilizovat nazory na bu- 
doucnost elektromobilu. Ovonic Battery 
Co., Troy, Michigan vyvinula akumulatory 
systemu nikl - hydridy kovu, ktere ve voze 
Solelectria Sunrise prokazaly akcni radius 
az 370 km na 1 nabiti, ale neodstranily 
hlavni nevyhodu, tj. dlouhou nabijeci 
dobu. Uvazime-li, ze pri beznem tankovani 
dostavame napr. behem tri minut v davce 
30 litru benzinu mechanickou energii asi 
240 kWh (pri ucinnosti benzinoveho motoru 
asi 35 %), byl by vykon nutny ke stejne 
rychlemu nabijem ekvivalentni baterie asi 
5 MW! Kazda nabijeci stanice by pak po- 
trebovala vlastni vn vedeni a trafostanici. 
To se zatim nepovazuje za unosne, nehle- 
de ktomu, ze zatim neexistuji baterie sna- 
sejici tak rychle nabijem. Vetsina poten- 
cialnich vyrobcu elektromobilu se proto 
kloni ke koncepci hybridmho systemu, tj. 
mensi baterie s dosahem asi 50 km a do- 
bijejiciho agregatu se spalovacmn motorem 
nebo turbinkou a dynamem. Motor pak 
muze byt serizen pro optimalni rezim pri 
stale zatezi a stalych otackach pro nej- 
mensi exhalace a nejlepsi ucinnost. 

Lekarska elektronika 

Lekarska elektronika se vyznacuje 
rychlymi inovacemi zejmena v oblasti dia- 
gnostickych pristroju ve spojeni s vypocet- 
m technikou (zejmena pocitacove tomogra- 
fy - rentgenove, nuklearne rezonancni, 
ultrazvukove, radiacni nebo positronove). 
Vsechny tyto tomografy mohou davat lekari 
snimky jednotlivych vrstev lidskeho tela, 
v nichz se jednotlive casti tkani od sebe lisf 
hustotou (u rentgenovych systemu), obsa- 
hem vodikovych sloucenin (nuklearni re- 
zonance), utlumem ultrazvuku, obsahem 
radioaktivnich atomu nebo izotopu. Znac- 
nou pomoci v diagnostice jsou automatizo- 
vane metody a pristroje pro laboratorni 
rozbory moci, krve a dalsich sekretu, vcet- 
ne mikroskopu s TV kamerami a video- 
analyzatory pro rozpoznavam a pocitani 
ruznych castic. 

Elektronika ma znacnou ulohu i v chi- 
rurgii pri tzv. mikrooperacm technice, kde 
se pomoci mikrokamer a elektromagnetic- 
kych mikronastroju provadi operace uvnitr 
lidskeho tela pri minimalni deice povrcho- 
vych rezu. Timto zpusobem se jiz uskutec- 
nuji operace srdce, nahrady casti vencitych 
tepen apod., a to malymi otvory mezi 
zebry, bez nutnosti otevirani celeho hrud- 
niku. Takto se usnadnuji zejmena ruzne 
implantace podpurnych systemu, napr. 
kardiostimulatoru, automatickych davkova- 
cu leku apod. V USA zije jiz 20 milionu lidf 
s ruznymi implantaty, zejmena s umelymi 
klouby a srdecmmi chlopnemi. Transplan- 
tacni technika je ovsem take rozvinuta, ale 
pocet zijicich pacientu s transplantaty ruz¬ 
nych organu je omezen nedostatkem darcu 
potrebnych organu. Rocne se provadi asi 
20 000 transplantaci. 

Digitalnf technika pronikla i do naslou- 
chadel pro nedoslychave, znama firma 
Oticon nabizi takto podstatne sirsi moz¬ 
nosti individuals upravy kmitoctovych i dy- 
namickych charakteristik podle audiomet- 
rickych merem sluchu pacienta. 

Zkusenosti z bojoveho nasazeni jedno- 
tek OSN a IFOR ukazaly vyhodnost vyba- 
veni kazdeho vojaka jednoduchym a leh- 
kym monitorem zivotnich funkci (tepu, 
dechu, reaktivity kuze), ktery v pripade ra- 
neni umozni rychlejsi diagnozu pro lekar- 
skou pomoc. 


Zavery 

Pri celkovem pohledu na smery rozvoje 
elektroniky v posledmch nekolika malo 
letech muzeme vypozorovat nekolik za- 
kladnich rysu, ze kterych mozno odhado- 
vat i budouci vyvoj: 

- Prevladajici pocet inovaci vznika jednak 
z technologickeho zdokonalovam vyrob- 
nich metod (polovodicova technika, mikro- 
litografie) a z novych kombinaci funkcmch 
prvku drive vyvinutych (mikroprocesory, 
pameti), dale z rostoucich potreb spolec- 
nosti a z rozsirem aplikaci principu drive 
vyvinutych (komunikacni technika, dopra- 
va, lekarska technika). 

- Pomerne malo inovaci vznika z novych 
objevu zakladmch ved (fyzika, chemie 
apod.), a to prevazne ve forme vyzadujici 
dalsi technologicky vyvoj (plastove polovo- 
dice, nove principy displeju, optoelektroni- 
ka, nove akumulatory apod.). 

- Smery inovaci v oblasti finalnich vyrobku 
jsou diktovany prevazne spolecenskou po- 
trebou nejvyspelejsich a hospodarky nej- 
silnejsich zemi (HDTV, ISDN atd.). Potreby 
rozvojovych zemi a moznosti vyuziti elek¬ 
troniky v nich nejsou ani dostatecne pro- 
badany, natoz respektovany. Zde jeste lezi 
velke moznosti. 

- Velmi perspektivmm oborem jsou aplika- 
ce elektrotechniky pro zlepsem zivotniho 
prostredi, a to nejen pouzitim technologii 
shora popsanych, ale i vyuzitim regulacnich 
systemu a rekuperace energii pro snizeni 
spotreby energie vubec. 

- Objevuji se i kriticke hlasy zpochybnujici 
smysluplnost soucasneho vyvoje elektroni¬ 
ky, ktere napr. upozornuji na skutecnost, 
ze produktivita hospodarstvi zapadmch 
statu v poslednich desetiletich stagnuje, 
vzdor ohromnemu vyvoji vypocetni techni- 
ky. Pricinou muze byt skutecnost, ze uziva- 
tele pocitacu nejsou schopni pine vyuzit je- 
jich moznosti, neustale se uci nove a nove 
operacni a softwarove systemy a neodkry- 
vaji nove moznosti presahujici dosavadni 
klasicke metody hospodarske evidence 
a administrativy. Velka cast potencialu 
nove elektroniky se pak vyuziva k ucelum 
rekreace a zabavy. Nejvynosnejsim vyuzi¬ 
tim pocitacu je zatim pocitacove modelo- 
vani pohybu kursu akcii a burzovmch ope- 
raci - nejuspesnejsi programator - analytik 
v bance Solomon Brothers dostal pry za mi- 
nuly rok jen na premiich 31 milion $. To 
ovsem prospiva hlavne rustu tzv. deriva- 
tovych transakci, jichz objem dnes ve fi- 
nancnim svete prevysuje az desetinasob- 
ne objem obchodnich plateb za zbozi 
a sluzby a jenz pouze preleva financni 
prostredky ze slabsich bank do bank silnej- 
sich a pocitacove schopnejsich a tedy ne- 
tvori zadne skutecne hodnoty. Proto tez 
roste snaha tyto transakce omezit, kontro- 
lovat nebo zdanovat a zabranit tim nesta- 
bilitam financniho trhu. Muze za to take 
elektronika? Vypustili jsme z lahve peknou 
hromadku duchu, z nichz zavani i leccos 
nedobreho. 

Je tez zajimave, ze ve vsech techto 
analyzach a prognozach dosud zverejne- 
nych se velmi malo hovori o tzv. virtualni 
realite. Potvrzuje to i nas minuly odhad, ze 
tato metoda zpracovani informaci a video- 
signalu, ktera je softwarove velmi narocna 
a vyzaduje krome vykonneho pocitace i ra- 
du ruznych displeju, aktuatoru, cidel atd., 
zustane asi omezena jen na urcity obor 
aplikaci, napr. na nejnarocnejsi formy her, 
na letecke a automobilove trenazery a na 
unikatm technicke aplikace, jako byla ko- 
rekce zavad Hubbleova teleskopu. 

Doc. Ing. Jin Vackar, Csc. 



AR ZACINAJiCIM A MIRNE POKROCILYM 


SVITIVE DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITI 

(Pokracovani) 


V posledmm pokracovani jsme si 
popsali integrovany obvod - Johnso- 
nuv citac/dekoder, z jehoz vystupu Ize 
primo napajet svitive diody. Na obr. 
52 je „svetelny had” ci „bezici svetlo”, 
u nehoz je posuv svitici diody v fade 
10 LED rizen signalem astabilmho 
klopneho obvodu - multivibratoru se 
znamym casovacem 555. Taktovaci 
signal k buzeni Johnsonova citace 
muze mit ruzny kmitocet v zavislosti 
na nastavem potenciometru (odporo- 
veho trimru) P. 


kazdou svitivou diodu jeden drat, pri- 
poji se na anodu prislusne svitive dio¬ 
dy - plus jeden spolecny drat ke spoji 
vsech katod svitivych diod). 

Proud svitivymi diodami neni v za- 
pojeni podle obr. 52 nijak omezovan. I 
kdyz vyrobci integrovaneho obvodu 
4017B neuvadeji maximalm mozny 
proud z vystupu 10, prakticke zkuse- 
nosti ukazuji, ze nejvyhodnejsi a dobu 
zivota 10 neohrozujici proud se pohy- 
buje v mezich asi 10 az 15 mA. Vyjde- 
me-li dale z toho, ze nekteri vyrobci 


+6az12V 
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0 - 9 

-15 

13 
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w _ . 37 

DIO 

^_ 


470. 


Obr. 54. Uprava zapojeni z obr. 52 
pro napajeci napeti do 12 V 

ci napeti, bylo by zapotrebi pouzit 
zapojeni na obr. 54, v nemz je mezi 
katodami svitivych diod a spolecnou 
zemi zapojen omezovaci rezistor - pak 
Ize jako napajeci napeti pouzit 6 az 
12 V bez nebezpeci zniceni obvodu. 



Obr. 52. Postupne se rozsvecujicich 10 LED 

v zavislosti na taktovacim signalu z casovace 555, Obr. 55. Postupne zhasinajici jedna z 10 LED - „bezici 

zapojeneho jako multivibrator dira” 
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Integrovany obvod 4017B je zapo¬ 
jen jako desitkovy citac - jsou uzem- 
neny jeho vyvody 13 a 15 (elk inhibit, 
uvolnem taktu, a reset, „nulovam”). Na 
displeji z 10 svitivych diod se postup¬ 
ne zleva do prava (od vystupu 0 do 9) 
rozsveceji jednotlive LED, jakmile se 
na prislusnem vystupu objevi uroven 
log. 1 (H). Svitive diody mohou byt na 
displeji usporadany bud’ v fade jako 
na obr. 53, ci je Ize uspofadat do libo- 
volneho obrazee (pouzije-li se deska 
podle obr. 53, LED se neosadi na 
desku a s pnslusnym displejem se 
deska spoji dratovymi vyvody - pro 


v technickych udajich 10 doporucuji 
jako „pracovni” vykonovou ztratu jed- 
noho vystupu az asi 100 mW, Ize 
z uvedenych udaju odvodit, ze bez 
nebezpeci zniceni obvodu muze byt 
na vystupu 10 pfi proudu v uvedenem 
rozmezi napeti asi 7 V. 

Vzhledem k tomu, ze jsou svitive 
diody zapojeny anodou k jednotlivym 
vystupum 10 a katodou na spolecnou 
zem, a vzhledem k tomu, ze je na kaz- 
de nich vzdy ubytek napeti asi 2 V, je 
mozne zapojeni „hada” napajet nape- 
tim maximalne 9 V (9 - 2 = 7 V). Po- 
kud bychom chteli pouzit vetsi napaje- 


Jak je zfejme, je mozne i v tomto 
pnpade pouzit puvodni desku s plos- 
nymi spoji, je pouze tfeba pfeskrab- 
nout spoj mezi katodami svitivych diod 
a zemi (0 V) a pfipajet misto nej rezis¬ 
tor 470 LI. Vetsi napajeci napeti nez 
12 V se bez dalsich uprav pouzivat 
nedoporucuje. 

Vystupni obvody 10 4017B mohou 
stejne snadno proud dodavat, jako 
odebirat. Toho se vyuziva pfi kon- 
strukei displeje s tzv. bezici dirou (obr. 
55) - vsechny pfipojene diody sviti a 
v rytmu taktovaciho kmitoctu vzdy jed¬ 
na z nich zhasne. (Pokracovani) 









































































































Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 

Velmi nas v redakci tesf, ze stale casteji prichazeji do redakce 
pffspevky i tech, kterf pri resenf ruznych problemu nachazeji ci vy- 
mysleji ruzna „neortodoxnf” ci nebezna jednoducha zapojeni elek- 
trickych obvodu. Protoze se nam tento pristup k elektronice Ifbi 
(nebot’ nespociva pouze v kopirovani, je to tvurci pristup), soustre- 
dili jsme pro toto cislo nekolik zajimavych a podle naseho nazoru i 
praktickych nametu, ktere by mohly byt inspiraci i pro ostatm elek- 
troniky ze zaliby, predevsim pro ty mene zkusene. Prestoze jde pre- 
vazne o prvni prispevky autoru, jsou v nich zasahy redakce mini¬ 
malm, aby se dosahlo srovnani s autory zkusenejsimi. 


Jednoduchy had z LED 

Jednoduchy had zo svietivych diod 
je na obr. 1. Ako riadenie v uvedenom 
priklade sluzi jednoduchy multivibra¬ 
tor, pozostavajuci z dvoch hradiel typu 


MH7A-90A MH 74-4-2 



MH7400 


Uvedeny citac musi mat’ vol’ne vstupy 
RO a R9 „osetrene” privedenim na 
zem. 

Poslednym clankom obvodu je de- 
koder 103 (MH7442), ktory prevadza 
na vstup privadzany signal v kode 
BCD na kod 1 z 10 a tym su riadene 
LED D1 az DIO. 

Uvedene zapojenie mozeme pou- 
zit’ na rozne zabavne ucely, alebo ako 
efektne zariadenie. 


Pouzite suciastky 


R1, R2 
Cl, C2 
D1 az DIO 
101 
102 
103 


1,2 ka 

50 az 100 pF 
akekol’vek LED 
MH7400 
MH7490A 
MH7442 

Matej Farkas 


Integrovany obvod UM66T..S po 
zapnuti zacne hrat’ melodiu a po skon- 
ceni melodie sa automaticky vypne. 

Aby zvoncek mohol hrat’ melodiu 
pri impulze 8 V, musi byt’ v obvode 
rele, ktore na chvil’u prerusi a zapne 
obvod (obr. 1). 

Pouzite suciastky 
1N4001 
obycajna 
100 pF/16 V 
napr. 3HU400103 (aj ine) 

18 a 

3,9 ka 
UM66T..S 
telef. sluch. 50 Q. 
univerz. tranz. n-p-n 

Marek Gajdos 

Dalsi pnspevek nepatri sice do ka- 
tegorie prispevku, o nichz jsme se 
zminovali v uvodu, nebot’ jeho autor 
priznava, ze nejde o jeho napad - sou- 
casne vsak tvrdi, ze pristroj s uspe- 
chem odzkousel a ze jde o jednodu- 
che a cenove nenarocne zapojeni, 
ktere Ize v praxi dobre vyuzit a jehoz 
stavba je bez problemu i pro mene 
zkusene. 

Pristroj k odhanem hlodavcu a 
mensich zvirat 

Cinnost pristroje je zalozena na 
znamem jevu, ze urcita zvirata (ruzni 
hlodavci, psi i napr. hmyz) nesnaseji 
zvuky urcitych kmitoctu. 

Popis zapojeni 


D1 

LED 

C 

Re 

R1 

R2 

10 

SI 

T 


Obr. 1. Zapojenie jednoducheho had a 
zLED 

NAND, ktore sme vyuzili z puzdra 101 
(MH7400). Cely obvod je napajany 
napatim 5 V, ktore je potrebne pre lo- 
giku TTL (je mozne pouzit’ i novu bate- 
riu 4,5 V, pokial’ jej napatie neklesne 
pod medzu, danou logikou TTL, tj. 
priblizne 4 az 4,2 V, podl’a akosti 10). 
Casova konstanta multivibratora je za- 
visla na kapacite kondenzatorov Cl a 
C2, cize na ich kapacite zavisi rych- 
lost’ posuvu „hada”. 

Dalsim clankom obvodu je asyn- 
chronny citac 102 (MH7490A). Na 
jeho vstup su privadzane impulzy 
z multivibratora, ktore nacitava a pre¬ 
vadza ich na vystup do kodu BCD. 


Jednoduchy melodicky zvoncek 

Tento melodicky zvoncek moze 
mat’ jednu melodiu podl’a vyberu inte- 
grovaneho obvodu UM66T..S. Melo¬ 
die tychto integrovanych obvodov sa 
skladaju zo 64 taktov a su ulozene 
v pamati ROM. 

Popis zapojenia 


Pristroj se zapojenim na obr. 1 se 
sklada ze dvou generators nizkych 
kmitoctu - jeden je zakladm s kmito- 
ctem asi 10 az 20 Hz a druhy vyrabi 
„rozmitaci” signal o kmitoctu 3 az 
8 Hz. „Rozmitaci” generator je tvoren 
tranzistory T1 a T2, zakladni genera¬ 
tor tvori tranzistory T3 a T4. Kmitocet 
obou generators se mem pri zmene 
napajeciho napeti, kmitocet 
zakladmho generatoru Ize 
menit podle potreby zmenou 
kapacity kondenzatoru C5 
nebo pridanim odporoveho 
trimru asi 22 k Q paralelne ke 
kondenzatoru C5. Tranzistor 
T5 zesiluje vysledny signal 
na pozadovanou Sroven a napaji re- 
produktor s impedanci 75 Q. 
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Obr. 2. Doska s plosnymi spojmi pre „hada 





































































































































Obr. 1. Zapojeni 
pristroje k odhaneni 
hlodavcu a mensich 
zvirat 


5xKC508 



Pristroj Ize nainstalovat napr. na 
jizdni kolo (k odhaneni psu) nebo na 
mistech, ktera potrebujeme chranit 
pred hlodavci. Jak psi, tak hlodavci 
nesnaseji signaly uvedenych kmitoctu 
a misto, v nemz je pristroj instalovan, 
rychle opusti. 


Seznam soucastek 

Polovodicove soucastky 
T1 az T5 KC508 

Rezistory 

R1, R7 150 k^ 

R2, RIO 27 ka 


R3, R8 

io ka 

R4 

33 ka 

R5 

3,9 kn 

R6 

39 ka 

R9 

180 ka 

R11 

3,3 kn 

R12 

1,2 kn 

Kondenzatory 

Cl 

2 pF/6 V 

C2 

100 nF, keram. 

C3 

470 pF, keram. 

C4 

1 pF/6 V 

C5 

7,5 nF (6,8 nF) 

Ostatni 

Rp 

reproduktor 75 Q 


Petr Vik 


Jeste ke zdroji staveb- 
nice HomeLab 

V ARadiu c. 1/96 byl uverejnen 
v teto rubrice clanek o domaci elektro- 
nicke laboratori - stavebnici pro rych¬ 
le experimentovam v elektronice - Ho¬ 
meLab. V zaveru clanku bylo uvedeno 
schema napajeciho zdroje pro tuto 
stavebnici. Ve schematu zdroje byla 
chyba - v ARadiu cislo 2 byla vypsana 
soutez, jejimz cilem bylo tuto chybu 
najit a co nejdrive napsat do redakce, 
o jakou chybu jde. Soutez jsme vy- 
hodnotili a vyherce odmenili - jake 
vsak bylo nase prekvapeni, kdyz jsme 
zjistili, ze v zapojeni byly chyby dve; o 
te druhe, na niz nas upozornil pouze 
jeden jediny ctenar, Marek Gajdos z L. 
Mikulase ze Slovenska - spatne ozna- 
ceni vyvodu stabilizatoru zaporneho 


napeti - nikdo z redakce, ani sam au- 
tor nevedel. Na Slovensko proto po- 
silame zvlastni cenu a dale je na- 
kresleno spravne zapojeni vyvodu 


nejbeznejsich integrovanych stabiliza¬ 
toru vcetne tech, ktere jsou ve zdroji 
pouzity. 

Autor i redakce se omlouvaji. 


78.., 78M.., 78S.. 




79.. 


78L.. 

1 - vystup 

2 - spol. (zem) 

3 - vstup 


79L.. 


1 - spol. (zem) 

2 - vstup 

3 - vystup 


spol.(zem) 


spol. 

(zem) t 

vstup 


vystup 


Zapojeni vyvodu nejbeznejsich integrovanych stabilizatoru napeti 



INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto miste Vas pravidelne informujeme o nabidce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 
1, tel./fax (02) 24 23 19 33, v niz si Ize prostudovat, za- 
pujcit ci predplatit cokoli z bohate nabidky knih a casopi- 
su, vychazejicich v USA (nejen elektrotechnickych, elektro- 
nickych ci pocitacovych). 

Pri posledni navsteve v uvedene knihovne nas zaujalo 
neobycejne mnozstvi publikaci (vice nez 50 ruznych knih), 
venovanych siti INTERNET - krome knizek, fotografie jejichz 
titulmch stran jsou v zahlavi tohoto clanku, jsou to napr. i titu- 
ly (vybirame): Doing Business on The Internet (Obchody 
pres Internet), Internet File Formats (CD) (kompletm pruvod- 
ce k porozumnem a pouzivam souboru Internet), Internet 
Graphics Gallery (CD), Internet Instants Reference (abeced- 
ne serazene pojmy z oblasti pouzivani Internet), Internet 


Internet 

INSTANT REFERENCE 


► Suitable for Newbies 
and Veteran 
Internauts Alike 



► Each Entry Explained 
in Clear and Concise 

Fvprvrl^u Fnnllch 

Security Techniques, Navigating the Internet with Windows 
95, The Internet Yellow Pages (3. vydani zlutych stranek In¬ 
ternet), The Whole Internet for Windows 95 (uvod o pouzi¬ 
vani Internet pro uzivatele Windows 95), Using Internet E- 
-Mail, Special Edition (software pro elektronickou post), In¬ 
ternet World, Internet Yellow Pages 19, net.speak the Inter¬ 
net Dictionary (pruvodce terminy, akronymy a etiketami In¬ 
ternet), Running a Perfect Internet Site with Lin, The Waite 
Group Internet How-to, Using Microsoft Internet Explorer 
(rychle odpovedi na kazdodenm otazky provozu), World 
Wide Web Top 1000 atd. 

Soubory knih (stejne jako casopisu) jsou v knihovne pra¬ 
videlne doplnovany o novinky, v knihovne Ize ziskat i infor- 
mace, co se v dane oblasti techniky ci mediciny apod, pripra- 
vuje v USA k vydani. 






Nizkofrekvencny 
zosilnovac 2 x 40 W 
so skreslenim 0,06 % 

Ing. Anton Kosmel 

Uvedena konstrukcia vznikla z potreby uviest’ do praxe moderne 
monoliticke integrovane obvody fy National Semiconductor rady 
Overture . Pouzitim integrovanych obvodov rady Overture je mozne 
vyrobit’ jednoduchy zosilnovac, ktory ma parametre spickovych 
High-end prfstrojov. Nizkofrekvencny zosilnovac obsahuje zdroj 
napajacieho napatia pre obe casti zosilnovaca - korekcny pred- 
zosilnovac a koncovy vykonovy stupen, je konstrukcne navrhnuty 
tak, aby vsetky jeho prvky boli na jednej doske s minimalnymi 
rozmermi a nevyzadoval si zlozite ozivovanie. 


Zakladne technicke udaje 

Korekcny predzosilhovac 

Napajacie napatie: +15 V, -15 V. 

Odber prudu: 2x13 mA. 

Frekvencny rozsah (-0,2 dB): 

20 Hz az 20 kHz. 
Rozsah reg. - vysky: +11 az -11 dB. 
Rozsah reg. - basy: +11 az -11 dB. 
Skreslenie: 0,01 %. 

Pomer signal/sum (vstup nakratko): 

92 dB. 

Odstup medzi kanalmi: 75 dB. 

Koncovy zosilnovac osadeny 
2 x LM3876 (udaje z fy literatury) 

Napajacie napatie: +30 V, -30 V. 

Kl’udovy prud: 30 mA. 

Trvaly vykon na zat’azi 4 Q: 2 x 40 W. 
Spickovy (hud.) vykon: 2 x 100 W. 

Celkove harmonicke skreslenie 
- THD (20 Hz <f< 20 kHz): 0,06 %. 
Intermodulacne skreslenie 
(60 Hz, 7 kHz, 4: 1): 0,004 %. 

Pomer signal/sum P = 40 W, 
f= 1 kHz, Rs = 25 Q: 114 dB. 

Popis integrovaneho obvodu 
LM3876 z rady Overture 

LM3876 vykonovy nizkofrekven¬ 
cny zosilnovac s trvalym vykonom 


40 W/8 Q, ktory ma male celkove har¬ 
monicke skreslenie 0,06 %, inter¬ 
modulacne skreslenie len 0,003 % 
a frekvencny rozsah 20 Hz az 20 kHz. 

Integrovany obvod je vyrobeny 
monolitickym procesom aje montova- 
ny do puzdra TO-220 s 11 vyvodmi 
(obr. 1). 

Obsahuje patentovo chranenu elek- 
tronicku ochranu SPiKe Protection, 
ktora zabezpecuje ochranu pred zvy- 
senym alebo prilis znizenym napa- 
jacim napatim, pred skratom vystupu 
na zem, alebo na napajacie napatie 
a pred tepelnym znicemm. Prechodne 
javy, ktore vznikaju pri zapnuti a vyp- 
nuti zosilnovacov, obvod eliminuje 
vlastnym elektronicky riadenym uml- 
covacom, co predstavuje znacne zje- 
dnodusenie konstrukcie vykonoveho 
stupna. Tieto jeho spickove vlas- 
tnosti ho predurcuju na pouzitie do 
stereo High-end audiovizualnych 
zariadeni. 

Rada Overture obsahuje okrem 
LM3876 d’alsie obvody, ktore maju 
s mm zhodne vlastnosti a zapojenie 
vyvodov, lisia sa len dosahovanym 
vykonom. V nasledujucom zapojeni 
ich mozno bez zasahu do dosky s plos- 
nymi spojmi alebo zapojenia I’ubo- 
vol’ne obmienat’, samozrejme s pri- 
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hliadnutim na dimenzovanie siet’oveho 
transformatoru a chladica odvadzaju- 
ceho stratovy vykon. 

LM2876 - trvaly vykon 25 W, spickovy 
vykon 75 W, 

LM3876 trvaly vykon 40 W, spickovy 
vykon 100 W, 

LM3886 trvaly vykon 60 W, spickovy 
vykon 150 W (dosahuje na zat’azi 4 Q). 


Zapojenie vyvodov 
10 rady Overture 

1. U+ 

2. Nezapojeny 

3. Vystup 

4. U- 

5,6 Nezapojeny 

7. Zem 

8. Umlcovac (mute) 

9. Ui- 

10. Ui+ 

11. Nezapojeny 

Popis zapojenia 


Celkova schema zapojenia nf zo- 
silnovaca (obr. 2) sa sklada zo styroch 
casti, pricom bol doraz kladeny na to, 
aby boli na jednej doske s minimal¬ 
nymi rozmermi. 

Zdroj symetrickeho 
napajacieho napatia 
±30 V pre koncovy stupen 

Zdroj symetrickeho napajania kon- 
covych stupnov je realizovany trochu 
netypicky tak, ze su pouzite dva 
diodove mostiky D1 a D2. Taketo za¬ 
pojenie umoznuje pouzitie dvoch 
identickych siet’ovych transformato- 
rov, pricom ich vykon je oproti pouzitiu 
jedneho transformatora s vyvedenym 
stredom polovicny. 

Samozrejme nic nebrani tomu, aby 
sme pouzili iba jeden diodovy mostik 
spolu s transformatorom, ktory ma 
vyvedeny stred. Vyhodou zapojenia je 
teda univerzalnost’ dosky s plosnymi 
spojmi a vacsia dostupnost’ transfor- 
matorov s jednym vinutim. V pripade 
pouzitia LM3876 musia mat’ pouzite 
transformatory vykon asi 75 W a strie- 
dave napatie 20 V. 

Filtraciu napajacieho napatia zdro- 
ja po usmernem zabezpecuju elektro- 
lyticke kondenzatory C2, C3, C4, C6, 
C7, C8. Kondenzatory Cl a C5 za¬ 
bezpecuju odrusenie zdroja. 

Vystupne napatie zdroja na bo- 
doch U+ a U- musi byt’ maximalne 
+30 V, -30 V voci zemi (GND). Re- 
zistor R4 spolu s diodou LED D5 je 
mozne pouzit’ na signalizaciu zapnutia 
zosilnovaca. 
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Obr. 2. Schema zapojenia 


Zdroj symetrickeho 
napajacieho napatia ±15 V 
pre korekcny predzosilnovac 

Zdroj symetrickeho napajania pre 
korekcny predzosilnovac je realizova- 
ny monolitickymi stabilizatormi 101 
(LM7815) a 102 (LM7915). 

Kondenzatory CIO, Cl 1, C14, C15 
zabranuju kmitaniu stabilizatorov, 
musia byt’ minimalne 100 nF. Zene- 
rove diody D3, D4 sa osadzaju len 
v pripade, ze by sme pouzili stabi¬ 
lizator s nizsim napatim ako +15 V, 
-15 V (napr. LM7805 a LM7905 + 
Zenerova dioda so zenerovym napa¬ 
tim 10 V). Inak sa miesto D3 a D4 


pouziju drotove prepojky. Konden¬ 
zatory C9, Cl3 zabezpecuju filtraciu 
napajacieho napatia na vstupe C12, 
Cl6 na vystupe zdroja. Na vystupe 
zdroja musi byt’ +15 V, -15 V. 

Korekcny predzosilnovac 
s mzkosumovymi operacnymi 
zosilnovacmi NE5534 

Obvodova schema pre I’avy a pra- 
vy kanal je rovnaka a d’alej bude len 
popis I’aveho kanalu. 

Nf signal prichadza z prepinaca 
vstupov SI cez vazobny kondenzator 
Cl01 na korekcne obvody. Vstupny 
odpor predzosilnovaca urcuje rezistor 


R101. Korektoru basov, ktory tvoria 
rezistory R102, R103, R104, R105, 
potenciometer PI 01 a kondenzatory 
Cl04, Cl05, je predradeny elektro- 
lyticky kondenzator C102 spolu so 
zvitkovym kondenzatorom Cl03. 

Korektor pre vysky je tvoreny re- 
zistormi R106, R107, potenciometrom 
PI02 a kondenzatormi C106, C107. 
Rezistor R103 a kondenzatory Cl 04, 
Cl 06 v korektore basov a vysiek za¬ 
bezpecuju fyziologicky priebeh regu- 
lacie. Ide o funkciu, ktora je u sve- 
tovych vyrobcov oznacovana ako 
Joudness”. 

Vacsina majitel’ov profesionalnych 
pristrojov ponechava uvedenu funkciu 
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trvale v cinnosti aj pri „vyssich hla- 
sitostiach”, preto som pre zjedno- 
dusenie zvolil „pevnu fyziologicku 
regulaciu”. 

Obvody korekcii su zapojene v ob- 
vode spatnej vazby operacneho zosil- 
novaca 10101 (NE5534). Z vystupu 
10101 je signal vedeny na balancny 


Obr. 3. Doska s plosnymi spojmi 


potenciometer PI03 a d’alej na regu¬ 
lator hlasitosti P104 tvoreny loga- 
ritmickym potenciometrom. Z bezca 
P104 signal postupuje do neinver- 
tujuceho operacneho zosilnovaca 


10102. Zosilnenie tohoto stupna je 
nastavene rezistormi R111, R112 
a R112. Jeho vstupny odpor je dany 
rezistorom R110. Z vystupu operac¬ 
neho zosilnovaca je signal vedeny 
cez vazobny kondenzator Cl 13 a re- 
zistory R114, R115 a trimer P105 na 
vstup koncoveho stupna. 
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Kondenzatory Cl 08, Cl 09, Cl 11, 
Cl 12 blokuju napajacie napatia ope- 
racnych zosilnovacov. 

Koncovy stupen 
realizovany 2 x LM3876 

Schema koncoveho stupna vy- 
chadza z doporuceneho zapojenia so 
symetrickym napajacmn napatmn. Sig¬ 
nal z korekcneho predzosilnovaca 
postupuje na vstup vykonoveho 10103, 
na jeho mieste je mozne pouzit’ 
I’ubovol’ny monoliticky integrovany 
obvod z rady Overture (LM2876, 
LM3876, LM3886). 

Kondenzator Cl 14 na vstupe 10103 
zabranuje vf oscilaciam. Seriovy clen 
R116 a Cl 15 urcuje dolnu medznu 
frekvenciu, ktora je 16 Hz. Spatno- 
vazobny clen Cl 16 a R117 obme- 
dzuje hornu medznu frekvenciu na 
150 kHz. Zosilnenie je dane pomerom 
rezistorov R116 a R118. Indukcnost’ 
LI01 znizuje zat’azenie vystupu ka- 
pacitnou zat’azou na vysokych frek- 
venciach. 

Rezistor R121 zmensuje cinitel’ 
akosti L101. Seriovy clen R120 a 
C120 stabilizuje vystup tym, ze za- 
branuje vf oscilaciam. Clen R119 
a Cl 19 urcuje casovu konstantu uml- 
covaca (funkcia mute). 

Tantalove kondenzatory Cl 17, 
Cl 18 a keramicke kondenzatory Cl 21, 
Cl 22 blokuju a filtruju napajacie na- 
patie priamo na vyvodoch 10103. 
Rezistor R3 a kondenzator Cl 7 sa 
pripajaju na kovovu skrinu zosilnova- 
ca. 


Ozivenie a nastavenie 

Doska s plosnymi spojmi je na obr. 3. 
Ak na zhotovenie zosilnovaca pouz- 
ijeme kvalitne suciastky a ich montaz 
bude vykonana cisto, zosilnovac bude 
pracovat’ na prve zapojenie. Ked’ze 
zosilnovac nema ziadne nastavovacie 
prvky, zaobideme sa bez meracich 
pristrojov a postaci nam jednoduchy 
meraci pristroj, ktory len pouzijeme na 
overenie napajacich napati, pripadne 
na zmeranie odberov prudu. Pri navr- 
hu dosky bolo vel’mi prisne respek- 
tovane tzv. jednobodove uzemnenie. 
Preto, ak pouzijeme originalnu dosku 
s plosnymi spojmi, vyhneme sa roznym 
„vrtochom”, ktorymi oplyvaju niektore 
nf zosilnovace. 

Na vykonove integrovane obvody 
10103 a 10203 je potrebne priskrut- 
kovat’ chladic s Al profilu s rozmermi 
cca120 x 50 x 50 mm. 

Zaver 

Uvedeny nf zosilnovac som reali- 
zoval dvakrat s integrovanymi obvod- 
mi LM2876 a LM3876. Bol porovna- 
vany s profesionalnymi zosilnovacmi 
rovnakych vykonov fy Onkyo a Philips 
na trojpasmovych reproduktorovych 
sustavach Visaton o objeme 90 I. 


Reprodukcia tohto zosilnovaca je 
hlavne vd’aka spickovym koncovym 
stupnom fy National Semiconductor 
vskutku podl’a firemnej literatury 
excellent”. Integrovane obvody rady 
Overture a dosku s plosnymi spojmi 
(nespajkovatel’na maska a vyvrtane 
otvory - cena asi 200 SK) je mozne 
kupit’ u firmy A.M.I.S. s.r.o., Kalinciaka 5, 
971 01 Prievidza, tel./fax (0862) 22489. 

Literatura 

[1] Overture Audio Power Amplifier 
Series LM3876 (LM2876), High-Perfor¬ 
mance 100 W (75 W) Audio Power 
Amplifier w/Mute. National Semicon¬ 
ductor Corporation 1993. 

Zoznam pouzitych suciastok 


C110, C210 
Cl 14, C214 
Cl 15, Cl 17, 
Cl 18, C215, 
C217, C218 
Cl16,C216 
Cl 19,C219 


150pF/35 V, ker. 
220pF/35 V, ker. 


10 pF/35 V, tantal 
50 pF/35 V, ker. 
100 pF/35 V 


Polovodicove suciastky 


D1, D2 
D3, D4 
D5 
101 
102 

IO101, 10102, 
10201, 10202 
10103, 10203 


B250C4000 

ZD podl’a 101 a 102 

LED 

LM7815 

LM7915 

NE5534 

LM3876 (LM2876, 
LM3886) 


Ostatne suciastky 

LI01, L201 0,7 pH, 15 z, CuL 1,2 mm 
na priemer 10 mm 
SI spinactypu ISOSTAT 


Rezistory 


R1,R2 

10 a, TR 296 

R3 

75 Cl, TR 296 

R4 

1,8 k Cl, TR 296 

R101, R201 

1 k Cl, TR 296 

R102, R104, 


R112, R202, 


R204, R212, 

6,8 k Cl, TR 296 

R103, R109, 


R110, R203, 


R209, R210 

1 MCI, TR 296 

R105, R113, 


R205, R213 

12 k Cl, TR 296 

R106, R107, 


R206, R207 

2,2 k Cl, TR 296 

R108, R208 

18 k Cl, TR 296 

R111, R115, 


R116, R211, 


R215, R216 

1 k Cl, TR 296 

R114, R214 

56 Cl, TR 296 

R117, R118, 


R217, R218 

20 k Cl, TR 296 

R119, R219 

33 k Cl, TR 296 

R120, R220 

2,2 Cl, TR 296 

R121, R123, 


R221, R223 

22 Cl, TR 296 


PI 01 /PI 02, 

P201/P202, 

P103/P203 22 kft/N 

dvojity potenciometer PIHER (GM) 

P104/P204 22 kft/G 

dvojity potenciometer PIHER (GM) 

PI05, P205 10 k£2, trimer 


470 nF/35 V, zvitkovy 


Kondenzatory 
C1,C5 
C2 C3 C4 

C6^ C7^ C8 4700 pF/35 V 

C9, C13 470 pF/35 V 

CIO,Cl 1 ,C14, C15, 

C102, C104, C105, 

C108, C109, cm, 

Cl 12, C120, C121, 

C122, C202, C204, 

C205, C208, C209, 

C211, C212, C220, 


C221, C222 
C12, C16 
C17 

C101, C201 
C103, Cl 13, 
C203, C213 
Cl06, C206 
C107, C207 


100 nF/35 V, ker. 
220 pF/25V 
22 nF/35 V, ker. 
22 pF/25 V 

47 pF/25 V 
2,2 nF/35 V, zvitk. 
1,5 nF/35 V, zvitk. 


• • • 


Vykonny audio 
kodek pro cislicove 
systemy 

Specialne pro procesorove zpra- 
covani audio signalu v multimedio- 
vych stanicich vyvinula spolecnost 
ITT Intermetall integrovany audio 
kodek ASCO 2300, ktery obsahuje 
vetsinu funkci, potrebnych pro cisli¬ 
cove kodovam a dekodovani analo- 
govych stereofonnich audio signalu. 
V dusledku rozsahle programovatel- 
nosti je tento obvod vhodny pro pouziti 
vtak rozdilnych aplikacich, jako jsou 
zvukove karty pro osobni pocitace, 
prehravace DAT, DCC, minidisku a 
systemu pro rozpoznavani a syntezu 
reci. 

Kodek sdruzuje tyto hlavni funkcni 
skupiny: dva stereofonni prevodmky 
A/D a D/A s automatickym rozpozna- 
vanim a nastavenim rychlosti prevodu 
(v rozsahu 8 az 48 kHz), cislicove 
seriove rozhram a funkcni skupinu 
zpracovani signalu, ktera uskutecnuje 
vypocet cislicoveho desitkoveho a 
interpolacniho filtru. Rozliseni pre- 
vodniku PDM odpovida sestnacti 
bitum a zarucuje odstup signalu 
od sumu vetsi nez 85 dB pri zkresleni 
0,04 % mezi vstupem A/D a vystupem 
D/A. 

V dusledku pruznosti vestavene- 
ho serioveho rozhrani muze obvod 
ASCO 2300 zpracovavat az ctyri au¬ 
dio kanaly v ruznych formatech (16, 
18 nebo 20 bitu) spolu s pridavnymi 
ridicimi informacemi. Obvod si tim „ro- 
zumi“ s beznymi pocitacovymi forma- 
ty dat, stejne jako typickymi audio 
formaty jako je l 2 S. Soucastka je 
v plastovem pouzdru PLCC se 44 vy- 
vody nebo miniaturmm pouzdru TQFP 
se 44 vyvody. 

Sz 
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Modul zesilovace 
300 WVAHL 1.300 

Vladimir Hlavaty, Jan Vasicek, Martin Kafka 

(Dokonceni) 


Pouzite soucastky 

Zacneme tranzistory. Jako T1, T2 je 
vhodne pouzit tranzistory s malym su- 
mem BC550, dale pak BC549 ci starsi 
BC413, z nasich KC239F. Pro optimal- 
m vyuziti sumovych vlastnosti techto 
tranzistoru by bylo treba zvolit mensi 
proud / c , coz vsak vede ke zhorsem li¬ 
nearity. Kdo chce vyuzit domacich za- 
sob, muze pouzit KC509. Vzhledem 
k citlivosti modulu bude i s nimi velikost 
odstupu dobra. 

Tranzistory T7, T8 ve zdroj ich prou- 
du jsou typu BC639. V zasade by bylo 
mozne pouzit i nase KC639, ovsem ty 
maji odlisne zapojeni vyvodu, takze pri 
vzajemne zamene pozor, plosne spoje 
jsou navrzeny pro typ BC. T3 a T4 v kas- 
kode diferencmho zesilovace jsou lev- 
ne typy BC546. Na jejich miste naopak 
Ize pouzit KC639, nebot’ maji stejne po- 
radi vyvodu - EBC. Tranzistor T5 musi 
byt co nejrychlejsi. Protoze je napet’ove 


namahan jen minimalne (pusobi vlast- 
ne jako „promenny odpor” ve zdroji prou- 
du, realizovanem tranzistorem T6, jeho 
napeti U ce je rovno napeti L/^diody D5 
- ubytek U be T6), pouzili jsme s vyho- 
dou vyprodejni spinaci typ TR15. Lze 
pouzit i jine spinaci typy, napr. KSY82. 
Na T6 je krome rychlosti kladen jeste 
pozadavek velkeho napeti U ce , nebot’ 
pri plnem vybuzem zesilovace je nama¬ 
han temer plnym napajecim napetim. 
Zde je treba pouzit typy, urcene pro ob- 
razove zesilovace televiznich prijimacu: 
BF(KF)470, BF418 apod. Tranzistory 
Til, T12 v pojistce proti pretizeni jsou 
BC639 a BC640, stejne typy jsou pou- 
zity v ochrannem obvodu pro reproduk- 
tory (T21 az 24). V komplementarm dvo- 
jici jsou opet pouzity „videotranzistory”, 
duvodyjsou stejne jako u T6. Pokud ma 
kvazikomplementarm stupen dostatec- 
ne proudove zesileni, neni treba tyto 
tranzistory ani chladit a pak muzeme 
pouzit celoplastove typy bez chladici 


plosky, jako jsou napr. BF417/418, 
v opacnem pripade pouzijeme osvedce- 
ne KF469/470. Samostatnou kapitolou 
jsou vykonove tranzistory kvazikomple- 
mentarniho stupne. Ve vetsine modulu 
jsme pouzili na vsech pozicich typy 
KDY74. Nebyva zvykem pouzivat stej¬ 
ne typy budicu i koncovych tranzistoru, 
ale nam se toto reseni osvedcilo. Jed- 
nak tyto tranzistory maji velke proudo¬ 
ve zesileni, vyrobce udava pri proudu 
/ c =3 A zesileni 50 az 150 (merenim po- 
tvrzeno), a pak pri cene 9 Kc/ks „nebylo 
levnejsich budicu”. Jinak Ize na pozici 
T13, T14 pouzit i KDY25 nebo KDY26, 
ktere maji velke napeti U ce , ovsem vet- 
sinou i mensi proudove zesileni. Jako 
koncove tranzistory muzete pouzit mimo 
KDY74 i dalsi typy, zminene v uvodu. 
Jedinou podminkou je jejich U ce . 

Pokud nekdo vlastni nebo za prija- 
telnou cenu vlastnit muze tranzistory 
KD15003, stane se majitelem beznymi 
prostredky temer neznicitelneho modu¬ 
lu, nebot’vysledne parametry kazde vy- 
stupni trojice budou nasledujici: 
U ce = 140 V, / c =60 A, P c =750 W. 

Zamerne neuvadime zahranicni typy 
tranzistoru, protoze jsou podstatne 
drazsi a rovnez by cele zapojeni ztrati- 
lo puvodni smysl, tj. vyuziti levnych vy- 
konovych tranzistoru z produkce 
TESLA. 

K vyberu tranzistoru dve poznamky: 

1. Pri parovam tranzistoru podle 
proudoveho zesileni musi byt proud l c 
radu A. Idealni je takovy proud, jaky 
potece tranzistorem pri plnem vykonu 
zesilovace. V nasem pripade to jsou asi 
3 A. 

2. Pokud chcete provozovat modul 
s vykonem 300 W, musi mit napajeci 
transformator sekundarni vinuti ales- 
pon 2x 45 V, coz obnasi po usmerneni 
±63 V bez zateze. Proto je treba vybi- 
rat budici i koncove tranzistory na co 
nejvetsi napeti L/ cemax . Pro orientacni 
porovnani a vyber pouzivame zapoje¬ 
ni podle obr. 7. Jedna se o zdroj stej- 
nosmerneho napeti minimalne 250 V, 
ke kteremu je pres omezovaci rezistor 
pripojen prechod C-E mereneho tran¬ 
zistoru. Paralelne k prechodu je pripo¬ 
jen voltmetr s velkym vstupnim odpo- 
rem, na kterem cteme napeti L/ cemax pri 
danem proudu (presneji se jedna o me- 
reni prurazneho napeti). Lze samozrej- 
me merit s definovanym odporem R be 
nebo s R be =°°. 

Zdroj napeti staci pro odber nekoli- 
ka mA, proto je nejvhodnejsi pouzit 
nasobic napeti. Jeden z autoru ma po- 
dobny zdroj vestaven v plastove krabic- 
ce se zdirkami pro pripojeni digitalniho 
multimetru a s kontakty a objimkami 
pro nejruznejsi typy tranzistoru a pou- 
ziva jej pro trideni a porovnavam ne- 




























jen tranzistoru, ale i diod, a to jak bez- 
nych, takZenerovych. Rozhodne nelze 
doporucit pro mereni usmernene sit’o- 
ve napeti! 

Je zrejme, ze namerene udaje majf 
pouze informativni vyznam (je tu zavis- 
lost U ce na l c i jine zadrhely), ale pro 
vyber nejlepsich kusu s nimi vystacmne. 
Overili jsme si, ze tranzistory, majici 
v uvedenem pripravku L/ cemax 200 V 
a vice trvale snaseji napajeci napeti 
±70 V (stabilizovany zdroj) pri vykonu 
300 W (KDY74). Diody D1, D2, D6, D7, 
D8, D9, D10 a Dll jsou bezne univer- 
zalni krenm'kove, z nasich KA206, 
KA501 apod., z cizich 1N4148 nebo 
1N4448. Dioda D3 je Zenerova dioda, 
vyhovi v rozmezi 15 az 25 V, vykonove 
postaci typ 0,5 W. Diody D4 a D5 jsou 
libovolne LED. Jedinym pozadavkem 
je, aby jejich napeti v propustnem sme- 
ru bylo v rozmezi 2 az 2,2 V, jinak by 
bylo treba upravit rezistory ve zdrojich 
proudu. My jsme pouzili zelene LED 
z produkce byvale NDR, zakoupene ve 
vyprodeji. Na miste D12, D13, D14 byly 
pouzity typy KYI 32, nahradou je napr. 
1N4007. Elektrolyticke kondenzatory 
jsou v radialmm provedem, C3 a C4 
jsou z prostorovych duvodu umisteny 
nalezato. Na pozici C8 je treba pouzit 
kvalitm keramicky kondenzator s malou 
teplotm zavislosti. Proctomu takje, vy- 
plyva z odstavce o oziveni modulu. 
Pokud by nekdo chtel s timto konden- 
zatorem experimentovat, muze jej na- 
hradit kapacitmm trimrem a cely zesi- 
lovac si potom optimalne vyladit. 

Keramicke jsou rovnez kondenzato¬ 
ry CIO, Cl 1 v obvodu pojistky. U kera- 
mickych kondenzatoru pozor na jednu 
casto opomijenou vec: nejbezneji do- 
stupne typy mivaji velice casto maxi¬ 
malm provozm napeti pouze 40 V, coz 
je v nasem pripade malo! 

Ostatni kondenzatory jsou foliove, 
styroflexove apod. Diky rozmerum des¬ 
ky Ize pouzit nejruznejsi typy. Vyjimkou 
jsou pouze Cl2 a Cl3 v obvodu filtru 
RLC , kde je treba dodrzet doporuceny 
typ z rozmerovych duvodu. Opet pozor 
na maximalm napeti. 

Vetsina rezistoru jsou miniaturm 
metalizovane typy. Vyjimkou jsou jed- 
nak rezistory R6, R20, R22, R30, R35 
a R39 az R43, ktere jsou pro zatizem 
2 W, a dale pak R31 az R34 a R36 az 
R38, ktere by mely byt pro zatizem mi- 
nimalne 4 W. Jelikoz vsak jsou tyto re¬ 
zistory hure dostupne a jsou i citelne 
drazsi, byla u nekterych modulu na des- 
ce vykonovych tranzistoru pouzita stej- 
na „finta”, jako v clenu RLC, tj. paralel- 
ni spojeni dvou rezistoru s priblizne 
dvojnasobnym odporem (nejblizsi z ra- 
dy) paralelne. Tyto rezistory je mozne 
rovnez navinout odporovym dratem, jak 
se konecne casto doporucuje. Drobnym 
problemem je, ze vetsina dostupnych 
odporovych dratu ma vesmes pajitel- 
nost spatnou az zadnou, jelikoz v pru- 
myslove vyrobe se pripojuji bodovym 
svarem. 

Trimry PI a P2 jsou typu PT10V od 
firmy Piher. Tyto trimry jsou neporov- 


natelne kvalitnejsi nez tuzemske rady 
TP 095 (kovove pouzdro) a i jejich cena 
je vice nez prijatelna. 

Pouzite rele V23072 (Siemens) je 
puvodne urceno pro pouziti v automo- 
bilu. Maximalni proud kontaktem je 
16 A pri napeti 60 V, coz pro nase ucely 
stack Diky miniaturmm rozmerum je rele 
zapajeno primo do desky s plosnymi 
spoji. Pouze je treba odstipnout vyvod 
klidoveho kontaktu (v zapojem neni po¬ 
uzit a jeho likvidace umoznila zachovat 
rastr plosnych spoju 5x5 mm). Firma Sie¬ 
mens vyrabi radu dalsich rele se stejny- 
mi rozmery, takze pripadna zamena ne- 
cini potize. Nektere z nich dokonce 
nabizi firma Conrad (r. 1995) ve vypro¬ 
deji, za cenu 0,75 az 0,95 DM/ks. 

Termistor je pouzit typu NR 321 
z produkce firmy Pramet, nahradou je 
NR-G2, oba v kovovem pouzdre. 

Zaver 

Cilem clanku bylo poukazat na jed¬ 
nu z moznosti, jak Ize vyuzit levne tu¬ 
zemske vykonove tranzistory. Do jake 
miry se nam to podarilo, nechame na 
vas. Pokud by mel nekdo dotazy ci pri- 
pominky, pripadne mel zajem o hotovy 
modul, muze se obratit na rn'ze uvede- 
nou adresu, v mezich moznosti se bu- 
deme snazit vyhovet. 

Hlavaty & Vasicek, PO BOX 9, 530 12 
PARDUBICE 


Seznam soucastek 


Rezistory 


R1, R2 

56 k LI 

R3 

220 k LI 

R4, R7, R8, R17, R45 

1 k£2 

R5, R18 

47 k LI 

R6 

5,6 k LI 12 W 

R9, R26, R27, R28 

100 LI 

R10 

270 LI 

R11 

56 a 

R12 

470 LI 

R13, R21 

10 k LI 

R14 

180 LI 

R15 

6,8 LI 

R16 

680 LI 

R19 

82 LI 

R20, R22 

15 Ll/2 W 

R23, R24 

2,2 k LI 

R25, R29 

220 LI 

R30, R35 

100 Ll/2 W 

R31 az R34, 


R36 az R38 

0,15 0/4 W 

R39 az R43 

22 Ll/2 W 


R44 

1,5 M LI 

R46 

68 0 

R47 

100 kO 

PI 

50 kO, PT10V, Piher 

P2 

500 O, PT10V, Piher 

Rt 

100 O 

Kondenzatory 

Cl 

2 pF (TC 205,215...) 

C2 

470 pF (TGL5155) 

C3, C4 

100 pF/100 V 

C5 

680 pF /TGL5155) 

C6, C7 

100 pF/50 V 

C8 

33 pF (keramicky, viz text) 

C9 

220 az 680 nF (TC 216) 

CIO, C11 

10 nF (TK 656) 

C12, C13 

100 nF 


(CF 2, CF 3 GM Electronic) 

C14, C15 

10 pF/16 V 

C16 

50 pF/16 V 

C17 

47 nF (TC 205) 

Polovodicove soucastky 

D1, D2, D6 az Dll KA206 

D3 

BZX83 15V 

D4, D5 

LED 

D12 az D14 

KYI 32/80 

T1, T2 

BC550 

T3, T4 

BC546 

T5 

TR15 

T6, T10 

BF418 

T7, T8, Til, T22, T23, T24 BC639 

T9 

BF417 

T12, T21 

BC640 

T13 az T20 

KDY74 

Ostatni 



L vzduchova civka, 12 z dratu o 01,5 mm 
na prumeru 8 mm 

Re rele Siemens V23072 (V23133, 
V23033) 
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Univerzalm impulsm DC-DC 
konvertor 

Jaroslav Ornst 

V praxi casto vznika potreba zajistit napajeni elektronickych spotrebicu 
s pnkonem nekolika wattu stabilizovanym napajecim napetim zpravidla od 
nekolika malo do deseti (nebo o neco vice) voltu. Pouziti klasickych mono- 
litickych stabilizatoru, si krome male ucinnosti take vynucuje pouzit pri- 
marnf zdroj s co nejmensim napetim, teoreticky vetsim nez je saturacm 
napeti vnitrniho regulacniho tranzistoru (prakticky vetsim o 2 az 3 V). Poti- 
ze nastavaji v okamziku, kdy primarm zdroj sice staci vykonove, ale neni 
schopen dodat dostatecne napeti (napr. chemicky zdroj). 


Problem Ize resit pouzitmn zvysova- 
ciho men ice, ovsem tentokrat potize pro 
zmenu nastanou, kdyz vstupni napeti 
bude naopak vetsi nez vystupm (velke 
odlehceni mekkeho primarniho zdroje). 

Nejvyhodnejsi by byl stabilizator, kte¬ 
ry by umoznoval udrzet stale vystupm 
napeti jak pri vetsim, tak mensim vstup- 
nim napeti nez je vystupm. Dale by byla 
vyhodna plynula regulace vystupniho 
napeti pro ruzne spotrebice, zrejme by 
se vyplatilo z tehoz duvodu proudove 
jisteni vystupu, ochrana vstupu proti 
prepolovani a moznostchodu naprazd- 
no. 

Ze vsech moznych variant menicu 
s ohledem na predchazejici podminky, 
celkovou jednoduchost a v neposledm 
fade cenu byl vybran kmitajici (Auto) 
blokujici (Flyback) zvysujici (Boost) 
menic, u ktereho prace v rezimu „back” 
(snizovaci) je automaticky umoznena 
zvlastni „fintou” v zapojem zemni svor- 
ky na vstupu a na vystupu. 

Technicke udaje 

Napajeci (vstupni) napeti: 5 az 15 V. 
Napeti vystupn /,; 5 az 15 V (nasta- 

vitelne nezavisle na vstupnim). 
Mini main i prenasenyvykon: asi 7 W. 

Maxi main i prenaseny vykon: asi 20 W. 
Proudove omezeni: 1,5 A (nastavitelne). 
Ucinnost: lepsi nez 70 %. 

Pracovnikmitocet: 50 kHz az 100 kHz. 

Popis zapojem 

Stabilizator se sklada z oscilatoru 
s tranzistorem KUY12, rizeneho prou- 
dem do baze, vystupniho usmernova- 
ce s filtrem LC a zdroje ridiciho prou- 
du, ve kterem jsou pouzity dva 10 
(LM317T a TL431C) a jeden p-n-p tran- 
zistor BD138. Na vstupu pristroje jsou 
zapojene dve diody, ktere jednakzabra- 
nuji zniceni stabilizatoru prepolovanim, 
jednak umoznuji pouzit jeden pracovni 
a jeden zalozni zdroj (prioritu ma zdroj 
s napetim asi o 2 V vetsim, pri vypad- 
ku nebo prepolovani pracovmho zdro¬ 
je se zapoji zalozni), a jednak davaji 
moznost paralelm'ho chodu dvou jinak 
neslucitelnych zdroju (napr. chemicke- 
ho zdroje a klasickeho usmernovace). 

Popis funkce 

Kondenzator Cl slouzi jako vstupni 
filtr a zasobmk energie pro proudove 
impulsy. Po pripojeni na primarm zdroj 


napeti a nabiti Cl na napeti vetsi nez 
asi 3 V, zacina bazi tranzistoru T1 pro- 
tekat proud pevne nastaveneho zdroje 
proudu se stabilizatorem LM317T v po- 
nekud netradicnim zapojeni (jako „plo- 
vouci” zdroj proudu). 

Proud je zesilen T1 a z kolektoru 
priveden na anodu diody D3 a oznace- 
ny pocatek vinuti LI. Protoze prahove 
napeti teto diody je vetsi nez saturacm 
napeti prechodu baze-emitor T2, tran- 
zistor se ti mto proudem (nebo jeho vetsi 
casti) pres LI pootevre. Pres vinuti L2 
zacina teci proud. Ve vinuti LI se indu- 
kuje napeti, kterym se dioda D3 uplne 
uzavre a vznikla derivacni spicka po- 
maha rychlemu otevreni T2. Proud vi- 
nutim L2 se postupne zvetsuje, napeti 
indukovane v LI drzi D3 v uzavrenem 
stavu, T2 je saturovan proudem z ko¬ 
lektoru TI. Kolektorovy proud T2 se 
prestane zvetsovat, dosahne-li velikosti 
nastavene proudem do baze. Ve sna- 
ze zachovat proud ve vinuti L2, indu- 
kuje magneticky tok jadra v obou vinu- 
tich napeti opacne polarity, nez 
doposud. Dioda D3 se otevira a odva- 
di ridici proud z baze T2 na zem, na¬ 
peti na LI se pro prechod baze-emitor 
T2 jevi jako zaporne a prispiva k rych¬ 
lemu uzavreni tranzistoru, ktery navic 
jiz neni v saturaci. Proud ve vinuti L2 
nabiji pres diodu D4 kondenzator C6. 
Po urcite dobe zanikne jak proud v L2, 
tak zaporne napeti na LI a popsane 
deje se odehravaji znovu. 


Kondenzator C5 se nabiji pres filtrac- 
ni tlumivku L3. Dosahne-li napeti na 
nem urcite velikosti, zacina se uplatno- 
vat obvod TL431C, ktery se chova jako 
Zenerova dioda s nastavitelnym nape¬ 
tim a velmi vyhodnou charakteristikou. 
Prekroci-li z jakychkoliv duvodu vystup- 
ni napeti nastavenou velikost, otevira 
se 102 a z vyvodu oznaceneho A (ano- 
da) tece proud, ktery se odecita od 
proudu referencniho zdroje s 101. 
Proud odebirany z bazeje mensi, men- 
si je potom i proud tekouci z kolektoru 
T1 do baze T2 pres LI, mensi je i nej- 
vetsi dosazitelny proud kolektoru T2. 
Zmensi se i energie akumulovana v ja- 
dre a vystupm napeti se dorovna. Pri 
poklesu vystupniho napeti se tato vaz- 
ba projevi obracene. Velikost stabilizo- 
vaneho napeti na vystupu je mozne na- 
stavit promennym rezistorem R4. 
Nejvetsi dosazitelny proud kolektoru 
(pro mekky start a zkratuvzdornost) se 
nastavuje trim re m R2. 

Vystupm napeti se snima mezi klad- 
nym polem usmernovace a kladnym 
polem primarni casti. Je to vyhodne 
z hlediska rekuperace ztrat energie 
v rozptylove indukcnosti, ktera by vznik¬ 
la pridanim sekundarmho vinuti, ale 
nevyhodne vzhledem k existenci dvou 
ruznych galvanickych zemi, coz ovsem 
ve vetsine aplikaci nevadi. 

Konstrukcnf provedeni 

Pristroj byl realizovan najednostran- 
ne desce o rozmerech 9x17 cm. Tran- 
zistor TI musi byt na napeti alespon 
20 V (koletor-emitor), kolektorovy proud 
vetsi nez 500 mA a kolektorovou ztratu 
3 W (napr. KD, BD136, 138, 140 nebo 
podobny p-n-p). 

Tranzistor T2 stacf na napeti vetsi 
nez 40 V, a proud kolektoru 10 A (ales- 
pon kratkodobe). Z beznych typu Ize 
namatkou pouzit KUY12, KD501 az 
503, KD607 apod, s vodivosti n-p-n. 

Pri maximalmm prenasenem vyko- 
nu je na tranzistoru T2 ztrata az 7 W. 
Proto byl spinaci tranzistor KUY12 
umisten na primereny chladic. Tranzis¬ 
tor TI ze zdroje ridiciho proudu byl take 
umisten na chladic, protoze pri maxi- 


1N5822 


2x1N5401 TL431C 



zem BD138 LM317T 1N4148 KUY12 

Obr. 1. Schema zapojeni konvertoru DC-DC 







malmmu prenasenemu vykonu je na 
nem ztrata az 2,5 W. 

Pri mensim prenasenem vykonu se 
naroky na proudove parametry soucas- 
tek zmensi, do vykonu asi 5 az 6 W 
vystaci oba tranzistory bez chladicu. Pri 
mensich zpracovavanych napetich jsou 
take mensi pozadavky na napet’ovou 
odolnost zejmena spinaciho tranzisto- 
ru a usmernovaci diody. 

Diodu D3 je treba vybrat s vetsim 
prahovym napetim, nez je saturacm 
napeti prechodu baze-emitorT2 (da se 
zmerit digitalmm multimetrem - DIODE 
TEST). Staci jakakoliv bezna kremiko- 
va dioda na napeti vetsi nez 10 V 
a proud vetsi nez 200 mA. (Jako diodu 
D3 muzete pouzit Zenerovu diodu na 
vetsi napeti - napr. 18 V, zapojenou 
v propustnem smeru. Vzhledem k od- 
lisne technologii pri vyrobe ma ZD vet¬ 
si prahove napeti nez bezna dioda. 
Pozn. red.) 

Dioda D4 je s Schottkyho precho- 
dem, vykonova, urcena pro usmerno- 
vace. Musi byt na napeti vetsi nez 
40 V a proud vetsi nez 2 A (opakovatel- 
ne spicky az 10 A). Nejlepe se osved- 
cila 1N5822, vyhovi ovsem i rychle dio¬ 
dy BY299, BY399, KYI90, pri mensich 
narocich na zatizem a ucinnost staci 
i 1N5401 az 1N5408. 

102 se pouziva v doporucenem ka- 
talogovem zapojeni. 101 je v ponekud 
netradicmm zapojeni, ovsem v zadnem 
z parametru nem pretizen a pro uvede- 
ne odpory rezistoru R1 a R2 vystaci bez 
chladice. Kondenzatory C2, C3 a C4 
zabranuji vf zakmitavam obou 10. 

Kondenzatory Cl, C5 a C6 je lepe 
pouzit s radialmmi vyvody (na stojato), 
u horsich typu je nutne jeste blokovat 
vyvody keramickym kondenzatorem. 

Blokovaci tlumivka L2 s vazebmm vi- 
nutinn LI byla navinuta na feritovem ja- 
dre E30 x 7 z hmoty s pomernou per- 
meabilitou 4000 (z radkovych rozkladu 
ze stareho televizoru). Vinuti LI je tvo- 
reno 10 zavity dratu o prumeru 0,3 mm, 
vinuti L2 ma 26 zavitu dratu 1,2 mm. 
Vzduchova mezera 1,6 mm byla vytvo- 
rena vlepemm podlozek z organickeho 
skla sekundovym lepidlem mezi stred- 
m sloupek a obe vetve magnetickeho 
obvodu. Pozor na spravnou orientaci vi¬ 
nuti! 

Filtracm tlumivka L3 ma 11 zavitu 
dratem o prumeru 0,6 mm na dvou 
k sobe prilozenych zelezoprachovych 
jadrech o prumeru asi 30 mm z odru- 
sovaciho filtru. 

Sestavem a oziveni 

U uvedeneho konvertoru jsou naro¬ 
ky na zrucnost pri praci mensi, nez pri 
stavbe sit’oveho spinaneho zdroje. Pec- 
livost se jako vzdycky vyplati, zejmena 
pri zhotoveni impulsmho transformato- 
ru, protoze pracovni kmitocet se muze 
menit v mezich 20 az 250 kHz v zavis- 
losti na konkretnim vzorku transforma- 
toru. Indukcnost L2 vlastne urcuje ca- 
sovani oscilatoru. Pro informaci 
a pripadny prepocet na jiny typ jadra 
uvadim zbyvajici parametry: 


LI -2,5 pH 
L2- 17 pH 

^L2max " ^ ^ 

P max - alespon 8 W pri 20 kHz a s ma- 

ximalmm pracovnim kmitoctem mi- 

nimalne 100 kHz 

Hodi se hrnickova a jina jadra s per- 
meabilitou 1000 az 4000, vzduchova 
mezera je vetsinou nezbytna (viz AR-B 
c. 4/94). 

Vzhledem k male indukcnosti se jevi 
jako zajimava moznost zhotovit obe civ- 
ky v bezjadrovem provedeni jako vzdu- 
chove. V tomto pripade jadro zcela od- 
padne i se vzduchovou mezerou 
(zjednodusem vypoctu a nekdy i sha- 
neni jadra), pak je ovsem nezbytne 
uplatnit vsechny mozne zpusoby zmen- 
seni rozptylove indukcnosti mezi vinu- 
timi LI a L2, jinak muze dojit k prurazu 
prechodu b-e spinaciho tranzistoru sil- 
nym prekmitem. Jako nejucinnejsi bych 
uvedl co nejvetsi sirku a co nejmensi 
vysku vinuti a vzajemne prolozeni za¬ 
vitu. Dalsi nevyhodou teto varianty je 
vetsi hladina ruseni v nejblizsim okoli, 
zpusobena vyzarovanim otevreneho 
magnetickeho obvodu. Dale jsou za- 
douci co nejkratsi a nejsirsi spoje mezi 
Cl, L2, T2, D4 a C6 jak z duvodu ruse¬ 
ni, tak ztrat a ruznych parazitnich jevu. 

K oziveni konvertoru je zapotrebi 
regulovatelny zdroj stejnosmerneho 
napeti (asi 0 az 20 V) s proudovym jis- 
tenim kolem 2 A, osciloskop, alespon 
jeden multimetr a zatezovaci rezistor 
8 £2/20 W. 

Osazeni desky s plosnymi spoji za- 
cneme montazi 102, C4, R4 az R6. Tri- 
mr nastavime asi doprostred odporove 
drahy. Kladny pol regulovatelneho zdro¬ 
je s nastavenym minimalnim vystupnim 
napetim pripojime na plus vystupu, za- 
porny na anodu 102. Pomalu zvetsuje- 
me napeti a sledujeme ubytek na re¬ 
zistoru R3. Pri napeti asi 10 V se ubytek 
na nem musi prudce zvetsit. 

Potom zapajmneTI, 101, C2, C3, R1, 
R2. Zdroj pripojime na vstup konverto¬ 
ru pres D1 a D2 a sledujeme proud, 
tekouci z baze T1. Trimrem R2 jej na¬ 
stavime kolem 8 mA, tento proud by se 
pri zmene napeti v mezich 3 az 20 V ne- 
mel menit. 

Zapojenim ampermetru mezi kolek- 
tor T1 a zem vstupu zmerime ridici 
proud, ktery by mel byt asi 150 mA. 
Nastavit se da trimrem R2, coz dopo- 
rucuji ucinit pri napeti 14 az 15 V, even- 
tualne „formovamm” prechodu b-e tran¬ 
zistoru T1 proudem 200 mA ve zpetnem 
smeru behem nekolika hodin (nede- 
struktivni Zeneruv pruraz, behem kte- 
reho se rozsiri oblast baze). „Zeneriza- 
ci” periodicky prerusujeme a merime po 
znovupripojeni zdroje na vstup konver¬ 
toru ridici proud. 

Pokud je vsechno v poradku, zapa- 
jime zbytek soucastek (pozor na smysl 
vinuti L2 a L3!). Na regulovatelnem 
zdroji nastavime napeti asi 6 V, pripoji¬ 
me na vystup konvertoru voltmetr, na 
vstup konvertoru regulovatelny zdroj 
a sledujeme napeti na vystupu. Vystup- 


m napeti by melo byt mozne nastavit 
trimrem R4 v rozsahu asi 5 az 15 V. 

Dale nastavime na vstupu 15 V, na 
vystup pripojime zatezovaci odpor, trim¬ 
rem R4 nastavime proud 1,5Aatrimr 
R2 nastavime do bodu, ve kterem se 
proud zacina zmensovat. R2 nastavu- 
jeme po ustaleni teplot chladicu a po na- 
staveni trimr zajistime kapkou lepidla. 

Pro prehled zkontrolujeme tvar ob- 
delnikovych impulsu na kolektoru T2. 
Pri chodu naprazdno maji delku asi 
5 mikrosekund a jsou znacne zkresle- 
ne, ale jiz pri odberu kolem 0,5 W se 
„narovnaji”. Strida je pri vsech moznych 
rezimech blizka 1:1. Ztraty naprazdno 
cini 0,5 W. 

Timto je nastaveni skonceno a kon- 
vertor muze byt pouzivan pro jeden 
nebo vice ucelu. Muzeme napr. pridat 
dalsi sekundarm vinuti, ktera budou 
galvanicky nezavisla. Stabilita napeti na 
techto vinutich bude odvozena z hlav- 
m stabilizace, usmernovaci diody 
ovsem musi byt vodive pouze pro za- 
vreny stav spinaciho tranzistoru. Pro 
stale vystupm napeti muzeme 102, R3 
az R6 a C4 nahradit Zenerovou diodou, 
pro mensi kolisam vstupniho napeti Ize 
101, R1, R2 a C3 nahradit obycejnym 
rezistorem. Pri mensim zatizem vypus- 
time filtr L3C5 apod. Stabilizator star- 
tuje pri napeti mensim nez 3 V a prvni 
znamky napet’oveho pretizeni se pro- 
jevuji az od 20 V. Neuvadim obrazec 
plosneho spoje, protoze pro ruzne dru- 
hy soucastek a uprav by se stejne mu- 
sel menit. 

Zaver 

Impulsni zdroje a regulatory techno- 
logickym pokrokem ziskavaji mnozstvi 
vyhod oproti klasickym spojitym (men¬ 
si rozmery, vaha, vetsi vykon a ucin¬ 
nost). Myslim si, ze dana konstrukce 
DC-DC konvertoru tato kriteria splnuje. 

V clanku mne zaujala poznamka o for- 
movani prechodu b-e tranzistoru. Protoze mi 
tento jev neni znam, pozadal jsem autora 
o jeho objasneni. 

Na uvedeny jev jsem narazil nahodou pri 
merem prurazneho napeti b-e a b-c vykono- 
vych tranzistroru. Napeti jsem meril tak, ze 
jsem na prislusny prechod pripojil proudovy 
zdroj, nastaveny tak, abych neprekrocil ztra- 
tovy vykon do baze (nedestruktivni „Zene- 
ruv” pruraz). Po zmereni prurazneho napeti 
jsem tranzistorzapojil v beznem zapojeni se 
spolecnym emitorem. S prekvapenim jsem 
zjistil, ze proudovy zesilovaci cinitel poklesl, 
a to zvlaste v oblasti malych kolektorovych 
proudu. Zjistena skutecnost vyvolala u mych 
kolegu bourlivou diskusi s naslednym po- 
drobnym pruzkumem jevu. Zjistili jsme, ze 
proudovy zesilovaci cinitel (h 21 )se zvlast’ci- 
telne zmensuje v oblasti malych kolektoro¬ 
vych proudu jiz nekolik minut nebo i sekund 
po prurazu a to tim rychleji, cmn je proud do 
baze vetsi. Po nekolika hodinach se ustali a 
dale se nezmensuje - viz obrazek. 

Pro zkousky jsme pouzili tranzistory 
KD501 a BD138, zpetny proud byl okolo 
50 mA. Tento jev bude asi jen tezko prak- 
ticky vyuzit. Poukazuje vsak na to, ze v apli- 
kacich, kde zalezi na konkretnim kusu tran¬ 
zistoru bychom se meli prurazu 
(i nedestruktivni mu) radeji vyvarovat. 



Regulator 
siet’oveho napatia 
220 V ±20 % 

Rudolf Becka 

Pri konstrukcii a overovanf roznych elektronickych prfstrojov je 
potrebne menit’ siet’ove napatie min. o ±10 %. V laboratoriach 
podnikov su na tento ucel k dispozfcii regulacne autotransformato- 
ry. Pre kontrolu amaterskych prfstrojov do prfkonu 330 VA posluzi 
nizsie popisovany regulator. 


Technicke data prfstroja 

Regulacia vystupneho 
napatia: ±20 %. 

Skoky regulacie: 5 %. 

Rozsah voltmetra: 170 az 270 V. 

Rozsah ampermetra: 1,5 A. 

Max. odoberany prud: 1,5 A. 

Rozmery: 236 x 105 x 236 mm. 

Elektricka schema prfstroja je na 
obr. 1. Prfstroj nema klasicky auto- 
transformator, ale relatfvne maly trans- 
formator, ktory ma jedno sekundarne 
vinutie so styrmi odbockami po 11 V, 
co je 5 % zo siet’oveho napatia. 
Sekundarne napatie sa pridava ku 
siet’ovemu napatiu, bud’ vo faze po- 
mocou prepfnaca Pri-2 alebo v proti- 
faze. 

Ak su siet’ove napatie a napatie 
sekundaru vo faze, pridavanfm se¬ 
kundarneho napatia stupa vystupne 
napatie. Prepinacom Pri-1 je mozno 
zmenit’ fazu sekundarneho napatia 
a potom pridavanfm sekundarneho 
napatia klesa vystupne napatie. 
Vystupne napatie je dane rozdielom 
medzi napatfm siete a sekundarnym 
napatfm. Jednotlive odbocky sekun¬ 
darneho vinutia su navrhnute tak, ze 
vystupne napatie stupa alebo klesa 
pri prepfnanf o 5 % skoky. Ako vidno, 
tato regulacia nie je plynula, ale na 
odskusanie cinnosti amaterskych za- 
riadenf uplne postacuje. 

Aby pri prepfnanf odbociek trans¬ 
formatora nebol obvod preruseny, na 
prepfnanie sa pouzfva taky prepfnac, 
ktory ma po obvode 26 kontaktov, ale 
mechanika prepfnaca prepfna kazdy 
druhy kontakt. Medzikontakty su so 
susednym kontaktom spojene cez 
rezistor. 

Pri prepfnanf, napr. z +20 % pre¬ 
pfnac v medzipolohe najprv prepne 
vinutie cez rezistor R3 a potom zapne 
novu odbocku. Cez rezistor R3 tecie 
prud len vel’mi kratky cas, t.j. pocas 
prebehnutia bezca zjednej do druhej 
aretovanej polohy, a preto sa rezistor 
nestihne pretekanym prudom za- 
hriat’. Podobnu funkciu zastava 
i rezistor R2 pri prepfnanf +% na -%. 


Na meranie vystupneho napatia 
sluzi voltmeter s posunutym zaciatkom 
od 170 do 270 V, aby bolo mozne 
presnejsie odcftat’ vystupne napatie. 
Cez rezistor R11 a kondenzator Cl su 
napajane referencne diody D1 az D6. 
Na katode diody D1 bude pravouhle 
napatie o amplitude asi +45 V. Cez 
rezistor R13 a diody D7 a D8 su na- 
bfjane kondenzatory C3 a C4. Vel’kost’ 
tohto napatia je umerna vystupnemu 
napatiu. Toto jednosmerne napatie je 
delicom R17 az R19 a P2 podelene. 

Potenciometrom P2 sa nastavuje 
pociatocna hodnota vychylky meradla 
Ml, t.j. aby pri 170 V vystupneho 
napatia mal meracf prfstroj nulovu 
vychylku. Potenciometrom PI sa na¬ 
stavuje plna vychylka meracieho 
prfstroja, t.j. aby pri 270 V na vystupe 
mal meracf prfstroj plnu vychylku. 

Cievka LI spolu s kondenzatormi 
C5 a C6 sluzi ako filter potlacajuci 
prfpadne rusenie zo siete. Varistor 
VDR sluzi na odstranenie kratkych 
napat’ovych spiciek, ktore pochadzaju 
z poruch na siete, atmosferickych 
vybojov a podobne. 

Na meranie odoberaneho prudu 
sluzi prudovy transformator TR2. Na 
sekundar tohto transformatora je za- 
pojeny delic napatia. Z rezistora R21 
sa odobera napatie umerne prete- 
kanemu prudu cez primarne vinutie. 
Delic je navrhnuty tak, aby pri prie- 
toku prudu 1 A primarom bolo na 
rezistore, a tym i na kontrolnych zdier- 
kach, napatie 1 V. Diody Dll az D14 
sluzia ako usmernovac pre meracf 
prfstroj M2. 

Nastavenie prfstroja 

Pred nastavovanfm sa upravia 
stupnice meradiel Ml a M2 (preve- 
denie vid’ na obr. 4 a 5). Stupnica 
meradla Ml sa ponecha povodna, 
len sa tvrdsou gumou vygumuju cfsla 
a nahradia novymi podl’a obr. 4. 

Stupnica meradla M2 je nova, 
pouzije sa fotografia stupnice z obr. 
5, vyhotovena na papieroch 
C2111 (N2111) a nalepena na dru- 
hu stranu povodnej stupnice. 



Prfstroj zapneme na siet’, prepfnac 
Pri postupne prepfname z polohy - 
20 % do polohy +20 %. Napatie musf 
stupat’ po asi 11 V, ak sa nahodou 
menf opacne, treba prehodit’ vyvody 7 
a 2 transformatora TR1. Na vystup 
sa pripojf presny, najlepsie cfslicovy, 
voltmeter. 

Prepinacom Pri sa znfzi napatie 
na 170 az 180 V. Potenciometrom P2 
sa na meradle Ml nastavf take na¬ 
patie, ako ukazuje externy voltmeter. 
Potom sa prepfnac Pri da do polohy 
+20 %. Potenciometrom PI sa na¬ 
stavf take napatie, ako ukazuje ex¬ 
terny voltmeter. Nastavenie min. 
a max. napatia zopakujeme. 

Na vystup sa zapojf zat’az, napr. 
ziarovka 200 W s ampermetrom. Do 
kontrolnych zdierok sa zapojf strie- 
davy voltmeter. Napatie na kontrol¬ 
nych zdierkach ma mat’ taku hodnotu, 
aky prud tecie zat’azou (pri 1 A - 1 V). 
Ak tomu tak nie je, upravf sa odpor 
rezistora R21. 

Potenciometrom P3 sa na me¬ 
radle M2 nastavf rovnaky prud, aky 
ukazuje externy ampermeter. 

Pouzitie prfstroja 

Prfstroj sa pripojf na siet’ a zapne 
siet’ovym spfnacom. Zapnutie je in- 
dikovane dutnavkou pri siet’ovom 
spfnaci. Prepinacom Pri sa nastavf 
pozadovane napatie. Skusany prfstroj 
sa svojou siet’ovou snurou zapojf do 
zasuvky Z1. Vel’kost’ odoberaneho 
prudu je indikovana meradlom M2. 

Ak chceme sledovat’ priebeh odo¬ 
beraneho prudu, zapojfme oscilosko- 
p do zdierok Z2 a Z3. Zdierky Z2 a Z3 
su od siete galvanicky oddelene. 
Ked’ chceme vediet’, ako sa skusa¬ 
ny prfstroj chova pri zmene siet’oveho 
napatia, menfme toto napatie prepf- 
nacom Pri, pritom vel’kost’ vystupne¬ 
ho napatia odcftame z prfstroja Ml. 

Mechanicka konstrukcia 

Prfstroj je zabudovany do skrinky 
firmy BOPLA zo serie „Symfonie”, 
model BOBOX typ B0725, ktore na 
cesky a slovensky trh dovaza firma 
ELING s.r.o Nova Dubnica, jeden zo 
sponzorov sut’aze AR. Skrinky uvede- 
nej firmy maju elegantny vzhl’ad. 
Zabudovanfm amaterskeho prfstroja 
do uvedenych skriniek dostane i ama- 
tersky prfstroj takmer profesionalny 




R3 12 I 6xKZ260/7V5 2 x KY130/900 4 xKY130/300 
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vzhl’ad. Skrinka sa sklada z hornej 
a dolnej casti, ku ktorej mozno pouzit’ 
sklopnu rukovat’ H72. Skrinky sa vy- 
rabaju bud’ cele cierne alebo dvoj- 
farebne, spodny diel tmavohnedy a 
horny diel tmavozlty. Ak sa pozadu- 
je skrinka dvojfarebna, doplni sa typ 
o pismena B/B a ku rukovati pismeno 
B. Objednavacie cisla, vid’ rozpiska. 

Pristroj je takmer cely umiestneny 
na jednej doske, okrem suciastok, 
ktore su na prednom a zadnom pa- 
neli. Vel’ku pozomost’ treba venovat’ 
izola-cii vsetkvch cast /, lebo takmer 
celv pristroj je galvanickv spojenv so 
siet’ou. Nalezitu pozomost’ treba ve¬ 
novat’ i izolacii sekundameho vinutia 
(hlavne jadra), lebo i sekundarne vi- 
nutie je spojene so siet’ou . V pristroji 
je navrhnuty transformator TR1 tak, 
ze ak nasa energetika prejde na 
siet’ove napatie 230 V, pristroj moze 
nerusene pracovat’, potom 0 % bude 
odpovedat’ napatie 230 V. 

Na vzorku je pouzity siet’ovy trans¬ 
formator z vyradeneho nemeckeho 
pristroja, na ktorom boli pridane zavi- 
ty na primare tak, aby pristroj mohol 
pracovat’ i pri napati 230 V ±10 %. 

Prudovy transformator TR2 je 
vyrobeny z malickeho profesional- 
neho siet’oveho transformatora 9WN 
664.51. Transformator sa rozoberie, 
odstrani sa povodne primarne vinutie 
a miesto neho sa navinie 12 zavitov 
drotu o 0 0,7 az 0,8 mm a trans¬ 
formator sa znovu zlozi. 

Zostava prepinaca Pri je ne obr. 6. 
Dva a dva segmenty su kvoli prudo- 
vemu zat’azeniu prepojene paralelne. 
Rezistory R3 az R10 su prichytene 
medzi prepinace a dosku obr. 7. 

Zoznam suciastok 


Rezistory 

R1 (sucast’ dutnavky) 


R2 

R3,R4,R5,R7 

68 a, TR 553 

R8,R9,R10 

WQTR 636 

R6 

47 Cl, TR 636 

R11 

220 Cl, TR 636 

R12 

3,3 M Cl, TR 153 

R13 

22 Cl, TR 636 

R14.R15 

470 k Cl, TR 152 

R16 

82 k Cl, TR 296 

R17,R18 

39 k Cl, TR 154 

R19 

6,8 k Cl, TR 152 

R20 

464 Cl, TR 161 

R21 

86,6 Cl, TR 161 

Potenciometre 

PI 

10 k Cl, TP 012 

P2 

680 Cl, TP 012 

P3 

22 k Cl, TP 012 


VDR ERZC 10 DK 391 (GM electronic) 

Kondenzatory 

C1,C5, 

C6 330 nF/250 V, REMIX C2451 
C2 10 pF/35 V, TE 986 

C3, C4 10 pF/450 V, TE 993 
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Obr. 6. Zostava prepinaca Prl 



Obr. 7. Doska prepinaca 


Obr. 11. 
Zadny panel 
(mat. plech 
Fe, 1,5 mm, 
zinkovat) 


Obr. 12. 
Pasik na 
drzanie 
siet’ovej 
zasuvky 
(mat. plech 
Fe, 1,5 mm, 
zinkovat’) 
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Obr. 13. 
Distancny 
stlpik (2 ks 
mat. tyc Fe, 
0 6 mm, 



Polovodicove suciastky 
D1 az D6 KZ260/7V5 

D7, D8 KYI 30/900 

D9, DIO KA261 

D11.D12, 

D13, D14 KYI 30/300 

Ostatne suciastky 
Prl 3AN 559 23 

VI 4162-18N 

Pol T1,5A 

Poistkove puzdro CK 489 03 
TR1 El 32x32 

prim.: 1070 z o 0 0,375 mm 
sek.: 4x 56 z o 0 0,8 mm 
TR2 (vid’text) 9WN 664.51 
Z1 vstavana zasuvka typ 5517 
Z2, Z3 WK 454 04 

Gombik WF 243 18 

Ml MP 220, 100 pA 

M2 MP 210, lOOpA 

Skrinka BOPLA: 


Obr. 8. Cievka siet’oveho filtra 

Na feritove jadro navi nut’ izolaciu (PVC paska alebo paska sirky 10 mm 
z olejovaneho platna hrubky 0,1 mm). Cievky vinut’tak, aby sa vodice vo vnutri 
toroidu dotykali. Cievky vinut’ drotom o 0 0,8 mm -2x20 zavitov. 
Vzdialenost’ „a” medzi vinutiami musi byt’ min. 5 mm. Po navinuti cievky 
ovinut’ paskou PVC alebo paskou z olej. platna 


Typ BO 725 B/B - hneda 
BO 725 - cierna 

objednavacie cislo: 09725000 
Sklopna rukovat’ Typ H72 B - hneda 
Typ H72 - cierna 
Objednacacie cislo:46710010 -hneda 
46710000 -cierna 
Siet’ova snura: LYS 3 x 0,5 

10 281/1,5, CSN 34 7512 
Drziak siet’ovej snury: 6PA 255 04 












Stavebnice SMT 
firmy MIRA-10 

V minulem prispevku jsme se venovali zapojemm pro modelar- 
stvi, do ktereho velkou merou pronika elektronika a prave technika 
povrchove montaze SMT (surface mounted technology) umoznuje 
konstruovat velmi male elektronicke moduly, ktere se vejdou i do 


miniaturmch modelu. 

Modelari, kteri nemaji velke zkuse- 
nosti s elektronikou, sahnou radi po vy- 
zkousenych navodech a stavebnicich. 
Norimberska firma MIRA nabizi radu 
jednoduchych zapojeni ve forme staveb- 
nic provedenych technikou SMT nejen 
pro ruzna pouziti v obecne elektronice, 
nybrz i pro modelare. Dries prinasime 
z rozsahleho programu opet tri navody. 
Stavebnice MIRA obsahuji vzdy soubor 
vsech soucastek, desku s plosnymi spoji 
(tl. je 0,5 mm), navod k pajeni a soucas- 
ne potrebne mnozstvi pajky (specialm 
trubickova o prumeru 0,5 mm), technicka 
data, schema a kratky popis zapojeni, 
osazovaci planek a rozpisku soucastek. 

Autopilot 

Pri poruse dalkoveho ovladani nebo 
silnem ruseni se stava model neovlada- 
telny. V takovem pripade se hodi zapo¬ 
jeni autopilota, ktery chrani drahy model 
pri poruchach tim, ze se servo nastavi 
do predem zvolene polohy. U letajiciho 
modelu to muze byt klouzajici let, ktery 
zabrani padu nebo u automodelu se vyp- 
ne motor. Doporucuje se vestavet auto¬ 
pilot do vsech modelu pro zabranem 
jejich ztraty nebo zniceni. Autopilot je 
vhodny pro vsechna dalkova ovladani, 
pracujici s kladnymi impulsy. 

Technicka data 

Napajeci napeti: 4 az 6 V. 

Provozni proud: priblizne 1 mA. 

Rozmerypouzdra: 36 x 26 x 6 mm. 

Rozmery desky: 30 x 20 mm. 

Popis funkce a sestavenf 

Funkce autopilotu (obr. 1) je velmi 
jednoducha: pri spravne cinnosti dalkove- 


s plosnymi spoji M 24 (stavebnice MIRA 
3624) s rozmery 30 x 20 mm a na obr. 3 
je rozmistem soucastek autopilota. Nej- 
prve se doporucuje osadit integrovany 
obvod CMOS (pozor na citlivost vuci 
elektrostatickym vybojum - obvod odlepit 
z vodive desticky az tesne pred osaze- 
nim), pricemz orientace obvodu je ur- 
cena skosenim pouzdra, pak rezistoru 
R1 az R5, keramickych kondenzatoru 
C4 a C5, ktere nejsou oznaceny a je 
mozno je rozlisit jen velikosti (C5 je 
mensi), tantalovych kondenzatoru Cl az 
C3 (plus oznacen prouzkem), diody D1 
(katoda oznacena prouzkem) a nakonec 
trimru PI. Po kontrole spravneho osaze- 
ni a celeho zapojeni (zejmena pozor na 
cinove mustky mezi vyvody 10) Ize vy- 
zkouset funkci pfipojemm autopilota 
mezi prijimac dalkoveho rizeni a servo. 

Pri zapojeni dalkoveho ovladani 
musi servo reagovat jako obvykle. Pri 
odpojem prijimace zacne autopilot pra- 
covat a privede pripojene servo do pre- 
dem nastavene polohy (nastavuje se 
potenciometrem PI). Po opetnem pripo- 
jeni prijimace je mozne ridit servo vysi- 
lacem jako predtim. Jestlize ma byt takto 
rizeno nekolik serv, musi byt ke kazde- 
mu pripojen vlastni autopilot. 

Seznam soucastek 


101 

HCF4011 

D1 

LL4148 

PI 

100 k£l 

R1 

100 kH, 104 

R2 

330 kn, 334 

R3 

390 kn, 394 

R4 

47 kn, 473 

R5 

o n, ooo 

Cl az C3 

1 pF, 105 

C4 

100 nF 

C5 

22 nF 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 
k servu 
vystup 



vstup 

k prijimaci dalkoveho ovladani 
Obr. 3. Rozmisteni soucastek autopilota 
chylka rfdicf paky na ndicim pultu vysila- 
ce dalkoveho ovladani do prava bude po 
vestaveni invertoru uskutecnena servem 
doleva a naopak. Pro tuto zmenu behu 
serva neni nutne servo rozebrat nebo 
prestavet. Invertor je vhodny pro dalkove 
ovladani s kladnymi impulsy (zobrazeni 
pripoju na konektorech nejbeznejsich 
dalkovych ovladani bylo v minulem pri¬ 
spevku). Vzhledem k pouziti soucasti 
SMD (surface mounted device) je inver¬ 
tor velmi maly a Ize jej vestavet dodatec- 
ne i do stavajicich modelu. 

Technicka data 






Popis funkce a sestavem 


Technicka data 


Zapojeni invertoru je obr. 4. Vstupni 
signal ridi generator impulsu (tvoreny 
prvnmni dvema hradly NOR, Cl, R1 a PI) 
ssirkou impulsu 3,2 ms. Rozdil referenc- 
nich impulsu a vstupmch impulsu tvori 
invertovany vystupm signal. Na obr. 5 je 
deska s plosnymi spoji M 21 (stavebnice 
MIRA M 3621) s rozmery 25 x 16 mm, 
na obr. 7 je rozmistem soucastek inver¬ 
toru. Nejprve se doporucuje osadit inte¬ 
grovany obvod CMOS (orientace obvo- 
du skosemm pouzdra), pak rezistor R1 
a keramicky kondenzator Cl, tantalovy 
kondenzator C2 (plus oznacen prouz- 
kem) a nakonec trimr PI. 

Po kontrole celeho zapojeni, sprav- 
neho osazeni a hlavne pajeni (pozor na 
cinove rnustky) Ize pripojit napeti a pro¬ 
vest funkcni test. Vstup invertoru se pri- 
poji na dalkovy prijimac a na vystup ser¬ 
vo. Trimr PI se nastavi do stredni polohy. 
Stredni poloha serva se pak nenastavu- 
je na servu samem, nybrz timto trimrem 
invertoru. Spinac se nakonec vestavi do 
prilozeneho prusvitneho pouzdra a pri- 
pevni na vhodne misto v dalkove ovla- 
danem modelu. 


Seznam soucastek 


101 

HC4001 

R1 

56 kfl, 563 

PI 

47 WD 

Cl 

68 nF tantal 

C2 

1 pF, 105 


Vyhledavaci pipatko 

Tento miniaturni pffstroj ulehcuje vy- 
hledani modelu, ktery nouzove pristal 
nebo se ztratil, tim, ze vydava pri poruse 
nebo prekrocem dosahu dalkoveho ovla- 
dani (tedy jestlize nejsou pritomny ridici 
impulsy) hlasity intervalove modulovany 
zvukovy signal. Vyhledam je ulehceno 
zejmena tim, ze zvukove vlny (prijimane 
sluchem) se mnohem lepe siri i v nepre- 
hlednem terenu (vysoka trava, rosti 
apod.) nez svetelna indikace. Vyhleda- 
vaci pipatko je vhodne pro vsechna dal- 
kova ovladani, pracujici s kladnymi impulsy. 



Obr. 5. Deska s plosnymi spoji 



Napajeci napeti: 
Klidovy proud: 
Provozni proud: 
Rozmery pouzdra. 
Rozmery desky: 


4,2 az 6 V. 
priblizne 1 mA. 
priblizne 100 mA. 
30 x 20 x 10 mm. 
26 x 16 mm. 


Popis funkce a sestavem 

Zapojeni vyhledavaciho pipatka je na 
obr. 7. Impulsy ze vstupu prochazeji hra- 
dlem HI a vybijeji pres diodu D1 kon¬ 
denzator C2 (ten je nabijen mezi impul¬ 
sy pres rezistor R2). Chybi-li vstupni 
impulsy, kondenzator C2 se nabije 
a spusti generator modulovaneho zvu- 
ku: zdroj modulacmch impulsu s hra- 
dlem H2 (C3, R3) ridi pres invertor 
(hradlo H3) tonovy oscilator s hradlem 
H4 (C4, R4). Pulsujici ton je veden pres 
zesilovaci tranzistor T1 na miniaturni 
akusticky menic S. 

V zapojeni je pouzit integrovany ob¬ 
vod CMOS 4093 (ctyri dvouvstupova 
hradla NAND se vstupnimi Schmittovymi 
klopnymi obvody). Na obr. 8 je deska 
s plosnymi spoji M 20 (stavebnice MIRA 
3620) s rozmery 26 x 16 mm a na obr. 9 
je rozmistem soucastek vyhledavaciho 
pipatka. 

Jako vzdy se doporucuje nejprve 
osadit integrovany obvod CMOS (pozor 
na citlivost vuci elektrostatickym vybo- 
jum - obvod odlepit z vodive desticky az 
tesne pred osazenim), pricemz orienta¬ 
ce obvodu je urcena skosenim pouzdra, 
pak rezistoru R1 az R7, keramickych 
kondenzatoru Cl a C4, ktere nejsou 
oznaceny a je mozne je rozlisit jen veli- 
kostf (C4 je mensi), diody D1 (katoda 
oznacena prouzkem), tantalovych kon- 
denzatoru C2, C3 a C5 (plus oznacen 
prouzkem) a nakonec tranzistoru T1. 

Po kontrole spravneho osazeni a ce¬ 
leho zapojeni se pripoji akusticky menic 
(pozor na spravnou polaritu), ktery je ve 
stavebnici opatren pryzovym drzakem, 
umoznujicim snadne pripevneni na 
vhodnem miste modelu. Funkci Ize vy- 
zkouset pripojenim vyhledavaciho pipat¬ 
ka na prijimac dalkoveho rizeni a to bud’ 
na volny kanal nebo paralelne k nejake- 
mu servu. Pri zapojeni dalkoveho ovla- 
dani musi vse reagovat jako obvykle. Pri 
odpojem vysilace zacne vyhledavaci pi¬ 
patko pracovat a vydava slysitelny pipa- 
jici ton. 


Seznam soucastek 


101 

HCF4093 

D1 

LL4148 

T1 

BC857R3FR 

R1 

68 kn, 683 

R2 

330 kn, 334 



Obr. 8. Deska s plosnymi spoji 


k prijfmaci 
dalkoveho ovladani 


vstup 



R3 1,5 MO, 155 

R4 150 k£2, 154 

R5 Ikn, 102 

R6 a R7 0 D, 000 

Cl lOOnF, tantal 

C2, C3 a C5 1 pF, 105 

C4 4,7 nF 

S akusticky menic (prumer 10 mm, vys- 
ka 8 mm) 

Zivnostenska vyroba zverejnenych 
desek s plosnymi spoji a stavebnic neni 
dovolena. Vyhradni prodej ma vyrobce: 
MIRA-Electronic, Beckschlagergasse 9, 
90403 N urn berg, Deutschland. Staveb¬ 
nice si Ize zakoupit primo v Norimber- 
ku na uvedene adrese. Vazni zajemci 
u nas si mohou stavebnice SMT firmy 
MIRA objednat (i na dobirku) v prazske 
prodejne ve Vaclavske pasazi - COMPO 
spol. s r. o., Karlovo namesti 6, 120 00 
Praha 2, tel./fax: (02) 29 93 79. 

JOM 


LL4148 4093 


BC857R 


Obr. 7. 
Zapojeni 
vyhledavaciho 
pipatka 



Obr. 6. Rozmisteni soucastek 
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Oprava elektronicke 
zarivky podruhe 

Jin Zbytovsky 


Podilel jsem se pred nedavnem na 
technicke priprave vyroby elektronic- 
kych zarivek a tak bych rad pridal ne- 
kolik poznamek k clanku „Uprava vad- 
ne zarivky” z AR 6/95 strana 24. 

I kdyz je v clanku nekolik chyb, na- 
vic vzhledem k specifice problemu 
pochopitelnych, je hlavni myslenka 
spravna. Odborna oprava systemu 
elektronicke kompaktni zarivky je moz- 
na a tomu, kdo ji zvladne se jiste vypla- 
ti, i kdyz pro obvykleho zakazmka se 
s m nepocita. Je to skoda - „zahazo- 
vaci” koncepce kompaktmch zarivek je 
a zustava ekonomickym a funkcmm 
kompromisem. 

I mene odborna oprava je (viz cla- 
nek) lepsi nez nic a najde sve prizniv- 
ce. Tern, kteff radeji delaji veci porad- 
ne, si dovoluji nabidnout alternative 
reseni opravy. 

Vzhledem ktomu, ze elektronika 
zarivky je nekolikanasobne drazsi nez 
samotna zarivkova trubice (totez plati 
i o pomeru zivotnosti techto kompo- 
nent), nabizi se jako logicke reseni vy- 
mena trubice zarivky. Nem to zas tak 
velky problem, jak se zda. Vymena za- 
rivkove trubice je sice pracnejsi a drazsi 
reseni, ale ziskame tak zarivku s jmeno- 
vitymi parametry svetelneho toku i zi¬ 
votnosti, s vyhledem na moznost opa- 
kovani vymeny trubice v pripade 
potreby. 

Novou zarivku odpovidajiciho priko- 
nu bez predradniku Ize koupit asi za 
100 Kc. Napr. pro opravu kompletu DZE 
15 W je to zarivka DZK 13 („ctyrce”). 

Ze zarivky musinne odstranit spodni 
cast objimky se starterem. Naopak hor- 
m cast objimky s pritmelenou trubici je 
vhodne ponechat, nebot’ pri rozebirani 
hrozi rozlomeni skla. Radeji proto tru¬ 
bici i s casti objimky upevmme na vrch- 
ni dil krytu menice. Jednotlive casti 
muzeme slepit epoxidem. Pozor rovnez 
na privody - velmi snadno se lamou 
primo u skla. U nekterych zahranicnich 
vyrobku se muze stat, ze odpor zhavi- 
ciho vlakna je mensi. I zde je mozna 


prima nahrada zarivkami TESLA, rizi- 
ko prezhaveni zhavicich vlaken zmen- 
sime pripojenim bocniku s odporem asi 
10 £1 /1 W paralelne ke katodam. Krite- 
riem je zpusobjakym se chovaji vlak¬ 
na pri startu. Zhavi-li konce zarivek 
dlouho, silne a zapal je pritom hodne 
zpozdeny, je vhodne rezistory pridat. 
Je-li start okamzity, nejsou treba. Pri 
zkouseni postupujeme opatrne - zariv¬ 
ku zapiname jen na mzik. 

Ted’jeste k uprave podle AR z cisla 
6/95. Pri normalnim provozu zarivky se 
opaluji (zeslabuji) zhavici vlakna a sou- 
casne s opotrebemm naplne roste i na- 
peti potrebne na zapaleni vyboje. Me- 
nic pracuje tak, ze se zapalovaci napeti 
nakmitava na seriovem rezonancnim 
obvodu, jehoz rezonancni proud zaro- 
ven zhavi vlakna. Ke konci zivota za¬ 
rivky zvysene napeti, a tim i vetsi zha¬ 
vici proud, prepali pri pokusu o start uz 
narusena zhavici vlakna a rezonancni 
obvod se prerusi. Prepaleni vlaken je 
tedy mozno chapat jako indikaci faktu, 
ze zarivka byla jiz opotrebena. 

Zkratovanim prerusenych vlaken Ize 
menic opet prinutit k cinnosti a zarivku 
vetsinou rozsvitit. Magneticke pole s tim 
nema nic spolecneho, priznivy vliv na 
zapaleni vyboje ma zvetsena kapacitni 
vazba na napln diky pridavnym vnej- 
sim elektrodam. Ty vsak nejsou nutne, 
k zapaleni zpravidla staci nakmitane 
napeti. 


Stara zarivka ma vsak mensi ucin- 
nost (cili mene sviti) a zaroven se zvet- 
suje riziko, ze se s definitivmm koncem 
zarivky znici i menic. Pripoustim vsak, 
ze to nekdy muze trvat dost dlouho. 
Vlakno tvori tim, ze se prepali, jakousi 
pojistku, coz ma v praxi vyznam tarn, 
kde se s vymenou zarivky pocita a je 
tedy nezadouci, aby se menic znicil 
soucasne se zarivkou. 

Ovsem i elektronicky menic Ize opra- 
vit. Pokud si na to troufnete, doporucuji 
tento postup. Ohmmetrem nebo lepe 
zarovkovou zkouseckou overte pru- 
chodnost napajeciho obvodu a te casti 
vystupmho obvodu, ktera ma byt pru- 
chodna. V ceste byvaji dost casto ne- 
typicky vypadajici pojistky - ty Ize na- 
hradit trubickovymi. Na vstupu postaci 
i rezistor s tzv. pojistkovym efektem. 
Prerusene mohou byt i odrusovaci tlu- 
mivky (obvykla indukcnost 1 mH) a na 
vystupu byva casto vadny termistor 
PTC (za studena ma mit odpor 100 az 
160 ^1), ale ten neni kriticky. Pak sa- 
mozrejme vyzkousime tranzistory 
(BUV46A). Jsou n-p-n, poradi vyvodu 
pri pohledu zpredu zleva je B-C-E. Tran¬ 
zistory Ize pri mereni ponechat v des- 
ce s plosnymi spoji, ale musinne odpo- 
jit rezistor v bazi tranzistoru (22 £1). 

Obcas byvaji prerusene kondenza- 
tory (3,3 nF/1000 V a 6,8 nF/400 V) ve 
vystupnim obvodu - nakmitava se na 
nich vysoke napeti. Zda-li se vse v po- 
radku a menic presto nekmita, zkuste 
paralelne (zvenku) pripojit dobry kon- 
denzator. Pokud vylousime take stude- 
ne spoje a zkraty na desce s plosnymi 
spoji, je to vse, co muzeme na kolene 
udelat bez osciloskopu a merice kapa- 
cit. Presto by tento postup mel stacit na 
opravu vetsiny zavad. To je ve struc- 
nosti vse, pripadne dotazy zodpovim na 
tel. (02) 8731 I. 465. 



Obr. 1. Typicke zapojeni menice kompaktni zarivky. Nekdy chybi cast odruso- 
vacich prvku a termistor PTC 


Oprava k clanku 
„Bezdratovy mikrofon” 

Ackoli by I bezdratovy mikrofon vy- 
zkousen, presto se do clanku vloudily 
dve chyby. Odpor rezistoru R6 je sprav- 
ne 470 £1. Dalsi chyba byla v rozmiste- 
ni soucastek. Aby nedoslo k dalsim 
omylum, uvadime znovu opravene 
schema a spravne rozmisteni soucas¬ 
tek. Za chyby, ktere vznikly pri redakc- 
nim zpracovani clanku, se ctenarum 
omlouvam. 


Provoz bezdratoveho mikrofonu je 
mozny pouze na zaklade povoleni ke 
zrizeni a provozovani vysilaci radiove 
stanice, vydaneho Ceskym telekomu- 
nikacnim uradem. Jak nam z tohoto 
uradu sdelili, porusuje provozovatel ta- 
koveho vysilace §4 a §5 zakona c. 110/ 
/1964 Sb. o telekomunikacich, ve zne- 
ni zakona c. 150/1992 Sb. a zakona c. 
253/1994 Sb. a vystavuje se nebezpe- 
ci ulozeni pokuty podle prestupkoveho 
zakona. Belza 

Opravene schema zapojeni mikrofonu 
a rozmisteni soucastek na desce 
s plosnymi spoji (vpravo) 


KC239F KF124 
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Pohon kommove klapky 

Stale stoupajfci cena energie nuti hledat vsechny moznosti jejf 
uspory. Jedmm z moznych resem je konstrukce vhodne kommove 
klapky, ktera zabranuje prills rychlemu ochlazovam kotle ustredm- 
ho topeni. Prodlouzuje se tak doba, kdy kotel netopi a tim se i na- 
sledne spori plyn. Tato uspora se pochopitelne neprojevf ihned, ale 
az za celou topnou sezonu. 


Popis cinnosti 

Pro pohyb kominove klapky jsem 
pouzil krokovy motor z vyrazenych ho- 
din. Jejich nejcennejsi soucasti neni 
samotny krokovy motor, ale velmi kva- 
litni mosazne prevody. 

Pohyb motorku je umoznen tim, ze 
se na jeho civku privadeji stridave im- 
pulsy +24 V a -24 V. Vlastni pohyb 
klapky je od pohybu rotoru motoru od- 
vozen mechanickym prevodem. 

Pri popisu obvodu musinne vyjit ze 
stavu, kdy je v bode A uroven L. Tran- 
zistory T2, T4 jsou uzavreny a T3 je 
otevren pres R6. Kondenzator C2 je 
nabit. Kdyz se v bode A zmem uroven 
L na H, otevrou se tranzistory T2, T4 
a tranzistor T3 se uzavre. Kladny pol 
kondenzatoru C2 se spoji pres T4 se 
zemi a na vyvodu 7 krokoveho motoru 
je napeti -24 V proti vyvodu 2. Vybije 
se kondenzator C2 pres civku motoru 
M a klapka se posune ojeden krok. 
Po prichodu urovne L do bodu A 
se otevre T3 a protoze kondenzator 
C2 je vybity, je na vyvodu 7 proti vyvo¬ 
du 2 motoru M napeti +24 V. Nabije 
se kondenzator C2 pres civku motor¬ 
ku a klapka se posune o dalsi krok. 
Cely cyklus se opakuje dokud se ne- 
rozpoji prislusny koncovy spinac. 

Jako zdroj impulsu jsem pouzil 
osvedcene zapojeni s obvodem 555. 
Jedna se o generator s cinitelem plne- 
m 50 % pri libovolnem kmitoctu. 

Kondenzator Cl se nabiji pres re- 
zistor R1 a tranzistor T1. Ten je po 
dobu nabijeni otevren diky rezistoru 
R2. Kdyz bude na vyvodu 7 10 uroven 
L, tranzistor se uzavre a povede dioda 
D1. Kondenzator Cl se bude vybijet 
pres rezistor R1 a diodu D1. Rezistor 
R1 je tedy zapojen v serii s jedmm 
prechodem p-n jak pri nabijeni, tak 
i pri vybijem kondenzatoru Cl. Pri na¬ 
bijeni je to prechod tranzistoru T1 
a pri vybijem je to prechod diody D1. 


Dioda D3 slouzi k signalizaci funkce 
generatoru. Zarizeni Ize doplnit o dalsi 
diody LED, ktere budou spolu s kon- 
takty koncovych spinacu signalizovat 
otevreni a zavreni kominove klapky. 

Ke konstrukci pohonu kominove 
klapky jsem byl prinucen tim, ze se mi 
podarilo ziskat mechanickou cast za- 
rizeni bez pohonneho mechanismu. 

Presne mechanicke usporadani 
kominove klapky neuvadim, nebot’ 
bude zavisle na jejinn konkretnim pou- 
ziti. Musi vsak splnovat vsechna bez- 
pecnostm kriteria pro pouziti kommo¬ 
ve klapky u plynoveho kotle ustredniho 
topeni. Proto je nutne nechat si pri- 
padnou montaz a zapojeni kominove 
klapky provest odbormkem. Samotna 
klapka je pripojena pres jednoduchou 
spojku na hridelku minutove rucky. 
Tento prispevek ma byt spise name- 
tern na moznost netradicniho vyuziti 
krokoveho motoru z vyrazenych ho- 
din, nez presnym stavebnim navodem. 

Seznam soucastek 


R1 

15 k Q 

R2 

1,5 k£l 

R3, R5 

680 ^ 

R4, R6 

68 kCl 

Cl ,C2, C3 

100 pF 

C4 

100 nF 

D1, D2 

1N4148 

D3 

LQ.... 

D4 

KZ260/12 

T1, T2 

KC507 

T3 

KC509 

T4 

KF517 

10 

555 

Re 

RP 92 
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Obr. 2. Zapojeni koncovych spinacu 
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Obr. 3. Tvar vacky a umisteni 
koncovych spinacu 


220 V od kotloveho 
termostatu 
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Obr. 4. Pripojeni do obvodu 
horaku kotle 

Mgr. Oldrich Tlusty 
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Preddelicka 1,3 GHz 
s velkou vstupni 
citlivosti 

Cenove dostupnou preddelicku 
kmitoctu 1,3 GHz s delicim cinitelem 
1:64 nabizi Motorola pod oznacemm 
MCI2075. Je vhodna pro vsestranne 
pouziti v oboru kmitoctove syntezy, 
vybavena je diferencnim vstupem, 
vnitfmm predzesilovacem s velkou 
vstupni citlivosti a zesilemm. Tento 
integrovany obvod umoznuje uzivateli 
konstrukci jednoducheho zapojeni 
s malym vstupnim signalem. 

Funkcne a vyvodove je MC12075 
slucitelna s mene dostupnou predde- 
lickou Plessey SP4633, ma vsak men- 
si spotrebu napajeciho proudu (ty- 
picky 36 mA) pri napeti 5 V a muze 
pracovat v rozsahu napajeciho napeti 
od 4,5 do 5,5 V. Navic amplituda vy- 
stupmho napeti delicky je vetsi nez 
800 mV (mezivrcholove napeti) v roz¬ 
sahu vstupmho kmitoctu az do kmito¬ 
ctu 1,3 GHz. 

Preddelicka se pouziva v typickem 
zapojeni v oboru kmitoctove syntezy 
napr. v satelitnich prijimacich, boxech 
Set-top, komunikacnich systemech 
a zobrazovacich. MC12075 pracuje 
v rozsahu provozmch teplot od 0 do 
+85 °C, je v plastovem pouzdru DIP-8 
nebo uspornem pouzdru SO-8 s osmi 
vyvody, ktere je vhodne pro povrcho- 
vou montaz SMT. 

Sz 


Inform ace Motorola 87/95 








CB report 


Fazomer 

Schema jsem ziskal „z treti ruky“ a 
bylo puvodne urceno pro pasma 80 m 
a 40 m. Vyslo v roce 1990 v casopise 
Ham Radio v rubrice urcene pro viken- 
dove realizace z pera Joel Eschman- 
na, K9MLD, a Toma Rehma, K9PIQ. 
Zapojeni po zanedbatelnych upravach 
„chodi“ i v pasmu CB. Fazomer poho- 
tove urci, na kterem kanalu (a jeho bli'z- 
kem okoli) antena rezonuje, tzn. kde 
ma antena realnou impedanci. 

Popisovany fazomer je diskrimina- 
tor obdobny tern, ktere zname z priji- 
macu FM, ale aplikovany pro vysilaci 
techniku. Detekuje fazovy uhel mezi na- 
petim a proudem v antenmm syste- 
mu. Kdyz pouzijeme jako meridlo pri- 
stroj s nulou uprostred, ukaze nam 
presne rezonanci nebo potrebne do- 
ladem. 

Pokud jsme naladeni pod rezonanc- 
ni'm kmitoctem, pristroj ukaze vychylku 
na jednu stranu; kdyz nad mm, rucka 
pristroje se vychyli na opacnou stranu 
- zalezi na zapojeni polarity pouziteho 
pristroje. Pri rezonanci musi byt napeti 
i proud vefazi, vychylka jetudiz nulova. 
Velikost vychylky zavisi na velikosti roz- 
ladeni. Zaffzem pripojujeme do serie 
s napajecim vedenim nebo do napa- 
jeciho bodu anteny. Fazomer muze byt 


nu transformatoru (podle schematu do 
bodu a) a postup opakujeme. Ted’ by 
se to jiz melo podarit a tim je kalibrace 
hotova. Kalibrace na 20. kanalu vyhovi 
pro cele CB pasmo (1. az 40. kanal). 

Pouzite soucastky 

Cl 100 pF keramicky bezindukcni 

C2, 3 0,1 pF keramicky 

C4 5 pF keramicky, slidovy 

C5 kondenzatorovy trim r (viz text) 

R1 12 k^/0,25 W - pro zlepsem 

citlivosti mozno nahradit tlu- 
mivkou asi 2,5 mH 
R2, 3 0,1 M^/0,25 W 

R4 asi 10 k^ k uprave citlivosti meridla 
D1, 2 libovolne diody Ge 

Trl dve bifilarni vinuti po 4 az 5 z, 

drat CuL o C 0,4 mm na feri- 
tovem krouzku N1 o vnejsmn 
0 18 mm nebo mensim 



k ant4ne 



o br. 2. Zapojeni transformatoru 


Feritovy krouzek se zlutym oznace- 
nim - hmota N1 - Ize koupit v prodejne 
GM ELECTRONIC (Sokolovska ul. 
v Praze). Vinuti Trl je treba zapojit du- 
sledne podle obr. 2 (bifilarne). Kapaci- 
tu C5 urcime vzduchovym hrmckovym 
trimrem 30 pF tak, aby vychylka pri ka- 
libraci byla na obe strany priblizne stej- 
na. Ten pak nahradime mensim kera- 
mickym trimrem, s potrebnym mensim 
rozsahem. Pro „usazem” rozsahu je 
mozno pridat pevny kondenzator do asi 
5 pF. Merici pristroj (puvodne urceny 
pro mereni pH) Ize koupit v bazarove 
prodejne - Vaclavska pasaz na Karlo- 
ve namesti v Praze. Pro mensi prove- 
deni fazomeru vyhovi maly „indikatoro- 
vy“ merici pristroj v organickem skle. 
Oba pristroje jsou samozrejme s nu¬ 
lou uprostred. 

Literatura 

[1] Pecek, J.: Fazomer. ELECTUS 1991, 
priloha casopisu AR, s. 35. 

Ing. Jin Eisner 


zapojen stale, nepotrebuje zadne vlast- 
ni napajeni. 

Kalibrace 


obr. 1. Schema 
fazomeru 


Ke kalibraci potrebujeme jen ume- 
lou zatez 50 W/4 W. Budeme ji napajet 
vykonem 4 W pres fazomer. Vstupni ko- 
nektor, na ktery privadime signal z vysi- Obr. 3. Dve 
lace, je ten, kde je pripojen kondenza- varianty 

tor C4. C5 nastavime tak, aby vychylka praktickeho 
meridla byla nulova. Pokud se to ne- provedeni 

podari, pripojime C5 na opacnou stra- fazomeru 



WINRADIO - radio pro PC 


Australska firma Rosetta Laborato¬ 
ries predstavila na letosnim veletrhu 
pocitacove a komunikacni techniky 
CeBit svuj sirokopasmovy prijimac pro 
PC nazvany WINRADIO, ovencenyjiz 
kratce predtim zlatou medaili na PC ve¬ 
letrhu v Sydney. 

Osobni pocitac je vyznamnym zdro- 
jem vysokofrekvencniho ruseni, a pro¬ 
to umistem radioprijimace do tohoto 
prostredi je jiz samo o sobe odvaznym 
pocinem, ktery vsak konstrukteri Win- 
radia zvladli velmi dobre. Vyslednym 
efektem je komunikacni prijimac plynu- 
le preladitelny v pasmu 500 kHz az 
1300 MHz, zahrnujici tak vsechna pas¬ 
ma AM/FM az po satelitm kmitocty. 

Prijimac je konstruovan jako super- 
heterodyn s trojnasobnym smesovanim 
s mzkosumovymi vf obvody a mikropas- 
kovymi filtry, pracujici v rezimu AM, FM- 


W, FM-N a SSB. Krok ladeni je volitel- 
ny od 1 kHz do 1 MHz. 

Winradio se sklada z karty mikropro- 
cesorem rizeneho prijimace, ktera se 
zasune do volneho slotu pocitace IBM 
kompatibilniho. Karta obsahuje rovnez 
antenni vstup a vystup pro reproduk- 
tor. 

Soucasti dodavky je i programove 
vybaveni umoznujici praci v prostredi 
DOS nebo Windows, pricemz jako mi- 
nimalni konfigurace je uvadena jiz 386 
SX/16/640 kB RAM (386 DX/4 MB RAM 
pro Windows). Graficke rozhram simu- 
lujici predni panel komunikacmho priji- 
mace umoznuje jeho snadne ovladani 
mysi ci z klavesnice. 

Jako doplnek je mozno objednat 
databazi obsahujici udaje o vice nez 
300 000 radiovych vysilacu z celeho 
sveta s uvodnim seznamem nabizeji- 


cim jak exoticke stanice, tak i kmitocty 
pouzivane napr. pri komunikaci v ram- 
ci vesmirneho programu NASA. Tuto 
databazi Ize samozrejme rozsirovat 
nebo se naladit na jakykoli v m uvede- 
ny kmitocet. 

Winradio predstavuje predevsim 
zajimave rozsireni nabidky multimedi- 
alnich doplnku pro PC, zaroven tento 
vyrobek oslovuje i sirokou obec radio- 
amateru, kterym pocitacova technolo- 
gie otevira nove horizonty predevsim 
ve vyuziti moznosti programoveho vy¬ 
baveni Winradia. 

Winradio si muzete objednat u firmy 

Tech-Rentals CS s. r. o. na adrese: 


Krizfkova 70, 612 00 Brno, 
tel.: (05) 72 62 670, 
fax: (05) 41 21 24 13. 


(viz inzerat firmy Tech-Rentals CS v inzertni prilo- 
ze tohoto cisla A Radia) 







PC HOBBY 

HARDWARE - SOFTWARE - MULTIMEDIA - KOMUNIKACE 


Rubriku pripravuje ing. Alek Myslik. Kontakt pouze pisemne na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11, 100 00 Praha 10 



Programator pam&ti EEPR0M 


Ing. Zdenek Krajicek, Tomice 13, 257 68 Dolni Kralovice 

Vyznam non-volatile pameti v elektronice je nepochybny. Tyto pameti zajist’ujf zavadeni operacmch 
systemu pocftacu, u jednoucelovych zarfzem zabezpecuji celou programovou obsluhu, daji se jimi zajis- 
tit slozite logicke funkce atd. S postupem casu se vyvijejf jejich vyrobm technologie smerem k zvysovam 
kapacity a usnadnem prepisovani obsahu pameti. Nevyhoda mazani ultrafialovym zarenim u pameti 
EPROM byla odstranena u typu EEPROM, kde se tato operace provadi elektronickou cestou. Proto je 
prevazna cast pnspevku venovana predevsfm tomuto typu. 


Je zde popsana konstrukce pro- 
gramatoru seriove pameti EEPROM 
93C46 o kapacite 1 kb, paralelni pa¬ 
meti 28C17 s kapacitou 2 kB a nazna- 
ceno sestaveni programatoru pameti 
EPROM pro univerzalni port popsany 
v AR 11/95. 

Programator seriovych 
pameti EEPROM 

Tyto pameti se vyznacuji seriovym 
zadavanim adresy i dat, kapacitou ra- 
dove kilobity, maiym pouzdrem (DIL 8) 
a nizkou cenou. Casto se pouzivaji 
v obvodech s jednocipovymi pocitaci 


pro prubezne uchovavani dat ci kon- 
figuracnich a stavovych informaci. Pro¬ 
gramator vychazi z clanku Petra Kolo- 
maznika v modre fade AR 6/93, kde 
byla detailne popsana obsluha pameti 
EEPROM 93C46. Popis vyvodu je na 
obr. 1 a schema pripojeni k portu je na 
obr. 2. Toto zapojeni obsahuje pouze 
7 vodicu, konektor CANNON 37 a sa- 
motny integrovany obvod ci patici a je 
tak jednoduche, ze Ize pouzit i montaz 
typu vzduch - vzduch. Vsechny vstupy 
pameti jsou pripojeny na 4 stale vystu- 
py portu PD0 - PD3. Tyto vodice pred- 
stavuji 4 nizsi bity ze slova vyslaneho 
na adresu o jednicku vyssi nez je na- 


stavena na DIP spinacich portu (311 
H). Vystup pameti Dout\e cten jako nej- 
nizsi bit libovolne adresy portu. Dalsi 
obsluhu pameti pak zajist’uje modu- 
larne sestavovany program pro rezim 
128 x 8 bitu. 

Komunikace s pameti probiha tak, 
ze urovni log.1 na vstupu CS se obvod 
aktivuje, vstupem ORG se vybere re¬ 
zim cinnosti (128x8 nebo 16x64 bitu), 
na vstup Din se privadi operacni kod 
s daty die pozadovane instrukce (po- 
psane v katalogu nebo v modrem AR 
6/93) a na vystupu Dout se cte obsah 
bunek. Pamet’ ma staticky charakter, 
takze jsou omezeny pouze minimalni 















CS - chip select, vyber obvodu 
SCLK - serial clock, hodinovy signal 
Din - data in, vstupni data 
Dout - data out, vystupni data 
Org - organization, vyb&r reZimu 
Test - test, lest pri vyrobe 
GND - ground, zemnlcl vyvod 
Ucc - power, napajeci napSti 


Obr. 1. Zapojeni vyvodu EEPROM 93C46 



Obr. 2. Pripojeni pameti EEPROM 
k paralelnimu portu 


easy. Program je psan tak, ze tyto easy 
cekanim nekolikanasobne prevysuje. 

Popis obsluzneho programu 

Jednotlive moduly programu jsou 
na sobe nezavisle a umoznuji sestavit 
zapis a cteni pameti die vlastmch po- 
zadavku. 

Procedura ResetPameti na oka- 
mzik uzemni vyvod CS, cimz se pamet’ 
privede do zakladniho rezimu po zap- 
nuti napajeni, kdy neni povoleno ma- 
zani ani zapis do pameti. Procedura 
Mod_ 128x8 zapina nebo vypina vyvo- 
dem ORG rezim prace s osmibitovym 
ci sestnactibitovym slovem. Jelikoz 
program dale umi zapsat a cist jednot¬ 
live bajty pouze v osmibitovem rezimu, 
nezbyva, nez tento mod povolit prive- 
denim log. 1 na vstup ORG. Procedu¬ 
ra VysliDin pripravi jeden bit ze serio- 
veho slova operacniho kodu s daty na 
vstup Din, ktere byva nasledne potvr- 
zeno hodinovym impulsem vytvorenym 
procedurou CLK. To byly procedury 
pro prime ovladani vstupu pameti a ny- 
ni nasleduji procedury zajist’ujici kom- 
pletni instrukce: 

Procedura CtiAdresu s parametry 
Adresaa Data resetuje pamet'a v pro- 
menne Data vrati obsah bunky na ad- 
rese Adresa. Procedura PovolZapis 
vysle seriovou instrukei povolujici ma- 
zani a zapis dat na libovolnou adresu, 
jez Ize provest procedurou ZapisDa- 
taNaAdresu s parametry Adresa a Da¬ 
ta. Procedurou ZakazZapis Ize pamet’ 
uvest do stavu po zapnuti napajeni, 
tedy do rezimu cteni. Nejslozitejsi pro¬ 
cedurou je CtiCeiouPamet, ktera pre- 
cte obsah pameti na jeden zatah a zo- 
brazi jej jako na obr. 3. 


Hlavni program je uveden jako pfi- 
klad sestaveni modulu pro obsluhu pa¬ 
meti, kdy po zapnuti rezimu s osmibi¬ 
tovym slovem a povoleni zapisu je na 
dekadickou adresu 43 zapsano de- 
kadicke slovo 85 (1010 1010 B). Ob¬ 
sah teto bunky je pak precten a po stis- 
ku klavesy se pamet’ sestupne naplnu- 
je daty od 250 do 123. Cely obsah je 
potom zobrazen na monitoru. 

Programator paralelnich 
pameti EEPROM 

je jiz co do zapojovani ponekud 
slozitejsi obvod, prestoze se sklada 
pouze ze dvou integrovanych obvodu. 
Jako priklad je uvedeno schema na 
obr. 4 pro pamet’ 28C17 o strukture 
2k x 8 bitu. Jadrem schematu je znamy 
periferni obvod 8255, ktery sdruzuje tri 
osmibitove brany. Brany A a C jsou 
vzdy naprogramovany jako vystupni 
a je na ne vysilana adresa pameti. Pro 
2 kB je zapotrebi 11 vodicu, obe brany 
jich maji dohromady celkem 16, takze 
Ize tento programator bez uprav pouzit 
pro pameti o kapacite az 64 kB. Potom 
se vyvody PC3 az PC7 postupne pripo- 
juji kadresovym vodicum A 11 az A 15 
podle kapacity pameti. Brana B obslu- 
huje osm datovych vodicu a jeji rezim 
se prepina podle operace cteni - zapis. 
Dva adresove vodice A0 a A1 obvodu 
8255 jsou primo spojeny se stejno- 
jmennymi vyvody portu a stejne jsou 
propojeny i datove spoje DO az D7. 
Ridici vstupy pameti jsou pripojeny na 
trvale pamet'ove vystupy portu PD0 - 
PD2. utyrvstupa hradla AND oznacena 
U3A a U3B sdruzuji signaly portu, za- 
dajici vstupni ci vystupni operaci na im- 
pulsy cteni a zapisu pro obvod U1. Tato 
hradla zaroven urcuji obsazeni adres 
portu podle Tab. 1. 

Tato tabulka plati za predpokladu, 
ze zakladni adresa portu je nastavena 
na 310 H a obvod U1 je naprogramo- 
van ve spravnem rezimu. V tabulce je 
zahrnuta i adresa 311 H prozapisova- 
ci a cteci signaly pameti realizovane 
vyvody PD0 az PD2 portu. Nejnizsi 
bit 0 ridiciho slova pameti zajist’uje sig¬ 
nal vyber obvodu CE ( chip enable), bit 
cislo 1 povoleni vystupu OE (output en¬ 
able) a bit cislo 3 pak prikaz k zapisu 
dat WE (write enable). 


Adresa 

operace 

brana 

vyznam 
dat. slova 

311 H 

zapis 

- 

ridici signaly 
pameti 

312 H 

zapis 

C 

vyssi bajt 
adresy 

313 H 

zapis 

- 

ridici slovo 
8255 

314 H 

zapis 

A 

nizsi bajt 
adresy 

315 H 

zapis/ 

cteni 

B 

obsah bunky 
pameti 


Tab.1. - Obsazeni adres univerzalniho 
portu programatorem EEPROM 


Programova obsluha 

programatoru paralelnich EEPROM 
pameti je jednoducha. Komfort obsluhy 
je velmi podobny pametem RWM. Pro 
cteni obsahu bunky staci na branu A 
a C vyslat jeji adresu, nastavit patricne 
ridici signaly pameti na adrese 311 H 
a pres branu B nacist zadana data. 
Predpokladem je nastaveni spravneho 
rezimu obvodu U1. 

Operace zapisu dat do pameti ma 
tri varianty kontroly ukonceni operace 
- dotazovane (polling), potvrzovaci (vy¬ 
vod BSY/RST) a cekanim. Byla zvole- 
na ta nejjednodussi varianta s ceka¬ 
nim, kdy podle katalogu vyrobce by pri 
kazdem zapisu mely zustat adresove 
i datove vstupy veetne zapisovaciho 
impulsu pameti minimalne jednu mili- 
sekundu v setrvalem stavu. Tim je ur- 
cena rychlost programovani asi jeden 
kilobajt za sekundu. Zaroven vsak pri- 
chazime o bezprostredni kontrolu za¬ 
pisu dat, kterou Ize ovsem provest jed- 
noduse prectenim obsahu pameti po 
zapisu a porovnanim s pozadovanymi 
hodnotami. 

Programova obsluha programatoru 
paralelnich pameti EEPROM je v za¬ 
kladni forme uvedena ve vypisu pro¬ 
gramu EepromProgramator. Procedu¬ 
ry NactiRezimCteni a NastavRezimZa- 
pisu vysilaji prislusna nastavovaci slo¬ 
va na port 311 H pro prime rizeni pa¬ 
meti a programovaci slovo pro obvod 
U1 na port 313 H. Procedury CtiAdresu 
a ZapisDataNaAdresu s parametry Ad¬ 
resa a Data vykonavaji cinnost podle 
sveho nazvu a umoznuji adresovat 


Program pro ugp is obsahu s<$riooi$ EEPROM pan&t i 93C4B v rei imu 128x8 bitu 
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00 

01 

02 
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04 
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F4 
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EE 

ED 

EC 

EB 
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E4 
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DF 

DE 

DD 

DC 

DB 
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D5 

D4 

D3 

D2 

D1 

D0 

CF 

CE 

CD 

CC 

CB 
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C9 

CB 

C7 
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C5 
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C3 

C2 
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C0 

BF 

BE 

BD 

BC 

BB 

040 

H 
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B4 
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B1 
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AE 

AD 

AC 

AB 
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A3 

A2 

A1 

A0 
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9E 

9D 

9C 

9B 
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9A 

99 

98 

97 

96 

95 

94 

93 

92 

81 

90 

BF 

8E 

8D 

8C 

8B 

070 

H 

8A 

89 

88 

87 

86 

85 

84 

83 

82 

81 

80 

7F 

7E 

7D 

7C 

7B 
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Program ceka na stisk k lauesy 
Esc - ukon5eni programu, Z - noue nadten \ obsahu pamdti 


Tom ice 


Obr. 3. Zobrazeni vypisu pameti EEPROM procedurou CtiCeiouPamet 








program Programator_93c46; 
uses Crt; 

var PoslVyslSlovo,I,J:byte; 

procedure ResetPameti; 
begin 

Port[$311]:=0;delay(1);PoslVyslSlovo:=8;Port[$311]:=8 

end; 

procedure Mod_128x8(Prepinac:Boolean); 
begin 

ResetPameti; 

if Prepinac then PoslVyslSlovo:=PoslVyslSlovo and 251 
else PoslVyslSlovo:=PoslVyslSlovo or 4; 

Port[$311]:=PoslVyslSlovo;delay(1) 

end; 

procedure VysliDIn(Hodnota;Boolean); 
begin 

if Hodnota then PoslVyslSlovo:=PoslVyslSlovo or 1 
else PoslVyslSlovo:=PoslVyslSlovo and 254; 

Port[$311];=PoslVyslSlovo;delay(1) 

end; 

procedure CLK; 
begin 

Port[$311]:=PoslVyslSlovo or 2;delay(l); {SCLK=1} 
PoslVyslSlovo:=PoslVyslSlovo and not(2); 

Port[$311]:=PoslVyslSlovo; {SCLK=0} 

end; 

procedure CtiAdresu(Adresa:word;var Data:byte); 

var I:byte;P:byte; 

begin 

ResetPameti;VysliDIn(True);CLK;VysliDIn(True); 

CLK;VysliDIn(false);CLK; 
for I:=6 downto 0 do 
begin 

if(Adresa and(l shl I)=l shl I) 
then VysliDIn(true) 

else VysliDIn(false);CLK 

end; 

P:=Port[$310];Data:=0; 

if P and 1 >0 then begin writeln('Chyba pri cteni');Halt 
end;CLK; 

for I:=7 downto 0 do 
begin 

P:=Port[$310] ;if P and 1>0 then Data:=Data or(l shl I) ;CLK 
end 

end; {-konec procedury CtiAdresu-) 

procedure PovolZapis; 
begin 

ResetPameti;VysliDIn(True);CLK;VysliDIn(false);CLK; 
VysliDIn(false);CLK;VysliDIn(True);CLK;VysliDIn(True); 

CLK;CLK;CLK;CLK;CLK;ResetPameti 
end; {-konec procedury PovolZapis-) 

procedure ZapisDataNaAdresu(Data,Adresa:byte); 

var I:byte; 

begin 

ResetPameti;VysliDIn(True);CLK;VysliDIn(false);CLK; 
VysliDIn(True);CLK; 
for I:=6 downto 0 do 
begin 

if(Adresa and(l shl I)=l shl I)then VysliDIn(true) 
else VysliDIn(false);CLK 

end; 

for I:=7 downto 0 do 
begin 

if(Data and(l shl I)=l shl I)then VysliDIn(true) 
else VysliDIn(false);CLK 
end;ResetPameti; 
repeat 

I:=Port[$310] 


until I and 1 =1 

end; {-konec procedury ZapisDataNaAdresu-} 

procedure ZakazZapis; 
begin 

ResetPameti;VysliDIn(True);CLK;VysliDIn(false);CLK; 

VysliDIn(false);CLK; VysliDIn(false);CLK;VysliDIn(false); 

CLK;CLK;CLK;CLK;CLK;ResetPameti 
end; {-konec procedury ZakazZapis-} 

procedure CtiCelouPamet; 

var I,J,P,K,Data:byte;Text:s tring;H:char; 

procedure W(X,Y:byte;S:String); 

begin 

GotoXY(X, Y);write(S) 

end; 

function Hex(D:byte):string; 
var S:string[3]; 
const Tab: 

array[0..15]of string =('0','1','2 ',' 3 1 ,'4 1 ,' 5 1 ,'6 1 ,'7 1 , 

'8' ,' 9' , 'A' , 'B' , 'C' , 'D' , 'E' , ' F' ) ; 

begin 

S: =' ' ; 

repeat 

S:=Tab[D mod 16]+S;D:=D div 16; 
until D<16;Hex:=Tab[D]+S; 

end; 

begin {- zacatek procedury CtiCelouPamet -) 

ClrScr;TextColor(Red); 

writeln(' Esc - ukonceni programu, Z - nove nacteni obsahu 
pameti'); 

writeln;TextColor(Yellow);write{' '); 

writeln('Data hexadecimalne Data ASCII'); 

for I:=1 to 79 do write('=');TextColor(LightGreen); 

W(1,5,'Adresa'); 

for I:*0 to 15 do W(ll+I+I+I,5,Hex(I)); 
for I:=0 to 7 do 
begin 

W (2,1+7,'O'+Hex(round(1*16))+' H');W(62,I+7,' |') ; 

end; 

repeat 

TextColor(LightRed+Blink);W(5,16,'! Probiha cteni pameti !'); 
ClrEol;TextColor(LightGray); 
for I: =0 to 7 do 
begin 

for J:=0 to 15 do 

begin 

Data:=0; 

if(J=0)and(1=0)then CtiAdresu(0,Data) 
else for K:=7 downto 0 do 
begin 

P:=Port[$310] ; 

if P and 1>0 then Data:=Data or(l shl K);CLK 

end; 

W(J+J+J+ll,1+7,Hex(Data)); 
if Data<>7 then Text:=chr(Data) 

else Text:=' ';W(J+63,1+7,Text); 

end 

end; 

TextColor(LightRed);W(5,16,'Program ceka na stisk klavesy') 

;ClrEol; 

repeat H:=readkey until(H=#27)or(UpCase(H)='Z') 
until H=#27; 

end; {-konec procedury CtiCelouPamet-) 

begin {-hlavni program-} 

Mod_128x8(true);PovolZapis; 

ZapisDataNaAdresu(85,43); 

CtiAdresu (85, J) ;writeln{'Prectena hodnota z adresy 85 je ',J); 
repeat until keypressed; 

for I:=0 to 127 do ZapisDataNaAdresu(250-1,I); 

ZakazZapis;CtiCelouPamet; 

end. 


Vypis obsluzneho programu programatoru EEPROM 


pamet’ az 64 kilobyte, zalezi pouze na 
hodnotach parametru Adresa. 

Jako priklad prace programatoru 
s pameti 28C17 je uvedena prave hlav¬ 
ni cast programu EepromProgramator. 
Nejprve je ridicim slovem pameti a na- 
programovanim obvodu U1 8255 na- 
staven rezim zapisu do pameti a pak 
je ve smycce do kazde buhky zapsan 
nizsi bajt jeji vlastni adresy. Pote je pro- 
gramator prepnut do rezimu cteni a ob- 
sahy bunek jsou pro kontrolu jedno- 
duse vypsany na obrazovku. 

(Dokoncenf priste) 


KOMUNIKACE S REDAKCIA-RADIA 
PROSTREDNICTVIM INTERNETU 

I nase redakce si jiz „pofidila“ adresu na Internetu. Nasi schranku elektronicke 
posty mame u spolecnosti Spinet a jeji adresa je 

a-radio@login.cz 

Pokud s nami budete chtit touto cestou komunikovat, vezte, ze jeji pouzivani 
neni pro celou redakci jeste rutinni a ze zacatku bude lepsi ji vyuzivat napr. 
pro pfedavani clanku nebo korektur a jinych pripominek po telefonicke do- 
hode. Pokud jde o rubriku PC HOBBY, muzete elektronickou postu pouzivat 
standardnim zpusobem. 







MULTIMEDIA 

RUBRIKA PC HOBBY, PftlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU MICROSOFT 




V Contents si muzete vybrat z peti nabidek 


Index je opravdu skvele zpracovan a proto se v nem 
urcite snadno vyznate 


ills 
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JULIA CHILD 

Home Cooking with Master Chefs 


Pnjdete domu z prace a jako kazdy den se sami 
sebe ptate „Coja dnes zase uvanm?“ K tomu jeste 
nejste vubec dobry kuchar nebo kucharka a kdyz 
uvarite dobre jidlo, da se to pokladat za zazrak. To 
ale vubec nevadi, protoze pokud vlastmte pocitac 
s operacnim systemem Microsoft® Windows 95 ne¬ 
bo Windows 3.11 a mate v nem CD-ROM se zvuko- 
vou kartu, muzete si zakoupit kucharku, ktera vas 
razem zbavi vsech problemu, a to dokonce pohodl- 
ne u pocitace na zidli a v teplicku. Neni to zadny 
zazrak, ale skutecnost, protoze kucharka Julia Child 
na CD-ROM je opravdu skvely pomocnik v domac- 
nosti a nejen v m. Uzivatel se s ni nauci mnoho zaji- 
mavych veci okolo varem. Ma velmi jednoduche 
ovladani, pnjemna atmosfera vam doda chut’ k va- 
reni a nenavidena povinnost se muze stat pnjem- 
nou zalezitosti, ba dokonce konickem. 

Pokud jste uplni kucharstf „analfabeti“, urcite zacnete 
s Juliinou kuchyni (Julia's Kitchen), protoze v m vam hlavni 
osoba celeho programu Julie ukaze, co to vubec kuchyn je. 
Predvadi zde, jake se v kuchyni pouziva nadobi a k cemu 
slouzi. Dale predstavuje zakladni suroviny (nektery z kucha- 
ru vam je muze predvest v praxi ve videoukazce), nebo vas 
uci, jak spravne otevrit lahev vina a jake nadobi je do ku- 
chyne vhodne. Zkratka se zde poucite o tom, co je to vare- 
m a kuchyn, ze to neni jen jidlo, ale take dulezite rozhodova- 
ni co koupit, co je dobre a co neni. Pote byste se meli sezna- 
mit s sefkuchari (Chefs), kteff zde vystupujf. Je jich celkem 


sestnact, o kazdem z nich si muzete precist neco z jejich 
zivota a neco o jejich zacatcich s varenfm. U vsech si take 
muzete precist o jejich specialitach a pokrmech, ktere radi 
vari. Je si opravdu z ceho vybfrat, protoze kazdy se specia- 
lizuje na neco jineho, takze ziskate mnoho zajimavych po- 
znatku pokazde od jineho kuchare. Dale se muzete podi- 
vat na lekce varem (Lesson). Patnact kucharu vas naucf 
delat vsechno mozne, staci si jen vzpomenout. Vse je zpra- 
covano ve forme videoukazek, takze kdyz neco nepocho- 
pite, muzete se snadno vratit zpatky a podivat se znovu, 



V Chefs Tips vam kuchari predstavuji sve obiibene 
recepty a suroviny 














nebo naopak neco vynechat. Recepty, ktere zde kuchari 
pouzivaji, si muzete prohiednout, kdyz kliknete na ikonku 
krabicky s papiry. Prenese vas to do oddilu Recepty (Reci¬ 
pes). Pripravu pokrmu si zde muzete prohiednout na video- 
zaznamu, ve kterem vam nejaky z kucharu predvede, jak 
se postupuje, nebo si navod precist ve forme textu, vytisk- 
nout ho a vyzkouset ve vlastni kuchyni. Nemusite se bat, 
ze nekde date neceho vie a nekde min, protoze u receptu 
jsou uvedena samozrejme i mnozstvi pouzitych prisad. 
V programu je jako obvykle i Index, ktery se mi velmi libil, 
protoze je velmi hezky zpracovan a snadno v nem cokoli 
najdete. 

Abyste se lepe vzili do atmosfery programu, popisi vam 
nektere oddfly podrobneji. Vybral jsem Juliinu kuchyn, lek- 
ci vareni a recepty. 

Nemohu fici, ze program je urcen pouze zacatecnikum, 
protoze napr. vyzkouset nejaky z receptu uz vyzaduje urci- 

w 


V odd Hu Chefs se vam predstavi sestnact kucharu 
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tou zkusenost. Oddil Juliina kuchyn je ale urcen spise ne- 
zkusenym. Julie zde radi, podle ceho si mate vybirat vej- 
ce, oleje a zeleninu, kterou chcete nakoupit. Ukazuje sve 
oblibene nadobi, vhodne noze a nastroje. Dale popisuje 
vina, ktera ma rada, ukazuje jak spravne drzet sklenici a sest 
zpusobu, jak otevrit lahev. Vse je zpracovano v mnoha ob- 
razcich, mezi kterymi libovolne prechazite. Vase pruvod- 
kyne Julie vse doprovazi mluvenym komentafem, samozrej- 
me anglicky. 

V lekcich vareni vas uci kuchari varit popsane pokrmy. 
Je zde velky vyber jidel, z kterych si muzete vybrat a divat 
se, jak je delaji zkuseni kuchari. Myslim si, ze po absolvo- 
vani teto lekee ziskaji ti zkusenejsi nove poznatky, jak pokrm 
vytvorit jednoduseji a lepe, ti mene zkuseni se pak alespon 
pouci, jak jidla vubec delat. Jedinou nevyhodou celeho pro¬ 
gramu pro nas je, ze nektere prisady Ize u nas jen tezko 



Mezi recepty najdete urcite i krasne vypadajici deserty 



Tern, kteri ve vareni priiis nevynikaji doporucuji zacit 
v Julia's Kitchen 


koupit, ale urcite to dnes neni nemozne, takze se bud’ mu- 
site pokusit ingredience sehnat, nebo improvizovat. 

Kdyz v lekei vareni kliknete na ikonku, zobrazujici kuchar- 
skou cepici, hned si muzete precist neco o kuchari, ktery 
vas v lekei vareni uci. Nebo kliknete na ikonu krabicky s pa¬ 
piry a mate pred sebou recept. Potom staci t’uknout na tla- 
citko Back a jste zpatky v ukazee. Tim je vsechno urychle- 
no, protoze nemusite vzpominat na to, jaky to byl kuchar 
a co to bylo za recept. 

Pro mnoho z vas budou nejzajimavejsi recepty. Nejdrive 
si musite vybrat druh jidla - napr. polevky, maso, deserty 
atd. Na monitoru se objevi tabulka s obrazky hotovych 



Po shlednuti Lesson se s varenim urcite sblizite 

pokrmu a kliknete - li na ne, vypisi se zakladni udaje o jid- 
ie, ktere jste si vybrali. Kdyz opet kliknete na krabicku s pa¬ 
piry, muzete se podivat, podle jakeho receptu se jidlo dela. 
Vse je velmi jednoduche a urcite si nejen s recepty snadno 
poradite. 

Pokud jste laici - jako jsem ja - urcite se vam tato ku- 
charka bude libit, protoze vam velmi pomuze pri ziskavani 
zkusenosti s varenim a vas vztah k nemu se tak zmeni k lep- 
simu. Pokud jste zkuseni, je pro vas kucharka Julia Child 
urcena take, protoze je v ni mnoho jiste zajimavych recep¬ 
tu a budou pro vas prijemnym zpestrenim jidelnicku. Jeji 
velkou vyhodou je snadne ovladani. Po obrazovee jezdite 
s rukavickou a na to, co si chcete prohiednout, jednoduse 
kliknete. O tomto CD-ROM by se toho dalo napsat jeste 
hodne, ale nebudu vam vse prozrazovat predem - vy uz si 
s kucharkou jiste poradite sami. 


Popis kucharky Julia Child zpracoval nas ctrnactilety spolu- 
pracovnik Jan Slechta 





V pomerne kratke historii osob- 
nich pocitacu se deji zmeny zavrat- 
nou rychlosti a vetsina techto zmen 
se soustred’uje na to, aby prace 
s pocitacem byla co nejsnazsi a nej- 
prirozenejsi. Technologie pouzivane 
v pocitacich jsou postupem casu 
stale pratelstejsi a snaze ovladatel- 
ne. V pouhych dvaceti letech jsme 
se dostali od psani mystickych ne- 
srozumitelnych pnkazu az k texto- 
vym editorum, ktere vam odpovida- 
ji na otazky polozene v beznem ja- 
zyce mluveneho slova. 

Protoze lide vetsinu casu, stravene- 
ho u pocitace, pracuji se standardm- 
mi aplikacemi (tzv. aplikace osobni 
produktivity - textove editory, tabulko- 
ve procesory, prezentacni a organizac- 
ni programy a databaze), nejvice se 
ocekava prave od techto programu. 
Vyrobci aplikaci se behem let neusta- 
le snazi temto pozadavkum prizpuso- 
bovat, casto tim ze jako prvni pouziji 
nove technologie k tomu, aby uzivate¬ 
le mohli pracovat s pocitacem co nej- 
prirozenejsim zpusobem. Behem casu 
se uzivatelske funkce, rodici se puvod- 
ne v aplikacich, presunuly do operac- 
nich systemu a vytvorily standardy pro 
snadne ovladani, zajist’ujici prirozenou 
a pohodlnou praci s pocitacem pru- 
mernym uzivatelum. 

Budoucnost 

Dnesni aplikace ve sve jednodu- 
chosti a vykonnosti se presto ve svem 
vyvoji nezastavily. Uzivatele zatim sta¬ 
le jeste potrebuji mnoho casu k tomu, 
aby se s nimi naucili zachazet a casto 
museji jeste prizpusobovat svuj zpu- 
sob prace strukturam, vyzadovanym 
jejich aplikacemi. 

Dnes se musite ucit, jak obsluho- 
vattu kterou aplikaci. V blizke budouc- 
nosti se aplikace budou prizpusobovat 
stylu a zpusobu vasi prace. 

Napomohou tomu nasledujici tech- 
nicke trendy: 

• Projektove orientovane pra- 
covni prostredi 

Vase pracovni plocha bude organi- 
zovana podle projektu a casto ani ne- 
poznate, se kterou konkretni aplikaci 
prave pracujete. Soustredite se na pra¬ 
ci a budete pouzivat pouze ty casti soft- 
waru, ktere prave potrebujete. 

• Adaptabilm software 

Vas pocitac bude pracovat pro vas. 
Software bude vice prizpusoben vasim 
osobnim potrebam. Prizpusobi se va- 
semu pracovnimu stylu, bude predvi- 
dat vase pokyny a automaticky prova- 
det rutinni ulohy. 

• Propojeni s lidmi, misty a in- 
formacemi 

Vase standardni aplikace budou 
umoznovat snadny pristup k on-line in- 
formacim. Budete propojeni se spolu- 
pracovniky, podnikovymi databazemi 
i s Internetem bez ohledu na to, kde se 


„Letajici stroje tezsi nez vzduch 
nejsou mozne.“ 

Lord Kelvin, Royal Society, 1895 

„Budoucnost je blize, nez si 
myslite. “ 

Bill Gates, Microsoft, 1995 


zrovna nachazite. Budete schopni ko- 
munikovat a spolupracovat kdykoliv 
a odkudkoliv. 

• fteseni pro kazdeho 
Bezne aplikace budou tak modu- 
larni, adaptabilm a programovatelne, 
ze si je kazdy upravi ke svym specific- 
kym ucelum a potrebam. Bude to sna¬ 
dne. Programatori budou mit k dispo- 
zici stovky opakovane pouzitelnych 
softwarovych „dilu“. 


fu misto abyste otevirali tabulkovy pro- 
cesor. Pri praci se jiz nebudete muset 
zabyvat spoustenim aplikaci potreb- 
nych pro jednotlive dilci ukony - jed- 
noduse budete pridavat text, grafy, ma- 
py, fotografie, animace, videoklipy, 
zvukove nahravky - vse co je zapotre- 
bi k tomu, abyste vyjadrili svuj zamer, 
svoji predstavu ci ideu. Budete se mo- 
ci soustredit na tvorbu, shromazd’ova- 
ni, usporadavani a prezentovani infor- 
maci, aniz byste se museli starat o to, 
ktera aplikace v pozadi vam to ci ono 
prave pomaha udelat. 

Pracoviste budoucnosti se prizpu- 
sobi zpusobu prace uzivatele take tim, 
ze ucini cas integralni soucasti slozky 
celeho projektu. Je to mnohem priro- 
zenejsi zpusob prace s daty a terminy, 
nez mit harmonogram projektu vjed- 


KANCELAR 


Projektove orientovane 
pracovni prostredi 

Pracovat prirozene a soustredit se 
na dany ukol - software af se stara 
o detaily. 

Lide dnes pri praci s pocitaci pouzi- 
vaji mnozstvi samostatnych aplikaci 
k reseni ruznych uloh. Kazdy program 
ma obvykle svoji strukturu a soubor 
pravidel, takze uzivatel musi organizo- 
vat svoji agendu kolem nich a rozho- 
dovat se, ktery program je pro kterou 
ulohu nejvhodnejsi. 

Na pracovisti budoucnosti nebudou 
jiz uzivatele muset menit svuj vlastni 
sty I prace ani ztracet cas vyhledavanim 
nejvhodnejsiho nastroje. Pracovni pro- 
stredi pocitace se prizpusobi uzivate- 
li, umozni kazdemu usporadat si obra- 
zovku podle zpracovavaneho ukolu 
a ne podle pouzivanych aplikaci. 

Zakladni typ dokumentu bude vyso- 
ce adaptabilni viceucelova schranka 
nazvana poradac (anglicky binder ), 
ktera umozni uzivateli ukladat a edito- 
vat souvisejici dokumenty spolecne. 
Software se bude vyvijet smerem od 
aplikaci s velkym mnozstvim ruznych 
funkci ke kolekcim mensich, efektiv- 
nejsich utilit, aktivovanych pouze v pri- 
pade potreby. 

Zacnete s cistou strankou, a potre- 
bujete-li napr. zaclenit do dokumentu 
graf, vyvolate si nastroj k vytvafeni gra- 

Microsoft 


ne aplikaci a podklady a udaje pro ten- 
to projekt v nekolika dalsich samostat¬ 
nych aplikacich. 

Dokumenty ulozene v poradaci si 
budou „vedomy casu" - kazdy doku- 
ment bude obsahovat informace o sou- 
visejicich terminech a svych zaraze- 
nich v prislusnych pracovnich harmo- 
nogramech. 

Adaptabilni software 

Upravte si svoje pracovni prostredi 
a prenechte neprijemne prace vasim 
aplikacim. 

Pres veskere pokroky softwarove- 
ho prumyslu porad jeste trva dost dlou- 
ho naucit se pracovat s konkretnimi 
aplikacemi a nezanedbatelne naklady 
na zaskolovani jsou stale realitou. Exi- 
stuje trvaly tlak na to, aby programy, 
ktere se musite ucit, nahradily progra¬ 
my, ktere se budou ucit od uzivatele. 
V budoucnosti budou mit uzivatele ap¬ 
likace, ktere se prizpusobi jejich zpu¬ 
sobu prace, automaticky vykonaji bez¬ 
ne ulohy a zpracuji otazky a prikazy 
v bezne hovorove reci. 

Bude napr. mozne pozadat aplika¬ 
ci, aby od vas behem vasi prace shro- 
mazd’ovala informace. Na vas prikaz 
pak muze software pouzit nashromaz- 
dene udaje k tomu, aby vhodne zvolil 
a provedl rutinni ukony na pozadi, za- 
timco vy pritom pracujete na necem ji- 
nem. Budete mit rovnez moznost pre- 
nest nektere opakujici se nebo nepri- 
jemne prace na sveho „softwaroveho 
asistenta“. (Dokonceni priste) 





VOLNE SIRENE PROGRAMY 
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Business 
Cards jsou 
poznamkove 
listecky 
v pocitacovem 
provedeni 


m UNREGISTERED BusinessCards (UNTITLED BCR) 



BusinessCards 

Autor: Michael Dvorkin, P.O. Box 
862, San Bruno, CA , 94066-0862 
USA. 

HW/SW pozadavky: Windows. 

BusinessCard pro Windows je da- 
tabazovy program pro uchovavani ne- 
strukturovane textove informace. Lze 
ho pouzit pro organizovani a trideni 
jakychkoliv dulezitych informaci, jako 
jsou adresy, jmena, telefonm cisla, 
vlastni poznamky ap., ktere nemajijed- 
notnou strukturu. Muzete je ale zrov- 
na tak pouzit k ukladani adres WWW 
Internetu, k trideni zvukovych nahra- 
vek, knih, CD atd. Ke kazde karticce 
muzete pridavat pfflohy - dokumenty, 
tabulky, obrazky, ktere se vam otevrou 
v programu, k nemuzjsou ve Windows 
podle koncovky prirazeny. 

Je to elektronicka nahrada tech de- 
sitek ruznych „papirku“, ktere mate po 
stole, v diari, v kufru, na lednici, na mo- 
nitoru ... Umi je rychle tridit, vyhleda- 
vat v nich, tisknout je. Obsahuje i tele¬ 
fonm ciselnici k telefonovani (mate-li 
modem) a automaticky si na karticce 
najde telefonni cislo. 

BusinessCard\e jednoduse a intui- 
tivne ovladatelny program, vypada jako 
vas duverne znamy krouzkovy blok, je 
hezky, je navicplne kompatibilni s Kar- 
totekou (Cardfile) ve Windows. Da se 
pine ovladat mysi pres konfigurovatel- 
ny nastrojovy pruh, vetsina funkci ma 
i sve klavesove zkratky. Jedinym t’uk- 
nutim si muzete kdykoliv vyvolat na 
prave strance seznam vsech karticek 
(jako nadpis je automaticky pouzita 


vzdy prvni radka). Pro sve poznamky 
s muzete zvolit typ (z nainstalovanych 
fontu ve Windows) i barvu pisma a zpu- 
sob zarovnavani odstavcu. 

Aby BusinessCard plnil svoji za- 
kladni funkci databaze nestrukturova- 
nych textovych informaci, ma vykonne 
vyhledavaci funkce - rychlejsi a jedno- 
dussi Go To a dokonalejsi Search. 

Vyber moznosti tisku vam nabizi 
mnoho ruznych formatu vcetne obalek 
a samolepek a vcetne tisku priloh. 

Sebechytrejsi program za vas nic 
neudela sam a musite se ho naucit 
pouzivat. Naucit pouzivat vetsinou ne- 
znamena zvladnout obsluhu programu, 


ale zvladnout svuj system prace a sve 
zvyky. Takjeto i s BusinessCards- ale 
kdyz se vam povede prestat s psanim 
papirku a lepenim zlutych listecku kde 
vsude, bude vam popisovany program 
prijemnym pomocnikem. 

Registracni poplatekje 29,95 USD, 
program zabere po instalaci na pev- 
nem disku asi 480 kB a muzete si ho 
objednat pod oznacenim busicard.lzh. 

Internet Book 

Autor: PrimaSoft, Inc., P.O. Box 
456, Surrey, BC V3T 5B7, Kanada. 

HW/SW pozadavky: Windows. 

Internet Bookje dalsi pomocnik pro 
trideni informaci. Kazdy, kdo si „zacar 
s Internetem, se po kratkem case zac- 
ne topit v neprehlednem mnozstvi ad¬ 
res, poznamek a informaci. Kam jsem 
si to jen napsal ... je stale castejsim 
povzdechnutim. Tak tady mate vhod- 
ny zapisnik. Jeho prednosti je rychly 
zaznam - datum muzete vlozit ze zabu- 
dovaneho kalendare, kategorii, typ 
zdroje a zemi vybirate mysi z nabidky. 
Muzete doplnit dva typy svych pozna¬ 
mek - charakteristiku zdroje a vlastni 
pripominky. 


KUPON 

FCC-AR 6/96 

pfilozite-li te nto vystfiieny ku pdn k va Si 
objedn£vce voln§ Sifenych programu 
od FCC Foiprecht, dostanete 
sievu 10%. 
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Programy od FCC Folprecht 
si muzete objednat na adrese 

FCC Folprecht sro 

SNP8 

400 11 0$tt nad Labem 

tel (047)44250, fax (047)42109 


Muzete si zobrazit bud’ seznam 
vsech polozek, nebo po vyberu jednot- 
live zaznamy (viz obrazky). V zapisniku 
Ize samozrejme i listovat a prohlizet 
jeden zaznam po druhem. 

Uzitecnost programu Internet Book 
je opet ve vyhledavani - muzete vyhle- 
davat libovolny textovy retezec bud’ve 
vsech polich, nebo jen v nadpisech, 
nebo jen v adresach. Vyhledavane in- 
formace muzete navic jeste filtrovat 
volbou kategorii, zdroju a zemi (vsech- 
ny tyto seznamy si muzete tvofi sami, 
jsou to tytez seznamy, ze kterych pri 
zaznamu informace volite tyto udaje). 
Internet Book umoznuje export i import 
informaci ve forme textovych zaznamu 
s volitelnymi oddelovaci poll a je tak 
kompatibilni z jakymkoliv jinym databa- 
zovym systemem. 

Vzhled zapisniku si muzete barev- 
ne upravit svemu vkusu, je zde i funkce 
na statisticke zpracovani zaznamu - 
kolik kterych v ktere kategorii - a muze¬ 
te ho zobrazit i jako graf. Vse se necha 
vytisknout s pomerne bohatou volbou 
nastaveni. Dokonce mate k dispozici 
mapu (viz obrazek), do ktere si muzete 
’ vyznacit ke kazdemu zaznamu umiste- 
ni zdroje. 

Registracni poplatek za Internet 
Bookje 15 USD, program zabere po 
instalaci na pevnem disku asi 700 kB 
a muzete si ho objednat pod oznace- 
nim intrbook.lzh. 
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Takhle vypada 
Internet Book 
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zvolenych zazna- 
mech (nahore) 



Insects have exactly six (6) 
legs and a jointed external 
skeleton called an 
"exoskeleton". They do not 
have bones like people do. 


CO^V* C 


Insects have three main 
body regions. They are the 
Head, Thorax, and 
Abdomen. Eyes and 
Antenna are located on the 
Head. Wings and Legs are 
attached to the Thorax. 


See if you can identify the 
three main body regions 
along with the Antenna, 
Legs, Wings and Eyes. 
Click on each of the names 
and drag them into place on 
the grasshopper. 


Jednoduchym 
a aktivnim 
zpusobem se 
v programu 
Insecta nauclte 
anatomii hmyzu. 


... i rozpoznavani 
jeho druhu 
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INSECTA 

Autor: Rich Frank, Interscape Corporation, 8433 South- 
side Blvd. Ste. 1104, Jacksonville, FL 32256, USA. 

HW/SWpozadavky: PC 386, Windows. 

Tento program uvadime jako velice hezky vyukovy pro¬ 
gram pro skolni deti - poutavou formou se v nem nauci po- 
znavat ruzne druhy hmyzu a jeho anatomii. Ve volne sirene 
verzi jsou obrazky staticke, v registrovane verzi jsou animo- 
vane a ozvucene. 

Registracni poplatek je 20 USD, program zabere asi 1,6 
MB a muzete si ho objednat pod oznacenim insect.Izh. 


Insectd Shareware 






Test your knowledge. 
Drag each name of 
the insect order into 
the correct box 

Mantodea catch other 
insects. 

Homoptera eat only 
plants. 

Diptera can hover in 
flight. 

Coleoptera have 
armored outer wings. 


When you are done, 
let someone else 
have a turn. 


Quiz 2: Identify the Insect. 































VYBRANE PROGRAMY 


SL'COMPUTER 

T^TJIMAZ 


NeoDraw 

Autor: NeoSoft Corporation, 354 NE 
Greenwood Avenue, Suite 108, Bend, 
OR 97701-4631, USA. 

HW/SWpozadavky: Windows 3.1 + 
nebo Windows ’95, 4 MB RAM a mys. 

Slibne vyhlizejici vektorove orien- 
tovany kreslici program pro Windows. 
Firma NeoSoft dlouhou dobu kralova- 
la mezi bitmapove orientovanymi gra- 
fickymi editory pro DOS - jeji NeoPaint 
nema konkurenta ani mezi drahymi ko- 
mercnimi programy. Jestli bude stejny 
uspech slavit i vektorovym NeoDraw, 
ukaze cas - start vsak rozhodne neni 
spatny. Ackoli to firma NeoSoft nikde 
vyslovne neuvadi, NeoDraw neni jeji 
puvodni produkt. Stvorili jej dva progra- 
matori male francouzske firmy B&L 
Logiciels. Nejprve se siril pod nazvem 
Vincent a ... no, nebylo to nic moc... 
Nastesti se jinak slibneho programu 
ujala renomovana americka firma - a 
je to znat! Detske nemoci jsou pryc, 
mame pred sebou dospely program. 

Co nam tedy francouzsko-americky 
tym prichystal? O beznych vecech, kte- 
re se pocitaji mezi samozrejmosti, se 
rozepisovat nebudeme - zakladni geo- 
metricke tvary i ruzne typy krivek, funk- 
ce vystrihni a prilep, import PCX, BMP, 
TGA, WMF a HPGL, export WMF, HP- 
GL, BMP a PostScript, podpora prace 
v nezavislych vrstvach (layers), uziva- 
telsky prizpusobitelne nastrojove listy, 
skvele implementovane vodici cary... 
K nadstandardu se ovsem radi vice- 
urovnove undo (sikovne vyresene tak, 
ze pokazde vite, kterou operaci „vra- 
cite“), zarovnavani skupin objektu, fun- 
kce Blend (plynuly prechod jednoho 
geometrickeho tvaru do druheho) 
a Warp (kriveni tvaru pomoci obalky), 
gradientni vyplne a solidni moznosti 
kotovani. Pro dosud suverenne kralu- 
jici TopDraw predstavuje NeoDraw 
prvniho skutecneho soupere. 

Po vyprseni zkusebni doby 30 dnu 
jste povinni firme NeoSoft uhradit re- 


gistracni poplatek 50 USD (+12 USD 
postovne). Po zaplaceni obdrzite nej- 
novejsi verzi programu a knihovnu 
2000 clip-art obrazku. Program, ktery 
po rozbaleni zabira na disku asi 1,9 
MB, muzete ziskat na diskete c. 3,5HD- 
9865 firmy JIMAZ. 

PKZip for Windows 

Autor: PKWARE, Inc., 9025 North 
Deerwood Drive, Brown Deer, Wl 
53223, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1 + . 

Legendarni PKZip v novem kabate, 
aneb konec posledniho mohykana... 
Z prikazove radky ovladanym archi- 
vacnim programum se do Windows 
dlouho nechtelo. Proc taky? Utility ne¬ 
zavislych firem (viz treba skvely Win- 
Zip) uzivatele zbavovaly starosti s pri- 
kazovou radkou, aniz by se na vlast- 
nim kompresoru muselo cokoli menit. 
Co na tom, ze spousteni programu 
DOS pod Windows nebylo zrovna dva- 
krat elegantni. 

A Windows 95? Proklamovana 
kompatibilita smerem dolu, podpora 
99% „stareho“ softwaru pro DOS... 
opet zadny duvod ke zmene? Chyba! 
Hacek je v tom, ze ve Windows 95 ma¬ 
me (konecne) moznost davat soubo- 
rum jmena dels! nez klasickych 8+3 
znaky. A s tim stand kompresori z MS- 
DOS jaksi nepocitali... Jako jedna 
z prvnich ujizdejici vlak zaregistrova- 
la firma PKWare, vyrobce legendarni- 
ho ZIPu. Promptne (se zpozdenim je- 
nom nekolik mesicu... hm) predstavila 
PKZip for Windows. 

Nebyt podpory dlouhych jmen, ne¬ 
bylo by terrier o cem psat - PKZip for 
Windows je totiz ve srovnani s konku- 
renci (viz zmineny WinZip) zalostne 
jednoduchy. Zakladni prohlizeci funk- 
ce, dialogova okna usnadnujici baleni 
a rozbalovani a parametry prikazove 
radky prehledne shrnute do dvou tabu- 
lek... tot’ vse! Proklamovana podpora 
metody tahni a pust’ v praxi znamena, 


ze muzete ve File Manageru (tj. Sprav- 
ci souboru) nebo Exploreru (Pruzkum- 
nikovi) chytit nekolik souboru a pfeta- 
hnout je do wokenniho PKZipu, kdeze 
setyto v archivzabali... Inu, neni kazdy 
den posviceni - jeste ze dlouha jmena 
v archivech nevadi puvodnimu DOS 
Zipu (pri rozbalovani se oriznou na 8+3 
znaky). Pouzivate-li Windows 95, 
stane se pro vas PKZip for Windows 
vbrzku nezbytnosti. Ve Windows 3.1 
se bez nej klidne obejdete - nevyhovu- 
je-li vam prikazova radka, zvolte treba 
jiz zminovany WinZip. 

Registracni poplatek je 49 USD. Po 
rozbaleni zabere program asi 0,5 MB. 
Je na diskete c. 3,5HD-9877 fy JIMAZ. 

ASTR022 

Autor: Dave Wilkinson, 402 Wake¬ 
field Rd, Dalton, Huddersfield, West 
Yorkshire HD5 9XJ, UK. 

HW/SW pozadavky: 80386, 2 MB 
pameti. 

Astrology for Windows, v. 4.5.02 je 
vyborny program pro astrology amate- 
ry i profesionaly. Zvlada vsechny bez- 
ne i mene obvykle vypocty jako posta- 
veni planet a domu a vypocet aspektu. 
Na rozdil od jinych volne dostupnych 
astrologickych programu se ale neo- 
mezuje jen na matematicke vypocty, 
ale pokousi se jejich vysledky take vy- 
kladat. Funkce Character Profile po- 
skytuje pomerne podrobnou charakte- 
ristiku osoby se zadanym datem a mis- 
tem narozeni, Compatibility Profile za- 
se komentuje silna i slaba mista vza- 
jemneho vztahu dvou osob. Integrova- 
na databaze umoznuje ukladat vypo- 
citane horoskopy do skupin. Dokudse 
ale na par zakladnich informaci nepo- 
divate do napovedy, budete dosttapat. 
Doporucovat program Astro22 astro- 
logum je tenner zbytecne - ti si jej stej- 
ne poridi z cire sberatelske vasne. Di¬ 
ky (byf omezene) schopnosti interpre- 
tovat horoskopy se vsak hodi i pro lai- 
ky, kteri by si s hvezdami radi popovi- 
dali „jen tak pro zabavu“. Z vlastni zku- 
senosti vsak zajemce varujeme - bu¬ 
dete velice prekvapeni, jak budou vy¬ 
sledky odpovidat realite (pozor - klico- 
vy vyznam ma presne zadani casu i mi¬ 
sta narozeni!). 

Zakladni registracni poplatek je 55 
USD, za priplatky je mozne dokupovat 
dalsi moduly - celkova cena za pine vy- 
baveny system se muze vysplhat az na 
289 USD. Program po rozbaleni zabira 
na pevnem disku asi 2 MB a je na dis¬ 
kete c. 3,5HD-9867 firmy JIMAZ. 


JIMAZ spol.sr. 0. 

prodejna a zasilkova sluiba 

Hefmanova 37,170 00 Praha 7 
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Delka antenmch prvku 
a jeji korekce 

_ * * _ J 

Jindra Macoun, OK1VR 

Jeden z castych ctenarskych dotazu z oboru anten se tyka korekci, re- 
spektive prepoctu delek pasivnich prvku Yagiho anten, ktere maji jiny prumer 
nez puvodni konstrukce. Nejasno je i o vlivu prumeru nosneho rahna na delku 
prvku. Nasledujici odstavce podavaji navod, jak se s touto problematikou 
vyporadat s pouzitim jednoduche kalkulacky a grafu na obr. 1, prevzateho z 
odborne publikace Antennas - Theory and Practice autoru S. A. Schelkunoffa 
a H. T. Friise. 


V radioamaterske literature nacha- 
zime konstrukcni popisy nejruznejsich 
anten. Pro amaterska pasma VKV (ale 
i KV) prevladaji smerove anteny typu 
Yagi. Krome priznivych vlastnosti elek- 
trickych jsou totiz konstrukcne nejjed- 
nodussi. Jejich „nevyhodou“ je znacna 
kriticnost rozmeru direktorove rady. Jde 
zejmena o delky direktoru. Plati to 
zvlaste u anten uzkopasmovych, ktery- 
mi jsou ostatne anteny na tenner vsech- 
na amaterska pasma VKV i KV. U opti- 
malne usporadane Yagiho anteny se 
totiz dosahuje maximalniho zisku vzdy 
na nejvyssich kmitoctech pracovniho 
pasma. Nad timto pasmem pak zisk 
velmi rychle klesa. Klesa tedy na kmi¬ 
toctech (na tech vlnovych delkach), kde 
se direktory stavaji jiz prilis dlouhymi, 
takze zacinaji „reflektorovat“. Pri po- 
chopitelne snaze o dosazem maximal- 
niho zisku se delka direktoru nekdy 
„prezene“, a maximalm zisk se tak pre- 
sune na nizsi kmitocty, popr. az pod 
pracovni pasmo, ve kterem se vyrazne 
zmensi zisk. Stava se to zvlaste pri 
uziti tlustsich prvku nez ma puvodni 
konstrukce, prip. pri chybne ci nepres- 
ne korekci jejich delky. Kratsi direktory 
naopak presunou oblast 
maximalniho zisku na kmi¬ 
tocty vyssi, tzn. nad pracov¬ 
ni pasmo. To vsak nema tak 
dramaticke dusledky, proto- 
ze pokles zisku v pracovni m 
pasmu je pozvolny, a antena 
stale vykazuje vyrazne sme¬ 
rove ucinky, protoze i kratsi 
direktory stale „direktorujr a 
pokles zisku se projevi jen 
mirnym rozsirenim hlavniho 
laloku. Pro uplnost dodej- 
me, ze antena s ponekud 
kratsimi direktory pracuje 
i s jistou rezervou s ohle- 
dem na pripadny vyskyt mir- 
ne namrazy, ktera posouva 
oblast maximalniho zisku k 
nizsim kmitoctum. Namra- 
zou obalene direktory se to¬ 
tiz chovaji jako delsi, proto¬ 
ze jsou tlustsi. Podrobnejsi 
informace na toto tema se 
vsak jiz z tohoto prispevku 
vymykaji. 


Vime, ze antenu navrzenou pro ur- 
city kmitocet - pasmo, Ize pomerne jed- 
noduse prepocitat na jiny kmitocet - 
pasmo. Je to bezna praxe, prepocet je 
jednoduchy a elektricke vlastnosti tak- 
to odvozene anteny jsou prakticky 
shodne s vlastnostmi anteny puvodni 
i pri vetsim pomeru kmitoctu. Predpo- 
kladem ovsem je prepocet vsech roz¬ 
meru ovlivnujicich elektricke vlastnosti 
anteny v pomeru puvodmch a novych 
kmitoctu. 

Zatimco takto prepocitanou delku 
prvku Ize realizovat pokazde, tak nove 
vypocteny prumer prvku nelze nekdy 
dodrzet - bud’ z konstrukcmch, ci prak- 
tickych hledisek. Napr. antena na 435 
MHz, navrzena s prvky o 0 8 mm, by 
mela mit po prepoctu na 145 MHz prv¬ 
ky trikrat tlustsi, tj. 24 mm. To je zbytec- 
neaz konstrukcmch hledisek nevyhod- 
ne, i kdyz by jinak proti elektrickym 
vlastnostem takove anteny nemohlo byt 
namitek. Jinym duvodem pro zmenu 
prumeru muze byt i nedostupnost po- 
zadovaneho profilu - prumeru. S tim se 
setkavame i u anten realizovanych na 
puvodni pasmo, kdyz nelze opatrit pre- 
depsany ci doporuceny prumer prvku. 


Tato situace vsak neni neresitelna. 
Pomuzeme si grafem na obr. 1, ktery 
znazornuje „zavislost fazove rychlosti 
podel valcovych vodicu na jejich stih- 
losti (pomeru Ut) v rozsahu do 20 % 
pod jejich pulvlnnou rezonancni delkou” 
- jinymi slovy a pro prakticke pouziti sro- 
zumitelnejsi - znazornuje zkracem pul- 
vlnne rezonancni delky vodicu (prvku) 
s ruznou stihlosti, tj. s ruznym pomerem 
delky L a 0 t v rozsahu 10 az 10 000. 
Z grafu Ize bud’ pri mo odecist zkracem 
prvku ci dipolu A/2, tzn. jejich skutec- 
nou delku, nebo nam pomuze vypoci- 
tat korekci delek pasivnich prvku - di¬ 
rektoru pri zmene prumeru. Postup 
nazorne osvetli nekolik prikladu: 

1. Rezonancni delka prvku - dipolu 
A/2 

a) Vypocteme elektrickou delku II 2 
ze vzorce 

L/ 2 [mm] = 150 000/f[MHz] 

b) Vypoctenou delku delime prume- 
rem t, dostavame stihlost 

s = ut. 

c) Hodnotu Ut vyhledame na svisle 
stupnici grafu a pod prusecikem s kriv- 
kou odecteme na vodorovne stupnici 
cinitel zkraceni z. 

d) Cinitelem zkraceni z vynasobmne 
elektrickou delku II 2 a dostavame sku- 
tecnou rezonancni delku A/2 S kutecna. 

Prfklad: Jaka je rezonancni delka 
A/2 vodice 0 02 mm naf- 21,1 MHz? 

a) L i/2 = 150 000/21,1 = 7109 mm 

b) Ut= 7109/2 = 3554,5 = 3,5.10 3 

c) z = 0,967 

d) Rezonancni delka 

l A/ 2 = 7109.0,967 = 6874 mm, 
je tedy o 235 mm, tj. o 3,3 % kratsi nez 
elektricka delka pulvlny, (resp. delka 
pulvlny ve volnem prostoru). Vypocte- 
na delka plati pro holy vodic, drat ci lan- 
ko, tj. bez vnejsiho izolacniho plaste. 


(Dokoncenl prlste) 



■ cimtet zkraceni - z 


Obr. 1. Zkraceni rezonancni delky pulvlnnych prvku v zavislosti na jejich stihlosti 
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Cesky radioklub a Vydavatelstvf PRONTRA Kelarek pripravuje k publikaci v nejblizsf dobe (cerven 1996) 
ctvrte aktualizovane vydanf oblfbene radioamaterske ucebnice 

„Pozadavky ke zkouskam operatoru amaterskych radiovych stanic”. 


Od roku 1994 jiz bylo techto knih prodano 8000. 
Autory ucebnice jsou Ing. J. Kadlcak a Ing. M. 
Prostecky a je urcena predevsfm zajemcum o slo- 
zenf zkousek nutnych k zfskanf koncese na ama- 
terskou radiovou vysflacf stanici. Vzhledem ke 
svemu obsahu se vsak stejne dobre prodavajako 
ucebnice zakladu radiotechniky. Ucebnice jezpra- 
covana velmi prehledne; priblizne polovina knihy 
je venovana radioamaterskym predpisum a radi- 
oamaterskemu provozu od Mezinarodnfho radi- 
okomunikacnfho radu az po nase Povolovacf pod- 
minky pro provoz amaterskych radiovych stanic. 
Druha polovina knihy podrobne rozebfra zaklady 
radiotechniky ve ctrnacti kapitolach (napr.: Zakla¬ 
dy elektrotechniky, Zaklady radioveho prenosu, 
Zdroje elektricke energie, Polovodice, Zakladnf 
elektronicke obvody, Modulace, Prijimace, Vysi- 
lace, Anteny, Zakladnf merenf v radiotechnice, 
Sfrenf elektromagnetickych vln). 

Kniha je v brozovane vazbe, formatu A5, ma 
232 stran s 242 obrazky. 

Cesky radioklub a vydavatelstvf PRONTRA 
Kelarek Vamji nabfzejf za cenu 142 Kc + postov- 
ne. Muzete si ji objednat telefonicky, faxem nebo 
korespondencnfm Ifstkem na adrese: 

PRONTRA 
Jemnicka 1 
140 00 Praha 4 

tel.: (02) 612 181 00 
telJfax: (02) 612 110 62 
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Kalendar zavodu 
na cervenec 


Den Zavod Pasma UTC 

2.7. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00 

6.7. Point den mladeze 1144 a 432 MHz 10.00-13.00 

6.-7.7. Ill.subr.zav.-Polni den 2 ) 14.00-14.00 

144 MHz-76 GHz 

9.7. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00 

9.7. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00 

13.-14.7. Contest Lario (I) 50 MHz 14.00-14.00 

14.7. Marathon del Sud(l) 06.00-17.00 

144 MHz-1,3 GHz 

16.7. VKV Speed Key Party 144 MHz 18.00-20.00 

20.7. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13.00-20.00 

20.-21.7. Contest F8B0 (F) 144 MHz 14.00-14.00 

21.7. AGGH Contest 432 MHz-76 GHz 07.00-10.00 

21.7. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00 

21.7. Provozm aktiv 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00 


21.7. Trani Puglia Field Day (I) 144 MHz 07.00-17.00 

23.7. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00 

23.7. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00 

27.7. EstonianVHFContest* 144MHz 14.00-19.00 

27.7. Estonian SHF Contest * 1,3 GHz 20.00-23.00 

28.7. Estonian UHF Contest * 432 MHz 05.00-10.00 

28.7. Ciociaria Field Day (I) 144 MHz 07.00-17.00 


^ podminky viz AR-A4/94 aAMA 2/ 
96, deniky na OKI MG; 2 )podminky viz 
AR-A 4/94 a AMA 1/94, deniky na OK 
VHF Club; * neni potvrzeno. 


HA-VHF/UHF/SHF Contest 

Tento zavod porada kazdorocne 
MRASZ treti sobotu a nedeli v cervnu, 
na zaklade doporuceni IARU. Zavodi 
se od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 
UTC v nedeli v kategoriich: a) jeden op. 
jedno pasmo (SOSB); b) jeden op. 
vsechna pasma (SOMB); c) vice op. 
jedno pasmo (MOSB); d) vice op. 
vsechna pasma (MOMB); e) poslucha- 
ci. Predava se kod slozeny z RS nebo 
RST, porad. cisla spojeni (cislovam 
samostatne na kazdem pasmu) a QTH 
lokatoru. Pasma: 144,432 a 1296 MHz. 
Provoz : A1 A, J3E, R3E, F3E, G3E. 
Bodovani: Kazdy kilometr prekonane 
vzdalenosti se hodnoti jednim bodem 
na 144 MHz, dvema body na 432 MHz 
a ctyrmi body na 1296 MHz. Celkovy 
vysledekje dan souctem bodu. Deniky 
(zvlast’ za kazde pasmo) a sumarizacni 
list nejpozdeji do 1. 8. na adresu: 

Vak Bottyan Radioklub, Than K. u. 1, 
Gyongyos, H-3200 Hungary. 

OKI MG 


Blahoprejeme 

Operatori prazskeho radioklubu 
OKIKIR navazali 24. 3. 1996 prvni 
spojeni CR - Finsko v pasmu 2,3 GHz 
(13 cm) provozem EME se stanici 
OH2AXH. 

OK1VAM 


kv: 


Kalendar zavodu 
na cerven a cervenec 


15.-16.6. 

All Asia DX contest 

CW 

00.00-24.00 

16.6. 

AMA Sprint 

CW 

04.00-05.00 

22.-23.6. 

Summer 1,8 MHz 

CW 

21.00-01.00 

1.7. 

Canada Day 

MIX 

00.00-24.00 

6.-77. 

Venezuelan DX contest 

SSB 

00.00-24.00 

6.7. 

SSB liga 

SSB 

04.00-06.00 

6.7. 

DARC Corona 10 m 

DIGI 

11.00-17.00 

7.7. 

Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

13.-14.7. 

SEANET contest 

CW 

00.00-24.00 

13.7. 

OM Activity 

CW 

04.00-04.59 

13.7. 

OM Activity 

SSB 

07.00-08.00 

13.-14.7. 

IARU HF Championship 

MIX 

12.00-12.00 

13.-14.7. 

SWL contest RSGB 

MIX 

12.00-12.00 

8.7. 

Aktivita 160 

CW 

19.00-21.00 

20.-21.7. 

HK Independence Day 

MIX 

00.00-24.00 

20.-21.7. 

AGCW DL QRP Summer CW 

15.00-15.00 

27.-28.7. 

Venezuelan DX contest 

CW 

00.00-24.00 

27.-28.7. 

RSGB IOTA contest 

SSB 

12.00-12.00 


Podminky jednotlivych zavodu uve- 
denych v kalendari naleznete v techto 
cislech cervene rady byvaleho AR: SSB 
liga, Provozni aktiv AR 4/94, OM Activi¬ 
ty AR 2/94, Aktivita 160 m AR 1/95 
s nepodstatnymi zmenami, AMA Sprint 
AR 2/95, All Asia AR 5/95, Summer 1,8 
MHz minule cislo A Radia, Venezuelan 
DX contest a DARC Corona AR 6/94, 




SEANET AR 6/95, RSGB IOTA AR 7/ 
94. AGCW Summer QRP (jako zimni, 
viz AR 12/94) - adresa je nova: Dr. H. 
Weber, DJ7ST, Schlesierweg 13, D- 
38228 Salzgitter, BRD. 

Canada Day Contest 

je poradan kazdorocne 
1. cervence a posledm ne¬ 
deli v prosinci provozem 
CW i SSB v pasmech 1,8 
az 145 MHz vyjma WARC, 
ale vcetne pasma 50 MHz. 

Navazuji se spojeni se vse- 
mi stanicemi. Kod obvykly, 
spojeni s kanadskou stani¬ 
ci se hodnoti 10 body, s jinou stanici 
dvema body. Za spojeni se specialm 
stanici Kanady se sufixem TCA nebo 
VCA je 20 bodu. Nasobici jsou provin- 
cie a teritoria Kanady na kazdem pas- 
mu a kazdym druhem provozu zvlast’. 
Poradatel doporucuje provoz CW kaz- 
dou prvni pulhodinu. Muzete se prihla- 
sit do kategorie 1) jeden op.-vsechna 
pasma, 2) jeden op.-vsechna pasma do 
100 W, 3) jeden op.-jedno pasmo, 4) 
vice operatoru. Deniky musi dojit po- 
radateli vzdy do 15. pristiho mesice na 
adresu: RAC, 614 Norris Court Unit 6, 
Kingston, ONT K7P 2R9 Canada. 

IARU HF World Championship 

je poradan jako svetove 
mistrovstvi v praci na KV 
pasmech 1,8-28 MHz (mimo 
WARC), vzdy druhy cely vi- 
kend v cervenci. Zavodi se 
vkategoriich: A) - jeden ope- 
rator-pouze tone, pouze 
CW, MIX; B) - vice operato- 
ru-jeden vysilac-MIX. Zme- 
na pasma je povolena tepr- 
ve po 10 minutach provozu. Vsechny 
stanice mohou v kteremkoliv okamziku 
produkovat pouze jeden signal (vyjim- 
ku maji oficialni stanice clenskych zemi 
IARU). Kod je RST a zona ITU, oficial¬ 
ni stanice predavaji zkratku sve radio- 
amaterske organizace misto cisla zony. 
S kazdou stanici muzeme navazat jed- 
no spojeni na kazdem pasmu kazdym 
druhem provozu. Ve tone casti pasma 
nelze navazovat spojeni CW. Bodova- 
n\: spojeni s vlastni zonou ITU a vsemi 
oficialmmi stanicemi 1 bod, 3 body za 
spojeni mimo vlastni zonu na vlastmm 
kontinentu, 5 bodu za spojeni na jinych 
kontinentech. Nasobice: Celkovy pocet 
zon ITU + oficialni stanice clenskych 
zemi IARU na kazdem pasmu zvlast’. 
Deniky do 30 dnu po zavode na adre¬ 
su: IARU HQ, Box AAA, Newington, CT 
06111 USA. Dern'k muzete zaslat na 
diskete formatovane MS-DOS v kodu 
ASCII. V deniku je treba vyznacit kaz- 
dy novy nasobic, cross-check list je tre- 
ba zaslat pri vice jak 500 spojemch. 
Diplom obdrzite, pokud navazete ales- 
pon 250 spojeni nebo ziskate nejmene 
50 nasobicu. 

RSGB posluchacsky 

zavod 

se kona kazdorocne dru- 
hou sobotu a nedeli v cerven¬ 
ci, ucelem zavodu je odpo- 
slouchat behem J8 hodin co 
nejvice spojeni. Sestihodino- 





vou prestavku je nutne vybrat jako ce- 
lek kdykoliv behem zavodu. Stanice se 
mohou prihlasit do kategorie a) SSB, 
b) CW. Pasma 1,8-28 MHz krome 
WARC. Plati pouze zapis takove stani¬ 
ce, kdyz zachytime i jeji protistanici. Za 
kazdou stanici odposlouchanou na kaz¬ 
dem pasmu ziskavame jeden bod. Na¬ 
sobici jsou zeme DXCC na kazdem 
pasmu, vyjma W, VE, VK, JA a ZL, kde 
jsou nasobici ciselne oblasti techto 
zemi. Denikmusi obsahovat cas (UTC), 
znacku poslouchane stanice, report pro 
ni, vyznaceni nasobice, zapocitane 
body, protistanici. Slysitelnou protista¬ 
nici si zapocitame jako dalsi bodova- 
nou stanici. Kazdou poslouchanou sta¬ 
nici muzeme zapsat na kazdem pasmu 
pouze jednou, kazda stanice muze byt 
jako protistanice zaznamenana na kaz¬ 
dem pasmu nejvyse trikrat. Kazde pas¬ 
mo se pise na zvlastm list, na samo- 
statnem liste vypiseme i nasobice za 
kazde pasmo. Diplom obdrzi poslucha- 
ci, kteri ziskaji alespon 50 % bodu vi- 
tezne stanice prislusne kategorie. De¬ 
niky se zasilaji na: R. A. Treacher, 93 
ElibankRd., Eltham, London SE9 1QJ, 
England. 

OK2QX 

Predpoved’ podmi'nek 
sirenf KV na cerven 

Charakter projevu slunecni aktivity nas i behem 
letosniho jara nenechaval na pochybach, ze minimum 
jedenactileteho cyklu zacina byt v dohledu (nenasta- 
ne-li jiz letos, pak nejpozdeji pocatkem pristiho roku). 
Pro vypocet krivek je opet pouzito /? 12 = 6 a odpovi- 
dajici SF lezi poblize 70 s.f.u. 

Podminky ionosferickeho sireni v cervnu budou jiz 
typicky letni a plochy charakter krivek kritickych i nejvys- 
sich pouzitelnych kmitoctu bude jeste zduraznen malou 
intenzitou slunecni radiace. Bude-li se letosni sezona spo- 
radicke vrstvy E podobat poslednim dvema, pak mnoho 
signalu nad 15 MHz a drtivou vetsinu nad 20 MHz budou 
tvorit evropske stanice. Pri spojenich na dolnich pasmech 
je vhodne si uvedomit, ze na jizni polokouli je prave zima 
a tedy i podstatne nizsi hladina atmosferiku, nez u nas. 
Nase signaly proto uslysi protinozci snaze, nez my jejich, 
zejmena budeme-li mit v blizkosti bourkovou oblacnost. 

Obvykly prehled se tentokrat tyka letosniho brezna, 
na jehoz pocatku bylo Slunce po radu dnu beze skvrn. 
Oziveni aktivity od 11. brezna mela na svedomi stabilni 
skupina skvrn, v niz probehla i rada mensich erupci. Sku- 
pinu jsme pak jeste pres tyden mohli pozorovat. Intenzita 
ionizujiciho rentgenoveho a ultrafialoveho zareni byla pre¬ 
sto i nadale na hranici meritelnosti cidly na druzicich a 
nebyt ionizace casticemi slunecniho vetru, zela by kratsi 
polovina kratkovlnneho rozsahu, krome signalu stanic 
zjiznich smeru, prazdnotou. V pasmech 20-40 metru se 
pravidelne otevirala transpolarni trasa, greyline na dol¬ 
nich pasmech fungovala jako svycarske hodinky a po dels! 
prestavce ozila i pasma 18 a 21 MHz, ve smeru na Afriku 
a Jizni Ameriku dokonce i 24 MHz. 

V kombinaci s priznivymi sezonnimi zmenami v ob- 
dobi blizici se rovnodennosti umoznil prave vliv slunec- 
nich korpuskuli na ionosferu otevreni pasem 17,15 a na 
jih i 12 a vyjimecne 10 metru. Na sedmnactce a patnact- 
ce byla mozna spojeni ve smeru rovnobezek jen vyjimec¬ 
ne. Celemu vyvoji stale spise pomahalo nez skodilo koli- 
sani aktivity magnetickeho pole Zeme. Zacalo klidnym 
vyvojem, pokracovalo kolisanim 8.-9. brezna, kratsi po- 
ruchou od 10. brezna a vrcholilo masivnejsi poruchou 11. 
brezna. Zaporna faze pokracovala do 13. brezna a skon- 
cila vyraznym posuvem ovalu polarnich zari smerem 
knizsim sirkam. Zhorseni podminek nebylo ale ani prilis 
velke, ani dlouhe. Jiz 14. brezna rano prochazel na dva- 
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citce pekne signal majaku JA2IGY a i v dalsich dnech 
byla situace lepsi, nez by napovidala cisla v indexech 
slunecni a geomagneticke aktivity. Z majaku IBP jsme 
mohli slyset na dvacitce 4U1UN s 10 watty a v novem 
triminutovem cyklu na 18 a 21 MHz YV5B, az po 24 MHz 
i LU4AA a az po 28 MHz ZS6DN (jehoz signal byl dokon¬ 
ce silnejsi, nez napr. od ZS/0K1TN). 

Jedina skupina slunecnich skvrn zmizela na zapade 
slunecniho disku 18. brezna a dalsi se vynorila na seve- 
rovychode 20. brezna a v obou se vyskytovaly slunecni 
erupce sice mens! intenzity, nicmene jiz s registrovatel- 
nymi impulsy doprovodneho rentgenoveho zareni. Ty byly 
na soucasne nizke hladine dobre patrne, na zmeny vlast- 
nosti ionosfery ale prilis vlivu nemely. Vyjimkou byl jen 
patek 22. brezna, kdy byl vzestup prumerne hladiny nej- 
vyssi. 

Ucebnicovym prikladem interakce meziplanetarniho 
prostredi, magnetosfery a ionosfery byl vyvoj pozde ve- 
cer v nedeli 24. brezna. V 19.40 UTC se otocila polarita 
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podelne slozky meziplanetarmho magnetickeho pole a 
stoupla rychlost slunecmho vetru z 510 na 580 km/s a 
dve hodiny nato se jiz vyvinula polarni zare. Spojeni 
v pasmu dvou metru se Skandinavii hlasily nemecke a 
anglicke stanice okolo 22.00 UTC. Nasledovalo jen vel- 
mi pozvolne zlepsovani podminek sireni kratkych vln pre¬ 
sto, ze magneticke pole Zeme bylo vetsinou klidne. 

Ksestave majaku IBP, pracujicim v novem, triminu- 
tovem cyklu, pribyl 17. dubna paty - 4X6TU. Desetise- 
kundove relace v triminutovych intervalech zacinaji na 
prvnim kmitoctu 14100 kHz takto: ZS6DN +1 minuta a 
40 sekund, 4X6TU + rovne 2 minuty, W6WX +2 minuty a 
20 sekund, LU4AA +2 minunty a 30 sekund, YV5B +2 
minuty a 50 sekund. 

Zejmena pro novejsi ctenare si dovolim znovu uvest 
pomerne podstatnou poznamku: pozor na rozdilny fyzi- 
kalni vyznam izolinif sily pole pod a nad kffzky vynesenym 
nejvyssim pouzitelnym kmitoctem (MUF)! Zatimco dole 
se jedna ve vetsi mire o skutecnou silu signalu, ovlivne- 
nou utlumem, nahore jde spise o pravdepodobnost ote- 
vreni prislusnym smerem - a kdyz uz k otevreni dojde, 
signaly byvaji logicky silnejsi, nez naznacuji prikreslene 
stupneS. 

V ciselnych udajich slunecniho toku (Penticton) a in- 
dexu A (Wingst) vypadal letosni brezen takto: SF = 72, 
71,70,69,69,69,68,70,68,69,72,73,71,71,70,71, 
71,71,70,69,70,74,72,71,72,72,72,72,71,70 a 70, 
prumerje 70,6. A = 4,10,11,8,5,3,7,9,13,26,20,22, 
10,7,7,14,12,18,23,44,20,10,22,20,13,13,11,8, 
7 a 8, v prumeru 13,3. Vyhlazene cislo skvrn R za srpen 
1995 je 13,8. 

OK1HH 




ajimavosti 


• Ve dnech 20.-23. cervna t.r. pro- 
behne mezinarodm setkani YL v Berli- 
ne, a sice v hotelu Hilton. Bude odtam- 
tud vysilat specialm stanice DAOYL 
s pnlezitostnym DOKem WWYL, a to 
jak na KV, tak na VKV. Jiz v breznu bylo 
prihlaseno pres 160 ucastnic, z toho 
polovina ze zahranici - 21 z Japonska, 
10 z Koreje, dalsi z Paraguaye, Izraele, 
USA, Anglie, Skotska, Svedska, Norska, 
Holandska, Spanelska, Svycarska a 
Italie. Predbezne prislibily ucast 
i radioamaterky z Kanady, Rakouska a 
Mad’arska. 

• Momentalnejsou vcele narodnich 
radioamaterskych organizaci nejmene 
dve zeny. Predsedkyni VERON v Ho- 
landsku je PA3ADR - Agnes Tobbe- 
Klassen, v Thajsku je to jiz nekolik let 
Mayuree Chotikul, HS1YL. 


I Patnactilety syn WB2DND Micah, 
ktery ma vlastni znacku N1QMM, pre- 
vzal veskerou QSL agendu pro stanici 
A61 AD (pod touto znackou vysila jeho 
otec) a ma vsechny jeji logy. V dobe 
pripravy teto zpravy ocekaval take logy 
od A61AF. Jeho adresa je: Micah Gre¬ 
en baum, 250 Stan dish St., Duxbury, 
Ma 02322 USA. 

I Skupina radioamateru z Aljasky 
planuje na zacatek cervence t.r. jiz dru- 
hou expedici na ostrovm skupinu Bar¬ 
ren, specialne na ostrov Ushagat. Za- 
cit s provozem by meli 4. cervence, 
manazerem pro vyrizovani QSL agen- 
dyje NL7TB. Ostrov je velmi nepristup- 
ny, znamy silnym narazovym vetrem a 
prilivovymi vlnami, ktere obcas zapla- 
vuji cely povrch ostrova. 

I V lonskem roce doslo 600 deni- 
ku do zavodu IOTA. Navrhy na zmeny 
podminek zatim nebyly prijaty, ale o ne- 
kterych nejzavaznejsich (mj. byla zmin- 
ka o pripominkach OK2BOB, OK2QX a 
skupiny chorvatskych radioamateru 
k nesmyslnemu rozdelem vsech jad- 
ranskych ostrovu jen do dvou velkych a 
dvou malych skupin) se bude jednat 
na dalsinn zasedani za dva roky. 


I Nektere casopisy zverejnily zaji- 
mavy poznatek clenu expedice na Veli- 
konocni ostrov, XROY. Pokud operator 
nezachytil spravne znacku volajici sta¬ 
nice a rekl jen pismeno sufixu, potom 
pri praci s Japonskem byl povetsinou 
na pasmu klid, nikdo se neozval. Pru- 
merny pocet spojeni dosahoval 180// 
h. Pri stejne situaci pri praci s americ- 
kymi stanicemi se obvykle ozvaly na- 
jednou dve-tri stanice, ktere mely sku- 
tecne ve znacce oznamene pismeno. 
Prumer spojeni navazovanych za ho- 
dinu dosahoval maximalne 140. Po¬ 
kud ovsem byly podminky pro spojeni 
s Evropou, potom za stejne situace se 
stejne ozvaly vsechny stanice predtim 
volajici, dotazy bylo nutne nekolikrat 
opakovat a prumer spojeni ve spicce 
dosahoval 60/h. Na tomto priklade je 
jednoznacne videt vyhody disciplinova- 
neho provozu s expedicemi (a nejen 
s nimi). 

I LU6UO a LU1ZF byli od prosince 
az do konce unora 1996 na antarkticke 
bazi Camp Laurie Islands, a mj. meli 
zprovoznit v teto lokalite i telegrafm 
majak v okoli kmitoctu 28 250 kHz. 

OK2QX 
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• Stat Niger v Africe (viz QSL-listek) 
nevydal mnoho povoleni k radioama- 
terskemu vysilani a stava se tak jed- 
nou ze zcela vzacnych africkych zemi 
do diplomu DXCC. Stanice se znac¬ 
kou 5U7Y se pred casern aktivne ozy- 
vala z nigerskeho hlavniho mesta Nia¬ 
mey. Jejim operatorem je pracovnik 
japonskeho vyslanectvi. Zucastnuje se 
vsech vyznacnych svetovych zavodu, i 
kdyz preferuje hlavne provoz SSB. Po- 
uziva zarizeni firmy ICOM IC-723 s kon- 
covym zesilovacem. Jako anteny pou- 
ziva hlavne dipoly a triprvkovou 
smerovku pro vyssi pasma, kterou vsak 
ma velice nizko. Presto jsou jeho sig¬ 
naly v Evrope silne. Jeho provoz by mohl 
byt rychlejsi, ale operator si stezuje na 
neuveritelne velke ruseni ostatnimi 
evropskymi stanicemi. QSL pro tuto sta¬ 
nici vyrizuje Takayuki Yoshino, JG3UPM, 
na sve domovske adrese: 4-1-83, 
Uriwari-Higashi, Hirano-ku, Osaka 547, 
Japan. QSL take posila pres bureau. 

OK2JS 



